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BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI POWIATOWEJ UL. KOSCIELNEJ W BESTWINIE.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1 Kalkulacja | D-M.00.00.00 |Organizacja ruchu na czas realizacji robot
indywidualna
1 ryczalt 1,00
razem | ryczatt 1,00
2 KNR 2-01 D-01.02.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
224/1000 km 0,22
razem | km 0,22
3 KNR AT-03 D-01.02.04  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
0101/02
4,8%2 m 9,60
razem m 9,60
4 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
4,8%2 m2 9,60
razem | m2 9,60
5 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
(Krotnos¢= 5)
m2 9,60
6 KNR 4-04 D-01.02.04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne
wytadowanie - gruz bitumiczny
9,6%0,08 m3 0,77
razem | m3 0,77
7 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego - gruz bitumiczny
9,6%0,08 m3 0,77
razem | m3 0,77
8 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci - gruz bitumiczny
(Krotnos¢= 4)
9,6%0,08 m3 0,77
razem | m3 0,77
9 Kalkulacja D-01.02.04  |Koszty sktadowania i/lub utyliazcji gruzu - gruz bitumiczny
indywidualna
9,6%0,08 m3 0,77
razem | m3 0,77
10 KNR 2-28 D-03.02.01  |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubo$ci 20cm
0501/06
200 (3,4+5,2)*1 m2 8,60
razem | m2 8,60
11 KNR 2-28 D-03.02.01  |Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm - rury PCV SN-8 z wydtuzonym
0503/02 kilichem, wzmocnione
3,7+5,2 m 8,90
razem m 8,90
12 KNR 4-01 D-03.02.01  [Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubos$ci do
0208/01 10cm - wiaczenia drenazu do studni
szt 2,00
13 KNR 2-28 D-03.02.01  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
(1,0%0,43-(Pi*0,105"2))*8,9 m3 3,52
razem | m3 3,52
14 KNR 2-18 D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu z rusztem klasy minimum D-400
szt 2,00
15 KNR 2-01 D-01.02.01  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych
0109/01
80%3/10000 ha 0,02
razem ha 0,02
16 KNR 2-01 D-01.02.01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km - wraz z utylizacja
0110/03
0,02*429 mp 8,58
razem | mp 8,58
2. Roboty ziemne i przygotowawcze
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17 KNR 2-01 |D-02.00.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01 D -02.01.01
122,88/0,25 m2 491,52
razem | m2 491,52
18 KNR 2-01 |D-02.00.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm
0126/02 D -02.01.01 |grubo$ci humusu (ponad 15cm)
(Krotnos¢= 2)
122,88/0,25 m2 491,52
razem | m2 491,52
19 KNR 2-01 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0211/07 D -02.01.01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
- koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III - odwéz nadmiaru humusu
122,88 m3 122,88
do wykorzystania -(224-(6+7+10))*0,1 m3 -20,10
razem | m3 102,78
20 KNR 2-01 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 D -02.01.01 |samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV - korytowanie
1253 m3 125,30
wykop pod wzmocnienie podbudowy - str. L 0,73*89%0,54 m3 35,08
razem | m3 160,38
21 KNR 2-01 |D-02.00.01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 D -02.01.01 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - nastgpne 4km
(Krotnos¢= 8)
125,3-28,38 m3 96,92
wykop pod wzmocnienie podbudowy - str. L 0,73*89%0,54 m3 35,08
razem | m3 132,00
22 Kalkulacja D-01.02.04  |Koszty sktadowania i/lub utyliazcji ziemi na wysypisku
indywidualna
125,3-28,38 m3 96,92
wykop pod wzmocnienie podbudowy - str. L 0,73*89%0,54 m3 35,08
razem | m3 132,00
23 KNR 2-01 |D-02.00.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, grunt
0313/02 D -02.03.01 |kategorii III-IV
m3 28,38
24 KNR 2-01 |D-02.00.01 Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03 D -02.03.01
m3 28,38
3. Konstrukcja chodnika i zjazdow
25 KNR 2-31 D-04.01.01  |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii III-IV
chodnik  62*1,35+(41+117,2-5-6)*1,05 m2 238,26
zjazdy 13,5+9 m2 22,50
razem | m2 260,76
26 KNR 2-31 D-04.02.01  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/03 mechanicznie
chodnik  62%1,35+(41+117,2-5-6)*1,05 m2 238,26
zjazdy 13,5+9 m2 22,50
razem | m2 260,76
27 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - chodnik i
0114/07 D-04.04.02  |zjazdy
chodnik  62*1,35+(41+117,2-5-6)*1,05 m2 238,26
zjazdy 13,5+9 m2 22,50
razem | m2 260,76
28 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 D-04.04.02  |dalszy lcm - chodnik i zjazdy
(Mnoznik= 7)
chodnik  62*1,35+(41+117,2-5-6)*1,05 m2 238,26
zjazdy 13,5+9 m2 22,50
razem | m2 260,76
29 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 D-04.04.02  |dalszy lcm -dodatkowe 5 cm podbudowy na zjazdach
(Mnoznik= 5)
13,549 m2 22,50
razem m2 22,50
30 KNR 2-31 D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej - nawierzchnia chodnika - kostka szara
chodnik  62*1,35+(41+117,2-5-6)*1,05 m2 238,26
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razem | m2 238,26
31 KNR 2-31 D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej - nawierzchnia zjazdéw - kostka kolorowa
zjazdy 13,5+9 m2 22,50
razem | m2 22,50
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/03 piaskiem
m 222,00
33 KNR 2-31 D-08.03.01  |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - Analogia - tawa betonowa pod obrzeza
0402/03
222%0,02 m3 4,44
razem | m3 4,44
34 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
chodnik  (62+41+117+6)-(4+5) m 217,00
razem m 217,00
35 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/05 Analogia - krawezniki najazdowe 15x22cm
6+7 m 13,00
razem m 13,00
36 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej - kraweznik
0403/01 najazdowy 15x22cm na zakonczeniu zjazdow
4+5 m 9,00
razem m 9,00
37 KNR 2-31 D-08.01.01  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,0825%(217+13+9) m3 19,72
razem | m3 19,72
38 KNR 2-31 D-08.01.01  |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - Analogia - Lawa betonowa pod konstrukcj¢ gabionu
0402/03
(20+5,5+35)*1,0*0,2 m3 12,10
razem | m3 12,10
39 KNR 2-11 M.16.01.00 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m - Analogia -
0413/01 Konstrukcja gabionuo wymiarach 1,0x1,0 z siatki z alucynku i kamienia tamanego granulacji
63-200
1,0%1,0%(20+5,5+35) m3 60,50
razem | m3 60,50
40 Kalkulacja M.16.01.00 |Seperacja wypelnienia gabionu z geowtokniny
indywidualna
(20+5,5+35)*2 m2 121,00
razem | m2 121,00
4. Jezdnia
41 | KNRAT-03 D-01.02.04  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm - analogia - frezowanie profilujace gr. $rednio 8cm
(Krotnos¢= 0,8)
224%(1,0-0,4) m2 134,40
skrzyzowanie i nawierzchnia na przykanaliku 21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 165,00
42 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04 fadowanego i wyladowanego - gruz bitumiczny
165%0,08 m3 13,20
razem | m3 13,20
43 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05 fadowanego i1 wytadowanego - nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci - gruz bitumczny
(Krotnos¢= 4)
165%0,08 m3 13,20
razem | m3 13,20
44 Kalkulacja D-01.02.04  |Koszty sktadowania i/lub utyliazcji gruzu - gruz bitumiczny
indywidualna
165%0,08 m3 13,20
razem | m3 13,20
45 KNR 2-31 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii III-IV
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
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46 KNR 2-31 D-04.02.01  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
0104/03 mechanicznie
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
47 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 D-04.04.02
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
48 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy
0114/06 D-04.04.02  |dalszy lcm
(Krotnos¢= 5)
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
49 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 D-04.04.02
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
50 KNR 2-31 D-04.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 D-04.04.02  |dalszy lcm
(Krotnos¢=2)
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
51 KNR 2-31 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem - analogia - skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
52 KNR 2-31 D-04.07.01  |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu
0110/01 asfaltowym o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 4cm
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
53 KNR 2-31 D-04.07.01  |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu
0110/02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm
(Krotnos¢= 5)
56,4+67,9 m2 124,30
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 154,90
54 KNR 2-31 D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni asfaltem - analogia - skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07
224 m2 224,00
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 254,60
55 KNR 2-31 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna afaltowa o
0310/05 grubosci po zageszezeniu 3cm
224 m2 224,00
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 254,60
56 KNR 2-31 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna afaltowa o
0310/06 grubosci po zaggszezeniu 3cm - za kazdy dalszy lem
(Krotnos¢= 2)
224 m2 224,00
21+4,8%2 m2 30,60
razem | m2 254,60
57 KNR 2-31 D-05.03.05  |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszanki
1501/01 mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci do 5t
154,9%0,09%2,2+254,6%0,05%2,7 t 65,04
razem t 65,04
58 KNR 2-31 D-05.03.05  |Naktady uzupehiajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca wbudowania na
1502/01 dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej $rodkami transportowymi o
fadownosci do 5t
(Krotnos¢=29)
154,9%0,09%2,2+254,6*%0,05%2,7 t 65,04
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razem t 65,04
5. Roboty wykonczeniowe
59 KNR 2-01 D-06.01.01  |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-I1I
0506/07
224-(6+7+10)*1,0 m2 201,00
razem | m2 201,00
60 KNR 2-01 D-06.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm - humus z odzysku
0510/01
224-(6+7+10)*1,0 m2 201,00
razem | m2 201,00
61 KNR 2-01 D-06.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
0510/02 (ponad 5cm)
224-(6+7+10)*1,0 m2 201,00
razem | m2 201,00
62 KNR 2-31 D-03.02.01a  |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
szt 1,00
63 Kalkulacja | D-M-00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe
indywidualna
kpl 1,00




