SZCZEGOL ZIJAZDU PRZEZ CHODNIK PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK SZCZEGOL "A”
skala 1:50 skala 1:50 skala 1:20

v zieleniec v chodnik L, istniejaca jezdnia - ul. Koscielna
1 1 1

15,
8, 150 lub 120cm wg. planu _, 45-60 cm - wg. planu

@ wymiana istniejgcej podbudowy

5 cm warstwa Scieralna asfaltobeton

9 cm warstwa podbudowy - asfatobeton

Kraweznik betonowy wibroprasowany

15x30 cm - po utozeniu tawy betonowej - posadowiony , ..
bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie 10 cm gorna warstwa podbudowy - kliniec

20 cm dolna warstwa podbudowy - ttuczen

15 cm warstwa odcinajgca z piasku
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L 15

@ nawierzchnia chodnika

8 cm kostka betonowa - BEHATON
3 cm podsypka cementowo piaskowa

100

15 cm warstwa podbudowy - kliniec
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tawa betonowa 10 cm warstwa odcinajaca z piasku
~ z oporem - C12/15

L PRZEKRO3J PRZEZ CHODNIK Z UMOCNIENIEM GABIONEM @ nawierzchnia zjazdu
- H - I WYMIANA ISTNIEJACEJ POBUDOWY ] 8 cm _ kostka betonowa - BEHATON
skala 1:50 SZCZEGOL "E" 3 cm podsypka cementowo piaskowa

gabion zgrzewany skala 1:20 20 cm warstwa podbudowy - Kliniec
z siatki z alucynku

100x100 L chodnik » istniejaca jezdnia - ul. Koscielna (500 - 550) . 10 cm warstwa On_nm:mu.mnm V4 Ummm_AC

L L L L L ! T 15 500 - 550 cm - wg. planu

wg. planu
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Przekroj 2-2

150 lub 120cm wg. planu 4 _ 45-60 cm - wg. planu

— — L Geowldknina seperujaca

@ nawierzchnia jezdni

5 cm warstwa $cieralna asfaltobeton

4 cm warstwa profilujgca - asfaltobeton

frezowanie profilujgce istniejacej

tawa betonowa - C12/15 . ) P
awa betonowa - C12/ jezdni na gt. srednio 8cm

100

NN

SZCZEGOL "B"

I I B A O skala 1:20 SZCZEGOL "C” SZCZEGOL "D"
— = = H — skala 1:20 skala 1:20

Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy
15x22 cm - po utozeniu fawy betonowe] - posadowiony 15x22 cm - po utozeniu fawy betonowej - posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie bezposrednio na wilgotnym, éwiezym i niestezonym betonie

Obrzeze betonowe 8x30 cm

FIRMA DROGROD SZYMON TETLA

Przekréj 1-1
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tawa betonowa
z oporem - C12/15 . R . . Projektowat:
Budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi | o0 L

Lawa betonowa powiatowej ul. Koscielnej w Bestwinie upr. nr: SLK/1799/POOD/07
z oporem - C12/15

tawa betonowa
z oporem - C12/15
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