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PT3-6 Przebudowa sieci teletechnicznej przy ul. Koscielnej w Bestwinie
1 Przebudowa linii napowistrznej
1.1 |Montaz ztgczy kabli wypetnionych samonoénych z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw 2yl | termakurczliwych oston

wzmocnionych, zlacze odgatezne lub réwnolegle na kablu 50-parowym zlgcze 4
1.2 Montaz zlgeczy kabli wypetnionych samonosnych z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw 2yl | termokurczliwych oston

wzmocnionych, zlacze odgaleZne lub rownolegte na kablu 70-parowym ztgcze 1
1.3 |Montaz zlgczy odgateznych kabli wypetnionych ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych

lacznikdw zyt i termokurczliwych oslon wzmocnionych, dodatek za kazdy nastepny kabel odgaleZny w ztaczu na kablu o

70 parach ztacze 1
1.4  |Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach zlacze 4
1.5 |Wytgczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza kabla wypetnionego ulozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

termokurezliwych osion wzmocnionych, kabel o 70 parach ztacze 1
1.6 |Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych z jedng belka ustojowa, w terenie plaskim, diugo&é stupa - 7'm,

kategoria gruntu IV szt 2
1.7 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych z jedna belkg ustojows w terenie ptaskim, diugoscé stupa - 7°'m,

kategoria gruntu IV szt 1
1.8 (Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa drewniana, wspornik

kofcowy szt 3
1.9 [Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii l1l, glebokog€ 3'm szt 3
1.10 [MontaZ uziomdw szpilkowych miedziowanych, meteda reczna, grunt kategorii Il}, kazde nastepne 1,5 m gtebokosci szt 3
1.11 |Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowe]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.12 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej, podnoszenie z ziemi, kabel dsemkowy o Srednicy zewngtrznej

15-30 mm XzTKMXpwn 35x4x0,6 i XzZTKMXpwn 25x4x0,6

Wyliczenie ilosci robét: ' R

XzTKMXpwn 35x4x0,6 ;

o s . LR bR RS 0s £ 17 e 1 £es£reree£entee e | " 456.66665

RAZEM: 492,000000|m 492

1.13 [Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel dsemkowy o Srednicy zewnetrznej

do 15 mm XzTKMXpwn 3x2x0,5 | XzZTKMXpwn 5x2x0,5 | XzTKMXpwn 9x2x0,5

Wyliczenie iloéci robot: ST

X2TKMXpwn 3x2x0,5 : ,000000

KT g G0 5 ; e

RAZEM: 380,000000(m 380

1.14 |Montaz skrzynki stupowej SS 20A szt 1
1.15 {MontaZ puszki stupowej PS 10AN szt 2
1.16 |Montaz zespotow taczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, laczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw  |szt 5
1.17 |Krosowanie obwodow, skrzynka na gérze stupa obwéd 12
1.18 |Przelaczanie przewoddw krosowych na przetacznicy lub w szafce kablowej i MDF obwod 20
1.19 [Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie kabla rurg RHDPE 40, kabel do Fi'15'mm  XzTKMXpwn

3x2x0,5 m 12
1.20 ;Pomiary korficowe pradem stalym, kabel o liczbie par10 odcinek 2
1.21 |Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par20 odcinek 2
1.22 |Pomiar thumiennosdci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par10 odcinek 2
1.23 [Pomiar thumiennoéci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par'20 odcinek 2
1.24 (Pomiar tumienno$cl zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par10 odcinek 2
1.25 |Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par'20 odcinek 2
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Roboty dodatkowe
2.1 Demontaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, kabel 6semkowy o srednicy zewneltrznej 15-30 mm  p.a. -

demontaz

Krotnos¢=0,5 m 900
2.2 |Zdemontowanie stupdw pejedynczych ze szczudlami drewnianymi w lerenie plaskim, diugosé 7'm, grunt kategorii IV szt 2
2.3 |Zdemontowanie siupdw blizniaczych ze szezudtami drewnianymi w terenie plaskim, dlugoéé 7°'m, grunt kategorii IV szt 1
24  |Demantaz glowic i puszek kablowych na kablu w powloce termoplastycznej, puszka 10-parowa i szt 1
25  [Demontaz uziomdw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorit 11, gleboko$é 3'm p.a.-

demontaz

Krotnosé=0,5 szt 1
2.8 |Przewtz samochodem skrzyniowym 3,0-6.0't materiatow sztukowych (elementaw ciezkich 299-300'kg), zatadowanie i

wyladowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), prace ladunkowe kurs 1
2.7  |Przew(z samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materialow sztukowych {elementéw cigzkich 299-300'kg), zatadowanie i

wyladowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii [V (na 1 kurs), przewéz na odleglo$é do 10'km kurs 1
2.8 |Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0'1 materialow sztukowych (elementow cigzkich 299-300kg), zatadowanie i

wyladowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewdz za kazdy rozpoczety 1'km ponad 10°km

Krotnoéé=5 kurs 1




