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REMONT CZASTKOWY DROG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE
GMINY BESTWINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z biezgcymi remontami drog gminnych na
tereniec Gminy Bestwina.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych
drog gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorgco, wytwarzanymi w
wytworniach. Mieszanki nalezy stosowa¢ jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza sig
zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach.

Remont nawierzchni mieszanka mineralno — bitumiczng obejmuje m.in. :

~ wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztaltéw;

— oczyszezenie uszkodzonych miejsc z usunigciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu
lub destruktu;

— ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na
zimno, szczegolnie na krawedziach;

— transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania

— roz$cielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w jednej lub dwoch warstwach w
zaleznosci od glebokosci uszkodzenia;

— zageszczenie poszezegdlnych warstw utozonej mieszanki;

— posmarowanie bitumem powierzchni goérnej warstwy na zlgczach ze starg
nawierzchnig;

— odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacjg

Remont warstwy $cieralnej mieszankg mineralno — bitumiczng przy uzyciu rozscielacza
obejmuje m.in. :
~ rozbiorka mechaniczna zniszczonej warstwy $cieralnej (frezarka lub innym sprzetem
mechanicznym)
— zacigcie pila mechaniczng nawierzchni na poczatku i na koficu remontowanego
odcinka
~ oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu
lub destruktu;
— skropienie naprawianego miejsca emulsjg asfaltowg
— transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania
~ rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej (AC 11S) w jednej warstwie o
$redniej grubosci 5 cm,
— zageszczenie ulozonej mieszanki;
— posmarowanie bitumem powierzchni goérnej warstwy na zlaczach ze stara
nawierzchnia;
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odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacja

Usuwanie ubytkow kruszywem i mieszankg mineralno — bitumiczng:

rozbiorka mechaniczna zniszczonych warstw bitumicznych i podbudowy tluczniowe;j
(frezarka lub innym sprzetem mechanicznym) o glebokosci do 40 cm (5 cm
nawierzchni oraz 35 cm podbudowy ttuczniowej)

wyprofilowanie i zageszczenie podloza

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63 mm
grubosci 15 cm

wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0 — 31,5 mm
grubosei 10 cm

utozenie nawierzchni MMB AC 118 grubosci 5 cm

Remont lub wykonanie poboczy z kruszywa lub destruktu:

wykonanie rob6t ziemnych polegajacych na korytowaniu lub przygotowaniu podioza
pod pobocze na szerokosci min. 0,50 m od krawedzi nawierzchni jezdni
wyprofilowanie i zageszczenie podioza

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm grubo$ci min. 15 ¢cm
lub wykonanie pobocza z destruktu z grubosci 15 cm wraz ze skropieniem
powierzchni  destruktu emulsja asfaltowa =z jednoczesnym zaggszczeniem
zabudowanego materiatu

Zamoéwienie obejmuje roboty polegajace na likwidacji wybojoéw, ubytkéw, deformacji i
innych uszkodzen pozimowych wyniklych z biezacej eksploatacji w nawierzchniach
bitumicznych drog gminnych.

1.4 Okreslenia podstawowe uzvte w Specvyfikacii Technicznei.

Okreslenia podstawowe uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej nalezy
rozumie¢ nastepujgco:

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypekiacza
kamiennego zestawiona w odpowiednich proporcjach.
Mieszanka mineralno — bitumiczna — mieszanka mineralna otoczona odpowiednig

iloscia lepiszcza bitumicznego.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno — asfaltowa o skiadnikach dobranych w
odpowiednich proporcjach (mieszanka mineralna skladajaca si¢ wylacznie z kruszywa
famanego) zaprojektowana i wykonana wg PN-74/S-96022.

Warstwa §cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiagzaca — warstwa znajdujaca si¢ pomiedzy warstwg $cieralna a podbudows,
zapewniajgca roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe
Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci ukladania na istniejacej
warstwie w celu wyrdwnania jej nierdwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.
Bitumiczna podbudowa zasadnicza — goérna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje

nosne w konstrukcji nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno — bitumicznych.
Pakoasfalt (PA) — lepiszcze skladajagce sie w 80% [m/m] z paku i olejow
pochodzacych z destylacji smoty koksowniczej.
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Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa — zawiesina rozproszonego asfaltu w

wodzie, wytwarzana z zastosowaniem emulgatora kationowego.
Asfaltosmola (AS) — lepiszcze skladajace si¢ z wymieszanych w odpowiednich
proporcjach frakcji olejowej i paku uzyskiwanych z destylacji smoly koksowniczej i

asfaltu poekstrakcyjnego Dex.

Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny
element technologiczny.

Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu wraz z wszelkimi

urzgdzeniami.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania
budowlanego, posiadajaca uprawnienia budowlane specjalizacji drogowej do realizacji

robdt budowlanych przedmiotowego rodzaju,

Laboratorium — laboratorium budowlane zaakceptowane przez Strone Zamawiajaca,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z ocena jakosci
materiatléw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie =z
Dokumentacja Budowlang i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z Polskimi Normami,
Dokumentacjg Budowlang, dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem robodt.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robot wymagane jest dostarczenie Zamawiajgcemu recepty lub
innego dokumentu okre$lajacego sklad mieszanki, przeznaczonej do uzycia w czasie

remontow.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é ze
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka i wiedzg budowlana.

2.1 Materialy.
Do wykonania remontu czastkowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

mieszanka mineralno - bitumiczna wytwarzana i wbudowywana na gorgco: grysowo —
zwirowa o uziarnieniu dostosowanym do glebokosci uszkodzenia i wynoszaca 0-4 mm
przy glebokosci ubytku 25mm, do glebokosci 40 mm i 0-12,8 mm do glebokosci
powyzej 40 mm.

taSma kauczukowo - asfaltowa samoprzylepna o szerokosci rownej grubosci
wbudowywanej warstwy i grub. 2-10 mm.

do skropienia dna ubytku lub wyboju przed ulozeniem na niej mieszanki nalezy
stosowa¢ asfaltowa emulsje modyfikowana kationows szybkorozpadowa. Ma to na
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celu Scisle powigzanie obu warstw. Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa

powinna spelnia¢ wymagania postawione w ponizszej tablicy.

Lp | Wlasciwosci Wymagania
! | Barwa Brazowa do ci-emno
brazowej

2 |Jednorodnos¢ Calkowita

3 | Zawarto$¢ asfaltu % [m/m] 65+2

4 Pozostatos¢ na sicie o boku oczka kwadratowego 0,6mm % [m/m] 0.3
nie wigcej niz ’

5 |Lepkos¢ wg Englera w temp 20°C °E 3-12

6 | Kwasowo$¢ pH 3+5

7 | Czas rozpadu, min. Ponizej 5

g Przyczepno$¢ do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, % nie 70
mniej Nz

9 | Trwato$¢ emulsji m-ce, nie mniej niz 3

10 | Odpornos¢ na wstrzasy, h, nie mniej niz 3

1 Rszcieﬁczalnos’.c’ woda; dodatek wody nie powodujacy rozpadu % 100
obj.

Dopuszcza si¢ stosowanie do tego celu, tzn. skropienia takze asfalty upltynnione pod
warunkiem, ze spelniajg one wymagania ujete w PN-74/C-96173 lub w $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania przez IBDiM lub w odpowiedniej opinii IBDiM dla materiatow

sprowadzonych z zagranicy.

2.2 Maszyny i sprzet:

przecinarka z diamentowg tarcza tngcg o mocy najmniej 10 kW

sprezarka o wydajnodci 2-5 m3 pow. na minute przy ci$nieniu 0,3-0,8 Mpa

mloty pneumatyczne

skrapiarka o poj. 250 do 500 litréw i zapewnionym statym wydatku lepiszcza;

walec lekki wibracyjny lub walec ogumiony (zageszczarki plytowe dopuszcza sie
wylacznie przy remontach glebokich wybojow dwuwarstwowo, do zageszczenia
wylgcznie dolnych warstw;

sprzet do rozkladania mieszanek mineralno bitumicznych (lopaty; $ciggacze listwowe,
listwy profilowane), wykluczone jest uzycie grabi;

koparka, minikoparka

sprezarka

samochod ciezarowy

2.3. Transport:
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

do transportu mieszanek mozna uzywa¢ samochodéw — wywrotek;

czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (odleglos¢ ok. 30km);
powierzchnie wewnetrzng skrzyni tadunkowej — przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w
niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki;
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- samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sie¢ mieszanke w
trakcie transportu.

Zaleca si¢ wykorzystanie samochodow — termoséw z podwdjnymi Sciankami skrzyni
WYp0sazonej w system grzewczy.

2.4. Wykonawstwo robét.

Przygotowanie nawierzchni do naprawy obejmuje:

- pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia na glebokos¢ umozliwiajacg wyroéwnanie jej
dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometryczne;j,

- usuniecie starej nawierzchni z wewnatrz oznaczonych figur do dna najglebszych
uszkodzen,

- usuniecie z dna krawedzi uszkodzonego miejsca luznych ziaren i czgstek nawierzchni,
zanieczyszczen obcych i pytow oraz stabo trzymajacych sie czesci masy bitumicznej

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno — suchego

Technologia rob6t :

- dno i boki naprawianego miejsca nalezy spryskaé szybkorozpadowsg kationowa
emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? lub przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo —
asfaltowe.

- Mieszanke mineralno — asfaltowa nalezy rozltozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciagaczy oraz listew profilowych, w zadnym przypadku nie dopuszcza sie do
zrzucania mieszanki z samochodu bezposrednio do naprawionego miejsca. Mieszanka
z samochodu winna by¢ dostarczona na miejsce wbudowania dwustopniowo np. z
uzyciem taczki. Mieszanka winna by¢ jednakowo spulchniana na catej powierzchni i
ulozona z tak dobranym nadmiarem, by po jej zageszczeniu byla réwna z
powierzchnig sgsiadujaca, a réznica poziomow nie byla wieksza niz 4 mm na obszarze
zabudowanym i 6 mm poza.

Z uwagi na szybkie wychladzanie si¢ mieszanki, Wykonawca musi zapewni¢ sprawne jej

wbudowanie i zageszczenie.

Dla napraw powierzchniowych przed oddaniem do ruchu nickontrolowanego nalezy usung¢ z
nawierzchni zanieczyszczenia po czyszczeniu naprawianej powierzchni oraz nadmiar
niezwigzanych ziaren kruszywa po remoncie

2.5 Warunki atmosferyczne:

Warunkiem rozpoczecia i wykonywania robot jest temperatura otoczenia nie nizsza od
+100C, a temperatura remontowanej nawierzchni nie nizsza niz + 5 0C. Zabrania si¢
wykonywanie remontu w czasie opadow cigglych i przy mokrym podiozu.

2.6 Kontrola Wykonawstwa:

- sklad mieszanki — po 1 prébce pobranej do badania na kazde rozpoczete 100 Mg
wbudowywanej mieszanki. Miejsce i termin wykonania badania ustala Zamawiajacy,
a laboratorium prowadzace badania winno by¢ niezalezne od stron.

- ogledziny zewnetrzne — dokladno$¢ polfgczenia miejsc naprawionych z istniejacy
nawierzchnig, wizualna ocena mieszanki

- badanie temperatury mieszanki — kazdorazowo podczas kontroli remontu

- badanie rownos$ci — latg 2 m wzdluz osi drogi (odchylenie do 6 mm)

3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Strona Zamawiajgca przekaze Wykonawcy Robot plac Budowy do trzech dni po podpisaniu
umowy. Uszkodzenia do remontu zostang oznaczone farbg lub bezposrednio przed
wykonaniem - kreda.
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4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Specytikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania
wyszezegblnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Strone Zamawiajacg, ktora dokona odpowiednik zmian i
poprawek.

5. ZABEZPIECZENIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu w miejscu realizacji remontu.

W czasie realizacji Wykonawca bedzie obstugiwal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace na
czas wykonywania robét.

Koszt zabezpieczenia terenu tzw. placu budowy, koszt sporzadzenia projektu zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z zatwierdzeniem oraz koszt oznakowania
robdt winien by¢ wigczony w cene ofertowg zamdwienia.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.,

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe] i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

8. MATERIALY SZKODLIWE DILA OTOCZENIA.

Materiaty ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Koszt utylizacji materialow otrzymanych z rozbidrek nalezy wliczy¢é w cene ofertowag

zamowienia.

9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

W przypadku uszkodzenia podczas prowadzenia robdt urzadzen lub infrastruktury znajdujacej
sie w pasie drogowym, Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi osobe nadzorujgca prace ze
strony Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury lub inne szkody
spowodowane w wyniku wykonawstwa robot .

10. BEZPIECZENSTWO 1 HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie rob6t do czasu koncowego odbioru
robot.

12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
- bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, warunkami ogdlnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

13. 0OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykonaé ,,projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot” i uzyskal zatwierdzenie organizacji ruchu przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem na drogach objetych remontem (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. W sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem, DZ. U. Nr 177/2003, poz.
1729). Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania robdt oraz odcinkow drog
przejetych do remontu, na ktérych ilos¢ i wielko$¢ uszkodzen moze powodowaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Koszty powyzszych czynnosci musza zostaé ujgte w cenie ofertowe;.

14. BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm, a w
przypadku ich braku, na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych
przez Inspektora. Koszt wykonanych badan obcigza Wykonawce.

15. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym, po powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Platnos¢ fakturg cz¢sciowa moze nastapi¢ po wbudowaniu co
najmniej 50 Mg mieszanki.

Podstawowe jednostki obmiaru: m?, tona.

16. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen z Zamawiajacym, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru:

- odbiorowi czgsciowemu,
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- odbiorowi koficowemu.
16.1 Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robot

dokonuje Inspektor nadzoru.

16.2 Odbiér konicowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
koncowego poszczegdlnych drég bedzie zgloszona przez Wykonawce na pismie
skierowanym do Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt bedzie polega¢ m.in. na ogledzinach
zewnetrznych — dokladno$é polgczenia miejsc naprawianych z istniejacg nawierzchnig,
wizualnej ocenie mieszanki, badaniu rownosci tatg wzdluz osi drogi oraz sprawdzaniu

zgodnosci sktadu mieszanki.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdt odbiega od wymagan Specyfikacji
Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do przyjetych wymaganh w
dokumentach umownych. W przypadku wad trwatych wplywajgcych negatywnie na ruch
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania remontu w miejscach
zakwestionowanych.

W tym przypadku, komisja w porozumieniu z wykonawca, wyznacza ponowny termin
odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

17. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest stawka za 1 tong wbudowanej mieszanki skalkulowana w ofercie lub
1 m? dla napraw powierzchniowych i przetomow.
Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej jak w
punkcie 1.3. oraz:
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:
- robocizne bezposrednig
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
- transport,
- proby i badania laboratoryjne potwierdzajace osiggniecie wymaganych parametrow
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, itp.
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- oplaty za ubezpieczenia oraz koszt zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- koszty zwigzane ze sporzadzeniem projektu zmiany organizacji ruchu,

- koszty zwigzane z oznakowaniem odcinkow drég remontowanych oraz oznakowanie
odcinkow drég czekajacych na remont, na ktérych uszkodzenia moga powodowaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wywoz i utylizacje destuktu asfaltowego,

- wszystkie koszty nie wymienione powyzej, bez ktérych wykonanie robdt nie jest
mozliwe.

Do stawki jednostkowej nalezy wliczy¢ podatek VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wymienionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa.



