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1. Wydobycie, uzdatnianie |
i sprzedaz: [

- zwiru wielofrakcyjnego,
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- pospotki zwirowej,
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- torfu niskiego
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Leszna Gérna

2. Wytwarzanie, montaz
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(UTB).Posiadamy
stosowne uprawnienia
upT. i

Wykonywanie i montaz
konstrukgcji stalowych.

Posiadamy $wiadectwo
kwalifikacyjne Instytutu
Spawalnictwa na

wykonywanie konstrukcji
klasy 1,2,3. [
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Kaniéw, dnia 20.06.2017 roku

Sz. Pan Jaroslaw Dziech

Ja Road

Projekty Wykonawstwo
NadzoryDrogowe

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul.Podkepie 10

dotyczy: okreslenia warunkéw geologiczno-gérniczych dla inwestycji
potozonej w Kaniowie przy ul. Gawlikow, gdzie inwestor t.j. Gmina
Bestwina, ul. Krakowska 111, planuje Odbudowe drogi gminnej

ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+510 wraz z poboczami i odwodnie-
niem w miejscowosci Kaniow-zniszczonej podczas powodzi w 2013 r.

Opinia geologiczno - gérnicza nr 3a/2017

. Projektowana inwestycja znajduje sie w granicach terenu goérniczego

poza obszarem gorniczym ztoza kruszywa naturalnego "Kaniow IV".

. Obecnie eksploatacja prowadzona jest i projektowana w granicach tylko

obszaru gérniczego "Kaniow IV". Oddziatywanie od tej eksploatacji
mozliwe jest w granicach zaznaczonego terenu gorniczego

. Obecna i projektowana eksploatacja odkrywki nie wplynie

ujemnie na przedmiotowa inwestycjg.

. Zoze kruszywa naturalnego ,,Kaniéw IV” jest i bedzie eksploatowane

metoda odkrywkowa, wyrobiskiem wglebnym, pietrami do glebokosci
$rednio okoto 3-5 m od powierzchni terenu, az do spagu zloza, bez
uzycia materialéw wybuchowych, jedynie urzadzeniami mechanicznymi.




5. Eksploatacja ztoza ,,Kaniéw IV” jest mozliwa pod warunkiem jego odwadniania, co
powoduje wytwarzanie si¢ leja depresji. Lej ten przesuwa si¢ wraz z postepem frontu
eksploatacji. Przeprowadzone w dokumentacji hydrogeologicznej obliczenia zasig¢gu
odwadniania wskazuja, ze promien zasiggu leja depresji powstajacego pod wplywem
prowadzonej i projektowanej eksploatacji goérniczej wynosi ok. 313 — 340 m.

6. Wody z odwadniania odkrywki ztoza ,.Kaniéw IV” nie beda maja negatywnego wplywu
na wody powierzchniowe, do ktérych sg odprowadzane. Wody te nie zawieraja
substancji szkodliwych, posiadaja stosunkowo dobra jako$é, znacznie przewyzszajaca
jakos¢ wod rzeki Wisty, do ktérej sa docelowo kierowane.

7. Obecna i projektowana eksploatacja zfoza nie stwarza zagrozenia dla jakosci wéd

czwartorzedowego poziomu wodonosnego stanowiacego poziom uzytkowy wod
podziemnych.
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