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1. OSWIADCZENIE

Bielsko-Biata, 17.07.2017 r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane niniejszym
oswiadczamze projektarchitektoniczno — budowlany.

Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do kn 0+510 wraz z poboczami
i odwodnieniem w miejscowéci Kanidw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 261r.

dla:

GMINA BESTWINA
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

zostat wykonany zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punitidzenia celu, ktbremu ma
stuzyc¢.

PROJEKTOWAL
BRANZA DROGOWA
WRAZ Z ODWODNIENIEM

mgr inz. Jarostaw Dziech
upr. SLK/2382/POOD/08

SPRAWDZIL
BRANZA DROGOWA
WRAZ Z ODWODNIENIEM

mgr inz. Jacek Gawron
upr. SLK/3353/PWOD/10
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: BRAN ZA
DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM — cz ¢$¢ opisowa

2.1. Dane Ogodlne

Zleceniodawca Jednostka projektowa
GMINA BESTWINA Jaroad Jarostaw Dziech
ul. Krakowska 111 Podlepie 10
43-512 Bestwina 43-502 Czechowice-Dziedzice

Materiaty wyj §ciowe

Do sporadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano gaspce materiaty:

>

YV V V V VYV V

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

Opinia geotechniczna

Umowa megdzy zamawiacym a projektantem
Wizja lokalna

Domiary w Terenie

Opinie i uzgodnienia

Podstawowe przepisy i normatywy

>
>

Ustawa ,Prawo budowlane”

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.99. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odjeda drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepa. 30.05.2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odexa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDIM Warszawa9l®

Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z1h10.2001.)

JaRoad
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> Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow
jakie naley speiné przy wprowadzeniuwciekébw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych&dtedowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984)

> Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrénydowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627),

» Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U.1236bz. 145),

» Obowhgzujace normy i przepisy

2.2. Przedmiot inwestycji i zakres

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlamegaace na:

Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikébw w km 0+000 do kn 0+510 wraz z poboczami i

odwodnieniem w miejscowé&ci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.

Zakres catej inwestyciji:

» odbudowa ul. Gawlikéw o dt. 532,04m wraz z poboczamdwodnieniem oraz
mijankami i wlotami skrzyowan scisle pownzanych z przedmiotoawlica,
odbudowa zjazdow indywidualnych,

rozbiérlke istniepcego przepustu drogowego w km 0+455,9,

odbudowa przepustu drogowego @600mm i di. 6,0m WOkABS,2,

budowa kanalizacji deszczowej @400mm dt. 43,8m30@m dt. 7,9m

odbudowa przepustu @600 dt. 11,3m na rowie meligngen R-B-2/R28/

VvV V V V V V

wykonanie oznakowania oraz elementéw bezpiestzea ruchu

Projektowane zagospodarowanie terenu zawiera siziatkach:
1142, 478/2, 478/5, 478/6, 478/3, 469/2, 1145, 2889/1, 465/2, 466/2, 455/1, 2591, 1144,
444/1, 475/1, 469/3, 471, 446/13
Jednostka ewid.: 240202_02 Bestwina
Obreb ewid.: 0005 Kaniow

Inwestycja zawiera gi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeon&gniny
Bestwina i znajduje ¢iw jednostkach strukturalnych oznaczonych symboleakKDD, 04MR1.
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Na planszy planu sytuacyjnego umieszczono charakdticzne rgdne projektowane,

wymiary i wzajemne odlegfoi projektowanych obiektow budowlanych i wdzei budowlanych

W hawigzaniu do istniegcej zabudowy terenéwsiednich.

2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest pétnocnej czsci gminy Bestwina
obrebie ewidencyjnym Kaniow.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja aktgryzuje si matymi r&nicami
wysokdasci. Powierzchnia terenu jest pochylona giéwnie na@ngcny-zachéd. Dodatkowo,
elementem magym wplyw na uksztaltowanie terenu jest row meliyyay stanowi on naturalny
odbiornik wéd opadowych z przedmiotowego obszaru. oldszarze planowanej inwestycji
wystepuje zielé wysoka i niska.

Ulica Gawlikéw jest drog dojazdovd o szerokéci jezdni okoto 3,5m na prostej i do 4,0m na
lukach poziomych. Nawierzchnia jezdni z betonu lesfeego. Odwodnienie ulicy odbywaesw
spos6b niezorganizowany: na powierzehnprzylegtego terenu oraz lokalnie w sposob
zorganizowany: do istniggego odcinka kdl, rowami i przepustami. Na przedavigym odcinku
zlokalizowane s zjazdy indywidualne o tnej nawierzchni (asfaltowej, betonowej, ttuczniowej
brukowej). Brak jest chodnikbéw oraz kompletnegwietlenia ulicznego. W ggu ulicy wystpuja
mijanki, i skrzyowania z drogami podpadkowanymi. W pasie drogowym wygluje sieci:
kanalizacyjna, elektryczna, wodggowa i gazowa. Wzdiuul. wysepuje zielé wysoka i niska.

Ulica wraz z poboczami, odwodnieniem i infrastruktuag towarzyszca zostata

uszkodzona podczas powodzi z 2013 r.

2.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

2.4.1. Dane ogdlne

Ul. Gawlikéw:
» kategoria — droga gminna
» klasa techniczna - D
» Jjednojezdniowa dwukierunkowa

» predkosé¢ projektowa Vp=30km/h

JaRoad
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kategoria ruchu KR1
szeroka¢ jezdni na prostej — 3,5m
szerokd¢ jezdni na tuku — do 3,5m

YV V V V

nawierzchnia — beton asfaltowy

Zestawienie powierzchni inwestycji:
Powierzchnia jezdni (wraz z wlotami skeoyvai i mijankami)2132,84m4
Powierzchnia pobocz382,35nt
Powierzchnia elementéw odwadniajch139,58n%
Powierzchnia profilowanych ska@s9,7nf
Powierzchnia oczyszczanych rowdas,0nt
Powierzchnia zjazd6W34,93n%
Powierzchnia ddj do posesjB4,27nf
Powierzchnia przepusty 7nf
Powierzchnia profilowanych skarp rowu przy odbudwagym przepscie 22,28nf
Powierzchniacianek wylotéwl,88nf
Powierzchnia odbudowywanego przepustu na rowieomaelyjnym9,95nt

V V V V V V V V V V VYV VY

Calkowita powierzchnia inwestycji wynosi 3886,21

2.4.2. Odbudowa ul. Gawlikbw

Zaprojektowanadbudowe ul. Gawlikéw na odcinku od ul. Késki do ul Hamerlaka tj. od km
0+000,00 do km 0+532,04. Odcinek przeznaczony daudowy wyniesie 532,04m. Szergko
jezdni wyniesie 3,5m na prostej i 3,5m na tukachigmych a na skrzpwaniach zmienna jak w
stanie istniggcym. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Spadek zsmany jednostronny
wynoszcy 2,0% na prostej i 2,0% na tukach poziomych (anggach opracowania doyzana do
staniu istnieggcego). Na skrzzxowaniach odbudowywanej ulicy z drogami podpdkowanymi
polgczenie krawdzi jezdni wyokaglone tukami o promieniu R-6,0m. Odwodnienie ukiadu
drogowego do odbudowywanych: wpustow deszczowycbryt&k sciekowych, rowow i
przepustow. Niweletzaprojektowano przy maksymalnym uwgdieniu rzdnych istniejcych

Zaprojektowano odbudaywobustronnychpoboczy o szerokéci 0,5m destruktu asfaltowego
oraz tlucznia, spadki poprzeczne 2,0% i 8,0%.

JaRoad
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Na przedmiotowym odcinku ul. Gawlikbw przewidziando odbudowy mijanki .
Nawierzchnia mijanek z betonu asfaltowego, spadgkzeczny jak na jezdni, skosy wjazdowe 1.5

a wyjazdowe 1:2.

Zaprojektowano przebudew rozbudowe ul. Szotkowickiej na odcinku rozpoczyaeym st
przed istniggcym wiaduktem kolejowym do granicy miasta tj. nac.0619,30m. Szeroké jezdni
wyniesie 5,0m na prostej i do 7,0m na tukach pogidmna pocatku opracowania dowzana do
stanu istnigjcego a na granicy miasta dguana do szerokoi projektu przygotowanego przez
Powiatowy Zarzd Drog w Wodzistawiu. Nawierzchnia jezdni z betoasfaltowego o spadku
poprzecznym jednostronnym lub daszkowym wygogm 2,0% na prostej a na tukach kotowych
do 7,0%. Pajczenie ul Szotkowickiej z ul Komuny Paryskiej zesta wykonane jako
skrzyzowanie zwykie z wyokygleniem tukow o promieniu R-6m. Od km 0+030 do K160 ul.
Szotkowicka zostata poprowadzona w nowsadzie, projektujc na tym odcinku przepust nad
.zelazry sciezka rowerowy” w km 0+115,27. Zmiana przebiegu ul. Szotkowickiejaz
poprowadzenie jej w nasypie spowodowalo konieézndudowy dojazdu do istnige]
przepompowni o di. 36,6m, szercgko 4,0m zakéczonego zatak do zawracania o wymiarach
12,5mx12,5m. PgEzone zmienionego przebiegu ulicy Szotkowickiepeanym przebiegiem ulicy
za istniegcym wiaduktem zaprojektowano jako zjazd w km 0+642,wyokggleniem tukéw o
promieniu R-5m, di. calego pmizenia kdzie wynosita 47,23m o szerada 4,0m. Wzdhi ulicy
zaprojektowano obustronne pobocza z tlucznia cokeéei 0,75m i obustronny pas techniczny o
szerokdci 0,5m na elementy wypagania drogi (znaki, bariery).

Niwelete zaprojektowano przy maksymalnym uwgaddieniu rzdnych istniegcych z
wyniesieniem jezdni na okoto 3,5m nad poziom igfciego terenu w obbie projektowanego

przepustu nadzglazry sciezka rowerowy”.

2.4.3. Odbudowa zjazdow

Odbudowie zostan poddane wszystkigjazdy wystpujgce na przedmiotowym odcinku
ulicy. Geometria zjazdéw skosy wjazdowe 1:1. Nangénia przebudowywanych zjazdoéw z kostki
betonowej koloru czerwonego, a na polaczeniu zjazdonawierzchry jezdni zaprojektowano
kraweznik najazdowy 15/22 w odstogtiu 4cm. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdow przy
krawedzi jezdni zgodnie z pochyleniem pogiym odbudowywanej ulicy. Spadek pozy
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zjazdoéw na pierwszych 5,0m do 5,0% a na dalszyninkocdo 15%. Zakaczenie zjazdow od
strony istniegcych bram na istniegej tawie fundamentowej bramy, w pozostatych prziaeh
kraweznik najazdowy 15/22.

Rozwhzania geometryczne oraz sytuacyjno-wysaimwe projektowanych zjazdow zostaty
szczegotowo przedstawione weézi rysunkowej PAB.

2.4.4. Rozbidérka i odbudowa przepustu

Istniegcy przepust @600mm w km 0+455,9 ze wigl na bardzo zly stan techniczny
zostanie catkowicie rozebrany, a w km 0+458,2 zustadbudowany. Przesuniecie przepustu
wynika z koniecznéci dopasowania do najszego punktu profilowanego rowu drogowego.
Przepust wykonanyehdzie z rury karbowanej HDPB600mm, SN8, diugei 6,0m. Rury naley
posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadzize spadkiem 1,0%. Od strony wlotu i wylotu
do przepustu naly wykon& zelbetowescianki czotowe: diugéci 3,0m, wysokéci 1,0m i gr.
25cm, zakéczone od gory gzymsem o szeré&iol5cm. Scianki naley posadowd na fawie
fundamentowe] szerokoi 40cm i gébokasci posadowienia 1,0m pot@j] poziomu rowu. Kt
skrzyzowania osi drogi z asprzepust 90 Sciany wykon& z betonu C20/25 zbrojarstah AllIN

w postaci siatki z gtow @12 o rozstawie co 15cm wg rys. nr 3.

2.4.5. Budowa kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wod opadowych i odbudowywanej Glawlikéw w Kaniowie,
zaprojektowano system grawitacyjny, z maksymalnyiykawzystaniem konfiguracji terenu, z
uwzgkdnieniem maliwosci odprowadzenia wod opadowych do istpiejgo odbiornika rowu
melioracyjnego R-B-2 /-28/ oraz do istmieggo rowu przydrinego. Od km 0+033,3 do km
0+157,4 po prawej stronie jezdni zaprojektowanoylar sciekowe odbierace wody z jezdni i
przylegtego terenu (zlewnia Z-1). Korytka z tegociodla zostasm wiagczone do projektowanej
kanalizacji deszczowej @400mm dt. 43,8m zatamnejzelbetonowym wylotem W-1. Wylot W-1
bedzie odprowadzat wody opadowe do rowu melioracypn&yB-2 /-28/. W ramach inwestycji
uszkodzony przepust @600mm dt. 11,3m na dz. nr246866/2 zostanie odbudowany wraz ze
sciankami czotowymi. Od km 0+180,0 do km 0+316,3 lpavej stronie jezdni zaprojektowano
korytka sciekowe odbierace wody z jezdni i przylegtego terenu (zlewnia Z-Bprytka z tego
odcinka zostanwiaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej @300th 7,9m zakaczonej
zelbetonowym wylotem W-2. Wylot W-2¢ldzie odprowadzat wody opadowe do istqeeigo rowu
drogowego. Wody ze zlewni Z-3¢tty odprowadzane jak w stanie istpigym do w sposob
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niezorganizowany do istnigjego rowu drogowego. Row drogowy w ramach inwesagtanie
oczyszczony i wyprofilowany.

Przebieg sytuacyjno-wysokcowy kanalizacji deszczowej dostosowano do isinego
uzbrojenia terenu.

Przepust na dz. nr 465/2 i 466/2 wykonagyzie z rury karbowanej HDPB600mm, SN8,
diugdéci 11,3m. Rury naley posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadgize spadkiem
3,0%. Od strony wlotu i wylotu do przepustu rglevykona zelbetowescianki czotowe: diugéci
3,0m, wysokéci 1,15m i gr. 20cm, zakmzone od gory gzymsem o szerésiolOcm. Scianki
naleey posadowd na tawie fundamentowej szercgko 40cm i gebokasci posadowienia 1,0m

ponizej poziomu rowu melioracyjnego.

2.5. Uktad komunikacyjny

Ulica Gawlikow krzyuje st od strony potnocnej z ul. Firganka (klasa drogivd)formie
skrzyzowania zwyklego a od strony potudniowej z ul. Kégkiasa drogi D) réwnie w formie
skrzyzowania zwyklego. Ulica Gawlikéw na przedmiotowymcotku jest drog jednojezdniow,

jednopasow, o ruchu dwukierunkowym (wymijanie pojazdéw na odbwywanych mijankach).

2.6. Przeznaczenie i program uytkowy

Przeznaczenie - obiekt liniowy ma zadanie przepdaeaie ruchu samochodowego i pieszo-

rowerowego.

Program uaytkowy - obiekt liniowywraz z drogowymi obiektami #tynierskimi, uradzeniami
oraz instalacjami, stanowds calagé techniczno-aytkowa, przeznaczan do prowadzenia ruchu
samochodowego i pieszo-rowerowego, zlokalizaywarpasie drogowym.

Lokalizacja projektowanego uktadu drogowego zogpatdstawiona na planie sytuacyjnym
dziatki, parametry techniczne i szczeg6ty konstyjke naniesiono na egci rysunkowej projektu

budowlanego.

JaRoad
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2.7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlane®, sposoéb

dostosowania do krajobrazu i otaczajcej zabudowy

Forma... - ksztatt i parametry ukladu drogowegwinaujg do uksztattowania terenu i do
istniegcego zagospodarowania terenu dzialek przylegtych.

Funkcja - obiekt ma zadanie przeprowadzenie ruemoshodowego i pieszo-rowerowego.
2.8. Spetnienie wymaga, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w pragekwteriatdw budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak i wykaczeniowych, posiadagych odpowiednie atesty i oznaczonych
symbolem dopuszczenia daytkowania w budownictwie “B” i “CE” oraz wykonywa@irobot
budowlanych zgodnie z technolagiw odpowiedniej kolejnéci, zapewnia:

Spetienie wymagapodstawowych takich jak:
. NGNOS¢ | statecznéd
. bezpieczéstwo paarowe

. higiena, zdrowie drodowisko

1
2
3
4. bezpieczéstwo wytkowania i dosfpnas¢ obiektow
5. ochrona przed hatasem

6. oszcednaos¢ energii i izolacyjnéc cieplna

7. zrbwnowaone wykorzystanie zasobow naturalnych
Mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego.

Warunki BHP.

2.9. Zatlozenia przyjete do oblicze konstrukciji

Podstawowe obgtenia dziatajce na jezdri ustalono w oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN - 81 / B / 03620refa przemarzania hz =1,0 m,
2. obcyzenie uwytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcyzenia state wg PN - 82 / B — 02001.

JaRoad
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Sprawdzenia rimosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw gramych dokonano

wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiergprednie budowli. Obliczanie

statyczne i Projektowanie.

Podstawowe obgtenia dziatajce na przepust ustalono w oparciu o PN-85/S-10G8axak
obchzen ,,C” oraz STANAG150.

Rozbudowywane ulice

» klasa techniczna D 1/2 (jednojezdniowa, jednopasmewnijanki)
* jezdnia dwukierunkowa
* predkos¢ projektowa Vp=30km/h

» kategoria ruchu KR1

2.10. Uktad konstrukcyjno-materiatowy obiektu budowlanego

2.10.1. Odbudowa ulicy

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KN1
» 4 cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S
» 7 cm— warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC16W
» 30cm — podbudowa zasadnicza grunt stabilizowampigiym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajcym w sposob trwaly odporédna absorpejkapilarrg wody, E2>=130 MPa

Pobocza

Wzdtuz ulic naley wykon& pobocza o szerokoi 0,5m z destruktu stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm.

2.10.2. Elementy odwodnienia

Konstrukcja scieku od km 0+033,3 do km 0+082,0 i od km 0+127,® &km 0+157.,4 po
prawej stronie jezdni:

» korytko sciekowe prefabrykowane, (bet. 50*20-50cm),
* chudy beton gr. 10cm, kl. C12/15

JaRoad
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Konstrukcja s$cieku od km 0+082.0 do km 0+127,3 po prawej stronigezdni za

poboczem:
» korytko sciekowe prefabrykowane, (bet. 50*30-50cm),

* chudy beton gr. 10cm, kl. C12/15

Konstrukcja scieku od km 0+180,0 do km 0+316,3 po lewej stronjezdni za poboczem:

» korytko sciekowe prefabrykowane, (bet. 50*30-50cm; lub H&2*20-50cm; lubzelbet.
56*38-50cm),
» chudy beton gr. 10cm, kl. C12/15

2.10.3.Zjazdy

Konstrukcja zjazdow - KZ1
» 8 cm — kostka bet. koloru czerwonego gr. 8cm
» 3 cm— cementowo - piaskowa 1:4
» 15cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszaekwizanej MN C90/3 z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie CBRs&2>=80 MPa,
» 15 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszaigzwigzanej MN Cnr z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie CBR>35%m/dobagE2>=45 MPa,

Obramowanie zjazdéw z kostki betonowej

Na szerokéci pohczenia zjazdu z jezdnidrogi publicznej zaprojektowano krasmik
betonowy najazdowy 15/22cm na tawie betonowej zremokl. C12/15. Krawdz nawierzchni
zjazdu ograniczy obrzezami betonowymi 8/30cm na tawie betonowej z opordmstronnych bet.
kl. C12/15. Zakaczenie zjazdow od strony istrieych bram, dowzat do fawy fundamentowej
bramy, a w pozostalych przypadkach zastosoweaweznik najazdowy 15/22cm na tawie
betonowej z oporem kl. C12/15.

Dojscia do posesji naly wykona z zastosowaniem identycznej konstrukcji oraz olonaah

jak na zjazdach zayciem kostki brukowej koloru szarego.
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Na zjazdach przez korytka sciekowe naley zastosowdé korytka sciekowe zelbetowe

56*38-50cm z przekryciem rusztem stalowym wg. dokuentacji rysunkowej.

2.10.4. Odbudowa przepustu w km 0+458,2

Projektug sk przepust z blachy falistej o przekroju tukowo-keiom: szerokéé¢ 6,17m

wysokas¢ 5,16m.

Projektug sie przepust z rury karbowanej HDREBOOmm, SN8, diugei 6,0m. Rury natey
posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadzize spadkiem 1,0%. Od strony wlotu i wylotu
do przepustu naly wykon& zelbetowescianki czotowe: diugéci 3,0m, wysokéci 1,0m i gr.
25cm, zakéczone od gory gzymsem o szeré&iol5cm. Scianki naley posadowd na fawie
fundamentowe] szerokoi 40cm i gébokasci posadowienia 1,0m pot@j] poziomu rowu. Kt
skrzyzowania osi drogi z asprzepust 90 Sciany wykon& z betonu C20/25 zbrojarstah AllIN
w postaci siatki z gtow @12 o rozstawie co 15cm.

Zasypka przepustu zostanie wykonana z pospoikigeszazona z do wskaika 0,98 wg
standardowej préby Proctora (w begmalniej bliskdci rury dopuszcza sils=0,95).

Wymagania dla betonu:

» nasigkliwos¢ do 5,0%
» wodoprzepuszczaldd co najmniej W8
» mrozoodporn& co najmniej F150

Wysoka klasa betonu podyktowana jest sanéem go na dziatanigodkéw odladzajcych

oraz cykliczne zameanie i odmraanie co kwalifikuje beton do klasy ekspozycji FX4.

|zolacje
Dla stykagpcych s¢ z gruntem powierzchngcianek czotowych zaprojektowano izolacj

powtokowg wykonywar na zimno.

Elementy zabezpieczenia ruchu nad przepustem
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Zabezpieczenie ruchu nad przepustem za perbaciery energochlonnej N2/W2/B rozstaw

stupkéw co 2,0m, wys. min. 0,75m.

Konstrukcja nawierzchni nad przepustem KN1

2.10.5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Wody zostap zebrane do wymienianych wpustow ulicznygéliwnych, przez korytka
sciekowe. Wody z wpustéw przykanalikikami DN200mm ®W SN8 trafy do studzienk
rewizyjno-pohczeniowych @1,0m nagtnie kolektorem DN300mm i DN400mm PVC-U SN8
trafig do projektowanych wylotéw.

Wyloty z kd
Wylot W-1 miejscu ujcia kd do rowu melioracyjnego nalewykona zelbetowy scianke

czolowa: diugaici 3,2m, wysokéci 1,0m i gr. 20cm.Scianke nalery wykona& na fawie
fundamentowej szerokoi 40cm i geébokosci posadowienia 1,0m po@dj poziomu dna rowu
melioracyjnego.Sciany wykon& z betonu C20/25 zbrojpistah RB500W. Rzdna wylotu
243,60m n.p.m., kdna szczytgcianki czotowej 244,60m n.p.m.

Wylot W-2 miejscu wcia kd do rowu drogowego nale wykona zelbetows scianke
czolowa: diugaici 2,0m, wysokéci 0,6m i gr. 20cm.Scianke nalery wykona& na fawie
fundamentowej szerokoi 40cm i geébokosci posadowienia 1,0m po@dj poziomu dna rowu
drogowego.Sciany wykona z betonu C20/25 zbrojpistah RB500W. Rzdna wylotu 242,08m
n.p.m., redna szczytiécianki czotowej 242,68m n.p.m. Wylot zostanie usytany pod katem 45°

w stosunku do rowu.

Studzienki polaczeniowo-rewizyjne

Projektuje s studzienki pajczeniowo-rewizyjnych z kigow zelbetowych o srednicy
Dn1000mm Cgi¢ denm studzienki wykon& z betonu C20/25, wykoha na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu C12/15. Studzienkikomgt z kregow zelbetowych
prefabrykowanych wypoganymi w stopnie ztazoweeliwne. Studzienk nalery przykry¢ ptyta
pokrywows zelbetows. Plyte pokrywows posadowd na piekcieniu odcizajacym. Studzienk
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zwienczy¢ wiazemzeliwnym Dn500mm klasy D400KN. Wiazy zlicowa powierzchry jezdni lub
terenu (w zalenosci od lokalizacji) stosag podmurdéwk z cegly kanalizacyjnej lub
prefabrykowanych piécieni wyrownujcych.

Prze§cie rury kanalizacyjnej przexiare betonow studzienki wykoné& poprzez specjalne
tuleje ochronne z uszczelk

W dnie studzienki uksztattow&inet z betonu C20/25.

Rzedmg pokrywy dostosowa do projektowanej kxlnej nawierzchni — wg projektu
drogowego stanowtego oddzielne opracowanie.

Wopusty deszczowe

Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie prmxiano zabudow dwoch wpustow
ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym przed kraczi®@sadzonych na studzience z osadnikiem
0500mm 01000mm betonu. Zadaniem wpustoéw ulicznych jest @dkciekow opadowych
z korytek sciekowych, odseparowanie ¢zi statych (piasku) i odprowadzenie do kanatow
otwartych.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

» gkbokaos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika min. 1,00 m
» gkbokaos¢ osadnika min. 1,0 m,
» $rednica osadnika (studzienki) @500mm @1000mm.

Materiaty rur
Kanalizac§ oraz przykanaliki osrednicy 200, 300 i 400mm projektujeesiz rur

kanalizacyjnych PVC litych kI.”S”, SDR34. Nalg stosowa rury z przedtaonym kielichem SN8
typu ckzkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-692%tniajce wymagania PN-EN
1401/1999. Natey bezwzgtdnie przestrzeda instrukcji producenta dotygezej koniecznéci
zachowania diug@i montaowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowpiaesiony na obwdd
rury).
Przy wykonywaniu przykanalikow naig przestrzeganastpujacych zasad:

» trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie,

» minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnest 0,20 m,

» dlugas¢ przykanalika od studzienktiekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk

rewizyjnej pogczeniowej nie powinna przekra@za0 m,

» spadki przykanalikbw powinny wyndasod min. 20%o do max. 400%o,
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» kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

> wigczenie przykanalika do kanatu powinnoé¢byykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 66),

» wiaczenia przykanalikbw z dwdch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne

powinny by usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

2.11. Uzbrojenie terenu
W poblzu projektowanego obiektu liniowego przebiegajeci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego - uzbrojenie podziemne | nadziemne ag@st zabezpieczone zgodnie z

uzgodnieniami (pkt. 5.).

2.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzage wptyw
obiektu budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgédem:

a)
2.12.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Zapotrzebowanie i jakasé wody

Wykorzystanie wody ogranicgaie bedzie do pie¢gnacji betonu wykonanych elementéw.

llo §¢ sptywu wod deszczowych

Dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych ajgktowanego obiektu liniowego,

zaprojektowano system grawitacyjny, z maksymalnykarzystaniem konfiguracji terenu,
Wyliczenie ilasci wéd deszczowych zgodnie z PN-EN 752-4:
Q=¥ *q*F [dm3/s]

gdzie:
F - Odwadniana powierzchnia [ha]
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¥, — wspobiczynnik splywu powierzchniowego dla pow.czgnych (nawierzchnia
bitumiczna)¥; = 0,9

¥, — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego dla povwe szczelnych (pobocze z destruktu)
-¥,=0,5

V3 — wspbiczynnik sptywu powierzchniowego dla powt. lkerytek¥; = 0,9

¥, — wspbiczynnik sptywu powierzchniowego dla bruké,= 0,8

Vs — wspbiczynnik sptywu powierzchniowego dla grunt@inych —¥s = 0,2

¥s — wspoiczynnik sptywu powierzchniowego dla zabugldwnej - ¥s = 0,5

g — natzenie deszczu miarodajnego — [dm3/s]

Natezenie deszczu q [dm3/s*ha] wyznaczono wg mtago wzoru:

663%/CH?

0667
tmm

q:

gdzie:

- C — czstotliwos¢ pojawienia s deszczu (przgjo C=1 rok; odpowiednio
prawdopodobigstwo pojawienia si deszczu dla drogi kl. D p=100% wg Dz. U. z dniarhdja
1999 r. § 101. 2).

- H - roczna suma opadow [mm].

- tnm — Czas miarodajny trwania opadu wagay w [min] - th=tk+1,2tp

tp=I/60*vmin = 321/60*2 = 2,68min
tk=60s = 1,0min
tmm=1,0+1,2*2,68=4,22min

UWAGA:
Jezeli obliczony czas miarodajny deszczu jest mnigjdz0[min], to naley przyp¢ tonm= 10
[min].

stad wyznaczone natenie deszczu q - 123,02 dm3/s*ha
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Zlewnia Z-1 catasé F = 10710 [m2] w tym:
Fi1= 711,80[m2] = 0,0712[ha]
Fio= 89,35[m2] = 0,0089[ha]
Fiz= 54,90[m2] = 0,0055[ha]
Fia= 61,02[m2] = 0,0061[ha]
F15=9793,00[m2] = 0,9793[ha]

Qui=¥1*q*Fu1
Qu2=¥2*q*Fi2
Qu3=¥s3*q*Fui3
Qua=Vs1*q*Fia
Qus=¥s*q*Fis

Suma przez wylot W-1:
Qz-1=23,92 [dn7/s]
Zlewnia Z-2 catcasé F = 17280 [m2]:
Fo1= 574,26[m2] = 0,0574[ha]
F.o.= 104,85[m2] = 0,0105[ha]
Fo3=  67,37[m2] = 0,0067[ha]
Foa=  84,30[m2] = 0,0084[ha]
F.6=16449,22[m2] = 1,6449[ha]

Qe1=¥1*q*Fas
Q22=¥2*q* Faz
Q23=¥3*q*Fa3
Q24=W41*q*Fa4
Q26=Y6* 0 * F2s

Suma przez wylot W-2:
Qz-,=30,68 [dnT/s]

Okreslenie jakosci, stanu i skladusciekéw
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Dla przedsiwziecia inwestycyjnego dotygzego drogi dojazdowej kl. D (napszy klasa
drogi) o powierzchni 0,3924ha i #loi wod opadowych wynoseej 54,60[dnT/s] stan i skiad
sciekdéw (wod opadowych i roztopowych) przedstawgarsistpujac (Tablica 6):

Obliczone wartéci zanieczyszczewynios:
- stezenie zawiesiny Szaw = (156/1000)/4 * 327 mg/dm3
< 100 mg/dm3 - Spetniony!

-stezenie substancji ropopochodnych Ss.rop. = (156/1800)0=1,56mg/dm3
< 15 mg/dm3 - Spetniony!

Natezenie dobowe na proj. drodze w obu kierunkach wyaé8i poj./24h.
Dla przedsjwziecia inwestycyjnego dotygzego drogi klasy D i iléci wéd opadowych

wynoszcej54,60[dnt/s] dopuszcza siodwodnienie drogi do rowéw bez oczyszczenia.

Wymagana jakosé odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Jaka¢ odprowadzanych wod opadowych otoma jest w wartéciach dopuszczalnychesen
zanieczyszczew sciekach oczyszczonych odprowadzanych do wod lubietoi.

Wartdici te g zawarte w Rozpogzizeniu MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2014
w sprawie warunkéw, jakie nalg speiné przy wprowadzeniusciekbw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwyelsidowiska wodnego.
8§ 21.1 w/w rozporgmzenia podaje najwgze dopuszczalne wasth wskanikow
zanieczyszczew $ciekach deszczowych wprowadzanych do waod lub dmizie
zawiesiny ogolne <100 mg/I
substancje ropopochodne <15 mg/I

Jakosé wod deszczowych

Jaka¢ wod deszczowych sptywaja z terenu zlewnidolzie zmienna i zaia od bardzo wielu
czynnikOw, takich jak: natenie deszczu, czas trwania deszczu, pora rokuodiymgzerwy medzy
opadami itp.

Jaka¢ wod deszczowych okélwno na podstawie PN-S-02204:1997 ,Drogi samochadow
Odwodnienie drog”.

JaRoad
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Jaka¢ wdd deszczowych pragpo wg w/w normy przy zaleniu liczy gsow ruchu n=1
i natezeniu ruchu 156 samochodoéw na data terenem zabudowanym.
Obliczone wartéci zanieczyszczewynios:

- stezenie zawiesiny Szaw = (156/1000)/4 * 327 mg/dm3
<100 mg/dm3 - Spetniony!

-stezenie substancji ropopochodnych Ss.rop. = (156/1800)0=1,56mg/dm3
< 15 mg/dm3 - Spetniony!

Zgodnie z § 21,1 Rozpamzenia MinistraSrodowiska z dnia 16.12.2014 r. w sprawie warunkow,
jakie naley speiné przy wprowadzenigciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegoblnie szkodliwych dlérodowiska wodnego, wody opadowe powinny sgelmistpujace
wymagania:

- zawartd¢ zawiesin ogolnych nie byta gkisza nk 100 mg/l,

- zawartd¢ substancji ropopochodnych nie bytacksza ni 15 mg/l.

Wyliczone na podstawie PN-S-02204:1997, w@it@anieczyszc#enie przekraczaj wartasci

dopuszczalnych, w zywiku z powsszym nie istnieje konieczifooczyszczania wod deszczowych

przed wprowadzeniem do odbiornika.

b)

2.12.2. Emisja zanieczyszcze gazowych, pytowych i ptynnych

Etap realizacji przedsiziecia kgdzie potencjalnynirdédiem emisji substancji pytowych i
gazowych dosrodowiska. Ze wzgdu na charakter prac ravy jest wzrost zapylenia w
s3siedztwie terenu obego projektem, zmiany te jednak niedp znaczace i nie wpilym na
pogorszenie jak@i powietrza w ssiedztwie planowanego przeglseiccia w diuzszym okresie
czasu. W wyniku prac budowlanych do powietrza poztmivgé sk beda zanieczyszczenia
pochodace ze spalania paliw w silnikach ragapcych maszyny i ugdzenia, wglowodory
uwalniane podczas prac wykezeniowych oraz pyly o ehym sktadzie granulometrycznym w tym
PM10.

Na etapie realizacji inwestygjrodiem oddziatywa w zakresie emisji pytdw i gazow

beda:

— maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie dbiek
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— pojazdy transportgce materiaty stigce do budowy,
— przechowywanie sypkich materialtéow budowlanych,

- szlifowanie i c¢cie materialtdow budowlanych.

Na etapie funkcjonowaniaddiem emisji substancji pytowych i gazowych @dodowiska jest
ruch pojazdéw. Na wielkg emisji i rozklad s{zen zanieczyszczema stan techniczny pojazdéw,
rodzaj stosowanego paliwa oraz stan technicznykaillParametry te nie zate od rozwazan

projektowych drogi.

C)

2.12.3. Rodzaj, przewidywane ildgci i spos6b postpowania z odpadami (segregacja,

gromadzenie w szczelnych pojemnikach)

W trakcie realizacji planowanego przegsgticcia powstan gtdéwnie odpady budowlane: z
grupy 17 — odpady z budowy obiektéw budowlanychzoird#rastruktury drogowej (vgtzapc
glebke i ziemig z terendw zanieczyszczonych) oraz

odpady z grupy 15 — odpady opakowaniowe; sorbekBniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne niet¢ w innych grupach, wg Rozpadzenia MinistraSrodowiska
z dnia 27 wrzénia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.INR, poz. 1206). Odpady
zbierane bda selektywnie, magazynowane w przystosowanych da tpgjemnikach Ilub
tymczasowych  punktach  magazynowania  oraz  system@g/c wywaone lub
zagospodarowywane.

d)

2.12.4.llos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urgdzen emitujacych halas,
zanieczyszczenia powietrza, odpadgcieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementow powodugcych ucizliwosci (np. odory)

W etapie realizacji inwestycjirodtami emisji hatasu jest hatas powstsj podczas prac
budowlanych. Bdzie on zwazany wyhcznie z prag ciezkich maszyn takich jak koparki, spycharki
i tadowarki oraz ruchem pojazdowezarowych (wywrotki).

Na etapie funkcjonowania podstawowynddiem hatasu szlakow komunikacyjnych jest ruch
samochodowy. W przypadku przedmiotowego odcinkagidemmisja halasu ddrodowiska jest
znikoma, gtdwnie z uwagi na relatywnie niskie abenie drogi ruchem samochodowym.
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Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wezysirzzdzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez sasiet, niemniej jednakzrodiem pola elektromagnetycznego,
mogcego haruszywartasci normatywne, $ linie energetyczne o nagiu roboczym co najmniej
110kV oraz urzdzenia z nich zasilane. W przypadku inwestycji dnwgch instalacje takie niegs
wykorzystywane na etapie prac budowlanych, jak iéavmie wchodz w zakres realizowanej
inwestycji. Z uwagi na powgze stwierdza gj iz z funkcjonowaniem przedsvziccia nie lgdzie
zwigzane z oddziatywaniem w zakresie emisji pola i pesnowania elektromagnetycznego.

e)

2.12.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan oraz powierzchrg ziemi:

W rejonie planowanej inwestycji po obu stronach gilravystpuje typowa rélinnosé¢
wyksztalcona na nieytkach oraz polach rolnych. Skarpy pémigte § drzewami (wierzby,
jesiony, olchy itp. oraz drzewa owocowe), tgaw pospoli roslinnoscia. Wzdiwz drogi nie
wystepuje koniecznéé wycinki drzew. W obgbie inwestycji nie wysipuja gatunki chronione.

W swietle Rozporzdzenia Ministrasrodowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunkow
jakie naley speiné przy wprowadzenigciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegoOlnie szkodliwych dlarodowiska wodnegdicieki nie powinny wywota takich zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktore umigliwiaty by prawidlowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych, spetnienie przez wody déngch dla nich wymaga jakosciowych,
zwigzanym z aytkowaniem wynikagcym z warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Zgodnie z zapisem Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych digodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
Wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drégomtzych do ziemi mie nasipi¢c z
zachowaniem wymagaprzepisu 8 19 pkt. 1 wymienionego rozpmzenia. W myl tego przepisu
wody pochodzce z drég o klasie mézej nz G nie wymagaj podczyszczenia. W zwiku z tym z
zalazenia drogi kl. D, nie stanowiagraenia dla odbiornika i terenéw przylegtych. Dlategdery
uzn&, ze nie ledzie negatywnego wptywu tych wédd nasidoi jakos¢ wod gruntowych i

powierzchniowych.
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2.12.6. W projekcie zastosowano naspujace zabezpieczenia | rozwrania
ograniczajace i eliminujace wptyw obiektu budowlanego n&rodowisko:

W fazie robét plac budowy, zaplecza oraz drogi médne lgdg tak zorganizowane, aby
zapewnt oszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztadcjego powierzchni. Roboty
zostal zorganizowane w taki sposob, aby zminimalizéwas¢ powstagcych odpadédw. Odpady
zbierane bda selektywnie, magazynowane w przystosowanych doo tegjemnikach Ilub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematygvywazone lub zagospodarowywane.
Do prac budowlanych wykorzystywaneda maszyny i urgdzenia w dobrym stanie technicznym.
Stosowane materiaty budowlane powinny lmdporne na wyptukiwanie substancji, ktére mog
spowodowa zanieczyszczenie wod podziemnych i powierzchnidwyBaza sprgu oraz
materialdw zostanie tak ulokowana, aby uniglma ¢ przedostawanie giszkodliwych zwazkow
do srodowiska gruntowo — wodnego. Prace budowlagds lprowadzone wyicznie w porze
dziennej, w oparciu o opracowany harmonogram, acsvany hatas ddzie przejciowy i po
zakaiczeniu realizacji inwestycji niecdzie wystpowat.

Projektowane przedsewziecie nie ledzie powodowato zagréenia dla srodowiska
przyrodniczego.

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwp@rowe] nie dotycz przedmiotowego obiektu liniowego, ze
wzgledu na brak gycia materiatow palnych w elementach obiektu.
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2.14.Roboty rozbiérkowe

Catkowita rozbiérka nawierzchni drogi z betonu lefaego w obebie opracowania oraz
przepustu w km 0+455,9. Wywo0z i utylizacja lub sldawvanie materialbw w miejsce wskazane

przez Inwestora.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: BRAN ZA
DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM —CZ ESC
GRAFICZNA

JaRoad
27



Projekt Architektoniczno — Budowlany: branza drogowa wraz z odwodnieniem TOM 2

3.1. Orientacja - rys. nr 1
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3.2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
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3.3. Profil podtuzny ul. Gawlikéw - rys. nr 3
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3.4. Profile podtuzne zjazdow - rys. nr 4
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3.5. Przekroje typowe ul. Gawlikow - rys. nr 5
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3.6. Przekroje typowe zjazdow - rys. nr 6
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3.7. Przekroje poprzeczne, podtane wyloty: W-1, W-2; - rys. nr 7
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3.8. Przepust drogowy w km 0+458,2 - przekroje — rys. n8
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3.9. Przepust na dz. 2641 i 465/2 - przekroje —rys. &
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3.10. Profile podtuzne kd i przykanalikéw - rys. nr 10
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3.11. Przekroj typowy studzienka pokczeniowo - rewizyjna - rys. nr 11
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3.12. Przekroj typowy wpust - rys. nr 12
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TOM 2

4. INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA BIOZ

Nazwa zadania:

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. GAWLIKOW W KM 0+000 DO KM
0+510 WRAZ Z POBOCZAMI |
ODWODNIENIEM W MIEJSCOWO SCI
KANIOW - ZNISZCZONEJ PODCZAS
POWODZI W LIPCU 2013 R.

Inwestor: GMINA BESTWINA
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Mgr in z. Jarostaw Dziech
Opracowat: 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Podkepie 10

Bielsko-Biafa, 07.2017 r.
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Dla odbudowy drogi gminnej ul. Gawlikdw w km 0+000 do kn 0+510 wraz z poboczami
i odwodnieniem w miejscowéci Kaniéw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1r.
Kierownik budowy jest zobowzany sporzdzi¢c przed rozpocgxiem budowy, plan bezpieazrswa
i ochrony zdrowia, uwzgtiniagcy specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie /Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informadotyczcej
planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia, z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEG O ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla calej inwestycji obejmuje:
a. roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow oraz nasypow,
roboty zwgzane z budowodwodnienia,
roboty zwizane z budowprzepustu,
wykonanie podbudéw i nawierzchni,

monta elementéw wypogania,

-~ o o 0o T

roboty wykaczeniowe.
Kolejnos¢ realizacji robot:

a) roboty przygotowawcze:
- wytyczenie obiektu,
- zabezpieczenie placu budowy.

c) roboty drogowe:
- przygotowanie podi@a pod nawierzchnie,
- wykonanie krawznikow,
- wykonanie podbudéw z kruszyw,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej, z kostktdnowej i destruktu,

d) roboty kaicowe:
- monta elementéw wypos&nia i oznakowania,
- humusowanie,
- odtworzenie zieleni,

- uporadkowanie terenu robat.
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3.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Droga gminna ul. Gawlikdw oraz pobliskie budynki.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI L UB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI

W rejonie planowanej inwestycji wygiuje si€ energetyczna nN i podziemna gazowa.
3.4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PODCZAS ROBOT

Do robot wyszczegbinionych, jako roboty stwasgzaj szczegbine wysokie ryzyko powstawanie
zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi wyspujacych w ramach planowanej inwestycji zalicza si
a. roboty prowadzone w polli czynnych cigow komunikacyjnych (drogi gminne),
b. zagcie czsci pasa drogowego i wykonanie oznakowania,
c. roboty wykonywane przyayciu dzwigéw,
d. roboty ziemne zwzane z wykopami ¥sko przestrzennymi.

3.5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysfpieniem do wykonywania robét szczegdéinie niebezpigch kierownik budowy
ma obowizek zorganizowania szkolenia pracownikéw przeztstBHP w zakresidezpieczéstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, zgodniebawiazujacymi przepisami
normupcymi szczegOtowe zasady szkolenia w dziedzinie ieezgistwa i higieny pracy i stosownie
do rodzaju wykonywanych robo6t. Instruktpowinien obejmowaw szczegolngci:
a. okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygpienia zagreenia,
b. koniecznd¢ stosowania przez pracownik@nodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgag)

przed skutkami zagven,
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c. zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Przeprowadzenie instrukia pracownikow naley odnotowa& w dzienniku budowy.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje dotycgce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okrdajace skad | rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wyglenia, a take
sposoby zapobiegania tym zaggaiom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lutny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych. W egéingci nalezy zwrock uwag na:

a. organizacja i technologia robét winna zapewnigzpieczny sposob ich wykonywania z
zachowaniem zaleaeokreslonych w podstawowych przepisach,

b. wydzielenie i oznaczenie stref szczegdlnego zamma; wydzielenie i zagospodarowanie
placu rob6t winno by zgodne z projektem Wykonawcy, z zabezpieczenieaadodosipem
0s0b niezatrudnionych,

c. zagospodarowanie terenu robot winno zapetvnibezpieczne odlegioi miedzy
sktadowanymi materiatami, urobkiem, trasami komanignymi, stanowiskami prac na
terenie,

d. organizacja rob6t winna zapewéiay pod zawieszonymi gtarami nie wysipowaty, nawet
chwilowo, trasy komunikacyjne i stanowiska pracy

e. zagospodarowanie terenu winno zapohidgayzowaniu s¢ tras transportu zewtrznego z

wewretrznym i trasami komunikacji pracownikow

-

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpyeu;
stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej;

> @

zapewnienie drég dojazdowych;

zapewnienie spetu ratunkowego;

. kontrola wigciwego stosowania spgtz budowlanego, wszystkie wdzenia i sprgt winny
by¢ technicznie sprawne, pozostawpod fachow kontroh okreslonego mechanika i
elektryka i byty uytkowane zgodnie z instrukcjami producentow.

k. do robdét na wysokmiach stosow& rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z

instrukcp montau.
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3.7. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
ORAZ DOKUMENTOW NIEZB EDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACIJI
MASZYN | INNYCH URZ ADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy:
Dziennik budowy
Przekazanie placu budowy
Plan BIOZ

Dokumentacja techniczna

® o 0 T W

Pozostate dokumenty zgwane z wymogami BHP

leda przechowywane w biurze budowy.

Przepisy zwhzane
Dz.U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2 wérga 1997 r. Rozposzizenie Ministrow w sprawie stby

bezpieczéstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 62, poz 287 z dnia 28 maja 1996 r. Rozgiwenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymaggch szczegolnej sprawéw psychofizyczne;.

Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozprenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpaastzva i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montawych i rozbidrkowych.

Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozpdzenie Ministrdw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i OchroSyodowiska w sprawie bezpiedmtwa i higieny

pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.

Sporzdzit:
mgr inz. Jarostaw Dziech
Bielsko - Biata, 07.2017 r.
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