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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: BRAN ZA
DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM — cz ¢$¢ opisowa

1.1. Dane Ogodlne

Zleceniodawca Jednostka projektowa
GMINA BESTWINA Jaroad Jarostaw Dziech
ul. Krakowska 111 Podlepie 10
43-512 Bestwina 43-502 Czechowice-Dziedzice

Materiaty wyj §ciowe

Do sporadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano gaspce materiaty:

>

YV V V V VYV V

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

Opinia geotechniczna

Umowa megdzy zamawiacym a projektantem
Wizja lokalna

Domiary w Terenie

Opinie i uzgodnienia

Podstawowe przepisy i normatywy

>
>

Ustawa ,Prawo budowlane”

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.99. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odjeda drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepa. 30.05.2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odexa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDIM Warszawa9l®

Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z1h10.2001.)
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Projekt Wykonawczy: branza drogowa wraz z odwodnieniem TOM 3

> Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow
jakie naley speiné przy wprowadzeniuwciekébw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych&dtedowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984)

> Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrénydowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627),

» Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U.1236bz. 145),

» Obowhgzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot inwestycji i zakres

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlamegaace na:

Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikébw w km 0+000 do kn 0+510 wraz z poboczami i

odwodnieniem w miejscowé&ci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.

Zakres catej inwestyciji:

» odbudowa ul. Gawlikéw o dt. 532,04m wraz z poboczamdwodnieniem oraz
mijankami i wlotami skrzyowan scisle pownzanych z przedmiotoawlica,
odbudowa zjazdow indywidualnych,

rozbiérlke istniepcego przepustu drogowego w km 0+455,9,

odbudowa przepustu drogowego @600mm i di. 6,0m WOkABS,2,

budowa kanalizacji deszczowej @400mm dt. 43,8nm30@m dt. 7,9m

odbudowa przepustu @600 dt. 11,3m na rowie meligngen R-B-2/R28/

VvV V V V V V

wykonanie oznakowania oraz elementéw bezpiestzea ruchu

Projektowane zagospodarowanie terenu zawiera siziatkach:
1142, 478/2, 478/5, 478/6, 478/3, 469/2, 1145, 2889/1, 465/2, 466/2, 455/1, 2591, 1144,
444/1, 475/1, 469/3, 471, 446/13
Jednostka ewid.: 240202_02 Bestwina
Obreb ewid.: 0005 Kaniow

Inwestycja zawiera gi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeon&gniny
Bestwina i znajduje ¢iw jednostkach strukturalnych oznaczonych symboleakKDD, 04MR1.
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Projekt Wykonawczy: branza drogowa wraz z odwodnieniem TOM 3

Na planszy planu sytuacyjnego umieszczono charakdticzne rgdne projektowane,

wymiary i wzajemne odlegfoi projektowanych obiektow budowlanych i wdzei budowlanych

W hawigzaniu do istniegcej zabudowy terenéwsiednich.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowany jest pétnocnej czsci gminy Bestwina
obrebie ewidencyjnym Kaniow.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja aRtgryzuje si matymi r&nicami
wysokdasci. Powierzchnia terenu jest pochylona gtéwnie na@ngcny-zachéd. Dodatkowo,
elementem magym wplyw na uksztaltowanie terenu jest row meliyyay stanowi on naturalny
odbiornik wéd opadowych z przedmiotowego obszaru. oldszarze planowanej inwestycji
wystepuje zielé wysoka i niska.

Ulica Gawlikbw jest drog dojazdovd o szerokéci jezdni okoto 3,5m na prostej i do 4,0m na
lukach poziomych. Nawierzchnia jezdni z betonu lesfeego. Odwodnienie ulicy odbywaesw
spos6b niezorganizowany: na powierzehnprzylegtego terenu oraz lokalnie w sposob
zorganizowany: do istniggego odcinka kdl, rowami i przepustami. Na przedavwgym odcinku
zlokalizowane s zjazdy indywidualne o tnej nawierzchni (asfaltowej, betonowej, ttuczniowej
brukowej). Brak jest chodnikbéw oraz kompletnegwietlenia ulicznego. W ggu ulicy wystpuja
mijanki, i skrzyowania z drogami podpadkowanymi. W pasie drogowym wygluje sieci:
kanalizacyjna, elektryczna, wodggowa i gazowa. Wzdiuul. wysepuje zielé wysoka i niska.

Ulica wraz z poboczami, odwodnieniem i infrastruktuag towarzyszca zostata

uszkodzona podczas powodzi z 2013 r.

1.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

1.4.1. Dane ogollne

Ul. Gawlikéw:
» kategoria — droga gminna
» klasa techniczna - D
» Jjednojezdniowa dwukierunkowa

» predkosé¢ projektowa Vp=30km/h
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kategoria ruchu KR1
szeroka¢ jezdni na prostej — 3,5m
szerokd¢ jezdni na tuku — do 3,5m

YV V V V

nawierzchnia — beton asfaltowy

Zestawienie powierzchni inwestycji:
Powierzchnia jezdni (wraz z wlotami skeoyvai i mijankami)2132,84m4
Powierzchnia pobocz382,35nt
Powierzchnia elementéw odwadniajch139,58n%
Powierzchnia profilowanych ska@s9,7nf
Powierzchnia oczyszczanych rowdas,0nt
Powierzchnia zjazd6W34,93n%
Powierzchnia ddj do posesjB4,27nf
Powierzchnia przepusty 7nf
Powierzchnia profilowanych skarp rowu przy odbudwagym przepscie 22,28nf
Powierzchniacianek wylotéwl,88nf
Powierzchnia odbudowywanego przepustu na rowieomaelyjnym9,95nt

V V V V V V V V V V VYV VY

Calkowita powierzchnia inwestycji wynosi 3886,21

1.4.2. Odbudowa ul. Gawlikdw

Zaprojektowanadbudowe ul. Gawlikéw na odcinku od ul. Késki do ul Hamerlaka tj. od km
0+000,00 do km 0+532,04. Odcinek przeznaczony daudowy wyniesie 532,04m. Szergko
jezdni wyniesie 3,5m na prostej i 3,5m na tukachigmych a na skrzpwaniach zmienna jak w
stanie istniggcym. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Spadek zsmany jednostronny
wynoszcy 2,0% na prostej i 2,0% na tukach poziomych (anggach opracowania doyzana do
staniu istnieggcego). Na skrzzxowaniach odbudowywanej ulicy z drogami podpdkowanymi
polgczenie krawdzi jezdni wyokaglone tukami o promieniu R-6,0m. Odwodnienie ukiadu
drogowego do odbudowywanych: wpustow deszczowycbryt&k sciekowych, rowow i
przepustow. Niweletzaprojektowano przy maksymalnym uwgdieniu rzdnych istniejcych

Zaprojektowano odbudaywobustronnychpoboczy o szerokéci 0,5m destruktu asfaltowego
oraz tlucznia, spadki poprzeczne 2,0% i 8,0%.
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Na przedmiotowym odcinku ul. Gawlikbw przewidziando odbudowy mijanki .
Nawierzchnia mijanek z betonu asfaltowego, spadgkzeczny jak na jezdni, skosy wjazdowe 1.5

a wyjazdowe 1:2.

Zaprojektowano przebudew rozbudowe ul. Szotkowickiej na odcinku rozpoczyaeym st
przed istniggcym wiaduktem kolejowym do granicy miasta tj. nac.0619,30m. Szeroké jezdni
wyniesie 5,0m na prostej i do 7,0m na tukach poygidmna pocatku opracowania dowzana do
stanu istnigjcego a na granicy miasta dguana do szerokoi projektu przygotowanego przez
Powiatowy Zarzd Drog w Wodzistawiu. Nawierzchnia jezdni z betoasfaltowego o spadku
poprzecznym jednostronnym lub daszkowym wygogm 2,0% na prostej a na tukach kotowych
do 7,0%. Pajczenie ul Szotkowickiej z ul Komuny Paryskiej zesta wykonane jako
skrzyzowanie zwykie z wyokjgleniem tukow o promieniu R-6m. Od km 0+030 do K160 ul.
Szotkowicka zostata poprowadzona w nowyadzie, projektujc na tym odcinku przepust nad
.2elazry sciezka rowerows” w km 0+115,27. Zmiana przebiegu ul. Szotkowickiejaz
poprowadzenie jej w nasypie spowodowalo konieézndudowy dojazdu do istnige]
przepompowni o di. 36,6m, szercgko 4,0m zakdéczonego zatak do zawracania 0 wymiarach
12,5mx12,5m. PgEzone zmienionego przebiegu ulicy Szotkowickiepeanym przebiegiem ulicy
za istniegcym wiaduktem zaprojektowano jako zjazd w km 0+642,wyokggleniem tukéw o
promieniu R-5m, di. calego pmizenia kdzie wynosita 47,23m o szerada 4,0m. Wzdhi ulicy
zaprojektowano obustronne pobocza z tlucznia ookeéei 0,75m i obustronny pas techniczny o
szerokdci 0,5m na elementy wypa&ania drogi (znaki, bariery).

Niwelete zaprojektowano przy maksymalnym uwgaddieniu rzdnych istniegcych z
wyniesieniem jezdni na okoto 3,5m nad poziom igfciego terenu w obbie projektowanego

przepustu nadzglazry $ciezka rowerowy”.

1.4.3. Odbudowa zjazdéw

Odbudowie zostan poddane wszystkigjazdy wystpujgce na przedmiotowym odcinku
ulicy. Geometria zjazdéw skosy wjazdowe 1:1. Nangénia przebudowywanych zjazdoéw z kostki
betonowej koloru czerwonego, a na polaczeniu zjazdonawierzchry jezdni zaprojektowano
kraweznik najazdowy 15/22 w odstogtiu 4cm. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdow przy
krawedzi jezdni zgodnie z pochyleniem pogiym odbudowywanej ulicy. Spadek pozy
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zjazdoéw na pierwszych 5,0m do 5,0% a na dalszyninkocdo 15%. Zakaczenie zjazdéw od
strony istniegcych bram na istniegej tawie fundamentowej bramy, w pozostatych prziaeh
kraweznik najazdowy 15/22.

Rozwhzania geometryczne oraz sytuacyjno-wysaimwve projektowanych zjazdow zostaty
szczegotowo przedstawione weézi rysunkowej PAB.

1.4.4. Rozbiérka i odbudowa przepustu

Istniegcy przepust @600mm w km 0+455,9 ze wigl na bardzo zly stan techniczny
zostanie catkowicie rozebrany, a w km 0+458,2 zustadbudowany. Przesuniecie przepustu
wynika z koniecznéci dopasowania do najszego punktu profilowanego rowu drogowego.
Przepust wykonanyehdzie z rury karbowanej HDPB600mm, SN8, diugei 6,0m. Rury naley
posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadzize spadkiem 1,0%. Od strony wlotu i wylotu
do przepustu naly wykon& zelbetowescianki czotowe: diugéci 3,0m, wysokéci 1,0m i gr.
25cm, zakéczone od gory gzymsem o szeré&iol5cm. Scianki naley posadowd na fawie
fundamentowe] szerokoi 40cm i gébokasci posadowienia 1,0m pot@j] poziomu rowu. Kt
skrzyzowania osi drogi z asprzepust 90 Sciany wykon& z betonu C20/25 zbrojarstah AllIN

w postaci siatki z gtow @12 o rozstawie co 15cm wg rys. nr 3.

1.4.5. Budowa kanalizacji deszczowe]

Dla odprowadzenia wod opadowych i odbudowywanej Glawlikéw w Kaniowie,
zaprojektowano system grawitacyjny, z maksymalnyiykawzystaniem konfiguracji terenu, z
uwzgkdnieniem maliwosci odprowadzenia wod opadowych do istpiejgo odbiornika rowu
melioracyjnego R-B-2 /-28/ oraz do istmieggo rowu przydrinego. Od km 0+033,3 do km
0+157,4 po prawej stronie jezdni zaprojektowanoylar sciekowe odbierace wody z jezdni i
przylegtego terenu (zlewnia Z-1). Korytka z tegociodla zostasm wiagczone do projektowanej
kanalizacji deszczowej @400mm dt. 43,8m zatkamnejzelbetonowym wylotem W-1. Wylot W-1
bedzie odprowadzat wody opadowe do rowu melioracypn&yB-2 /-28/. W ramach inwestycji
uszkodzony przepust @600mm dt. 11,3m na dz. nr246866/2 zostanie odbudowany wraz ze
sciankami czotowymi. Od km 0+180,0 do km 0+316,3 lpavej stronie jezdni zaprojektowano
korytka sciekowe odbierace wody z jezdni i przylegtego terenu (zlewnia Z-Bprytka z tego
odcinka zostanwiaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej @300th 7,9m zakaczonej
zelbetonowym wylotem W-2. Wylot W-2¢ldzie odprowadzat wody opadowe do istqeeigo rowu
drogowego. Wody ze zlewni Z-3¢tty odprowadzane jak w stanie istpigym do w sposob
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niezorganizowany do istnigjego rowu drogowego. Row drogowy w ramach inwesagtanie
oczyszczony i wyprofilowany.

Przebieg sytuacyjno-wysokcowy kanalizacji deszczowej dostosowano do isinego
uzbrojenia terenu.

Przepust na dz. nr 465/2 i 466/2 wykonagyzie z rury karbowanej HDPB600mm, SN8,
diugdéci 11,3m. Rury naley posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadgize spadkiem
3,0%. Od strony wlotu i wylotu do przepustu rglevykona zelbetowescianki czotowe: diugéci
3,0m, wysokéci 1,15m i gr. 20cm, zakmzone od gory gzymsem o szerésiolOcm. Scianki
naleey posadowd na tawie fundamentowej szercgko 40cm i gebokasci posadowienia 1,0m

ponizej poziomu rowu melioracyjnego.

1.5. Uktad komunikacyjny

Ulica Gawlikow krzyuje st od strony potnocnej z ul. Firganka (klasa drogivd)formie
skrzyzowania zwyklego a od strony potudniowej z ul. Kégkiasa drogi D) réwnie w formie
skrzyzowania zwyklego. Ulica Gawlikéw na przedmiotowymcotku jest drog jednojezdniow,
jednopasow, o ruchu dwukierunkowym (wymijanie pojazdéw na odbwywanych mijankach).

1.6. Przeznaczenie i program aytkowy

Przeznaczenie - obiekt liniowy ma zadanie przepdaeaie ruchu samochodowego i pieszo-

rowerowego.

Program uaytkowy - obiekt liniowywraz z drogowymi obiektami #tynierskimi, uradzeniami
oraz instalacjami, stanowds calagé techniczno-aytkowa, przeznaczan do prowadzenia ruchu
samochodowego i pieszo-rowerowego, zlokalizaywarpasie drogowym.

Lokalizacja projektowanego uktadu drogowego zogpatdstawiona na planie sytuacyjnym
dziatki, parametry techniczne i szczeg6ty konstyjke naniesiono na egci rysunkowej projektu

budowlanego.
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1.7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneg, sposob

dostosowania do krajobrazu i otaczajcej zabudowy

Forma... - ksztatt i parametry ukladu drogowegwinaujg do uksztattowania terenu i do
istniegcego zagospodarowania terenu dzialek przylegtych.

Funkcja - obiekt ma zadanie przeprowadzenie ruemoshodowego i pieszo-rowerowego.
1.8. Spetnienie wymaga, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w pragekwteriatdw budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak i wykaczeniowych, posiadagych odpowiednie atesty i oznaczonych
symbolem dopuszczenia daytkowania w budownictwie “B” i “CE” oraz wykonywa@irobot
budowlanych zgodnie z technolagiw odpowiedniej kolejnéci, zapewnia:

Spetienie wymagapodstawowych takich jak:
. NGNOS¢ | statecznéd
. bezpieczéstwo paarowe

. higiena, zdrowie drodowisko

1
2
3
4. bezpieczéstwo wytkowania i dosfpnas¢ obiektow
5. ochrona przed hatasem

6. oszcednaos¢ energii i izolacyjnéc cieplna

7. zrbwnowaone wykorzystanie zasobow naturalnych
Mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego.

Warunki BHP.

1.9. Zalozenia przyjete do obliczer konstrukcji

Podstawowe obgtenia dziatajce na jezdri ustalono w oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN - 81 / B / 03620refa przemarzania hz =1,0 m,
2. obcyzenie uwytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcyzenia state wg PN - 82 / B — 02001.

JaRoad
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Sprawdzenia rimosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw gramych dokonano

wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiergprednie budowli. Obliczanie

statyczne i Projektowanie.

Podstawowe obgtenia dziatajce na przepust ustalono w oparciu o PN-85/S-10G8axak
obchzen ,,C” oraz STANAG150.

Rozbudowywane ulice

» klasa techniczna D 1/2 (jednojezdniowa, jednopasmewnijanki)
* jezdnia dwukierunkowa
* predkos¢ projektowa Vp=30km/h

» kategoria ruchu KR1

1.10. Uktad konstrukcyjno-materiatowy obiektu budowlanego

1.10.1. Odbudowa ulicy

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KN1
» 4 cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S
» 7 cm— warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC16W
» 30cm — podbudowa zasadnicza grunt stabilizowampigiym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajcym w sposob trwaly odporédna absorpejkapilarrg wody, E2>=130 MPa

Pobocza

Wzdtuz ulic naley wykon& pobocza o szerokoi 0,5m z destruktu stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm.

1.10.2. Elementy odwodnienia

Konstrukcja scieku od km 0+033,3 do km 0+082,0 i od km 0+127,® &km 0+157.,4 po
prawej stronie jezdni:

» korytko sciekowe prefabrykowane, (bet. 50*20-50cm),
* chudy beton gr. 10cm, kl. C12/15

JaRoad
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Konstrukcja s$cieku od km 0+082.0 do km 0+127,3 po prawej stronigezdni za

poboczem:
» korytko sciekowe prefabrykowane, (bet. 50*30-50cm),

* chudy beton gr. 10cm, kl. C12/15

Konstrukcja scieku od km 0+180,0 do km 0+316,3 po lewej stronjezdni za poboczem:

» korytko sciekowe prefabrykowane, (bet. 50*30-50cm; lub H&2*20-50cm; lubzelbet.
56*38-50cm),
» chudy beton gr. 10cm, kl. C12/15

1.10.3.Zjazdy

Konstrukcja zjazdow - KZ1
» 8 cm — kostka bet. koloru czerwonego gr. 8cm
» 3 cm— cementowo - piaskowa 1:4
» 15cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszaekwizanej MN C90/3 z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie CBRs&2>=80 MPa,
» 15 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszaigzwigzanej MN Cnr z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie CBR>35%m/dobagE2>=45 MPa,

Obramowanie zjazdéw z kostki betonowej

Na szerokéci pohczenia zjazdu z jezdnidrogi publicznej zaprojektowano krasmik
betonowy najazdowy 15/22cm na tawie betonowej zremokl. C12/15. Krawdz nawierzchni
zjazdu ograniczy obrzezami betonowymi 8/30cm na tawie betonowej z opordmstronnych bet.
kl. C12/15. Zakaczenie zjazdow od strony istrieych bram, dowzat do fawy fundamentowej
bramy, a w pozostalych przypadkach zastosoweaweznik najazdowy 15/22cm na tawie
betonowej z oporem kl. C12/15.

Dojscia do posesji naly wykona z zastosowaniem identycznej konstrukcji oraz olonaah

jak na zjazdach zayciem kostki brukowej koloru szarego.
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Na zjazdach przez korytka sciekowe naley zastosowdé korytka sciekowe zelbetowe

56*38-50cm z przekryciem rusztem stalowym wg. dokuentacji rysunkowej.

1.10.4. Odbudowa przepustu w km 0+458,2

Projektug sk przepust z blachy falistej o przekroju tukowo-keiom: szerokéé¢ 6,17m

wysokas¢ 5,16m.

Projektug sie przepust z rury karbowanej HDREBOOmm, SN8, diugei 6,0m. Rury natey
posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadzize spadkiem 1,0%. Od strony wlotu i wylotu
do przepustu naly wykon& zelbetowescianki czotowe: diugéci 3,0m, wysokéci 1,0m i gr.
25cm, zakéczone od gory gzymsem o szeré&iol5cm. Scianki naley posadowd na fawie
fundamentowe] szerokoi 40cm i gébokasci posadowienia 1,0m pot@j] poziomu rowu. Kt
skrzyzowania osi drogi z asprzepust 90 Sciany wykon& z betonu C20/25 zbrojarstah AllIN
w postaci siatki z gtow @12 o rozstawie co 15cm.

Zasypka przepustu zostanie wykonana z pospoikigeszazona z do wskaika 0,98 wg
standardowej préby Proctora (w begmalniej bliskdci rury dopuszcza sils=0,95).

Wymagania dla betonu:

» nasikliwos¢ do 5,0%
» wodoprzepuszczaldd co najmniej W8
» mrozoodporn& co najmniej F150

Wysoka klasa betonu podyktowana jest sanéem go na dziatanigodkéw odladzajcych

oraz cykliczne zameanie i odmraanie co kwalifikuje beton do klasy ekspozycji FX4.

|zolacje
Dla stykagpcych s¢ z gruntem powierzchngcianek czotowych zaprojektowano izolacj

powtokowg wykonywar na zimno.

Elementy zabezpieczenia ruchu nad przepustem

JaRoad
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Zabezpieczenie ruchu nad przepustem za perbaciery energochlonnej N2/W2/B rozstaw

stupkéw co 2,0m, wys. min. 0,75m.

Konstrukcja nawierzchni nad przepustem KN1

1.10.5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Wody zostap zebrane do wymienianych wpustow ulicznygéliwnych, przez korytka
sciekowe. Wody z wpustéw przykanalikikami DN200mm ®W SN8 trafy do studzienk
rewizyjno-pohczeniowych @1,0m nagtnie kolektorem DN300mm i DN400mm PVC-U SN8
trafig do projektowanych wylotéw.

Wyloty z kd
Wylot W-1 miejscu ujcia kd do rowu melioracyjnego nalewykona zelbetowy scianke

czolowa: diugaici 3,2m, wysokéci 1,0m i gr. 20cm.Scianke nalery wykona& na fawie
fundamentowej szerokoi 40cm i geébokosci posadowienia 1,0m po@dj poziomu dna rowu
melioracyjnego.Sciany wykon& z betonu C20/25 zbrojpistah RB500W. Rzdna wylotu
243,60m n.p.m., kdna szczytgcianki czotowej 244,60m n.p.m.

Wylot W-2 miejscu wcia kd do rowu drogowego nale wykona zelbetows scianke
czolowa: diugaici 2,0m, wysokéci 0,6m i gr. 20cm.Scianke nalery wykona& na fawie
fundamentowej szerokoi 40cm i geébokosci posadowienia 1,0m po@dj poziomu dna rowu
drogowego.Sciany wykona z betonu C20/25 zbrojpistah RB500W. Rzdna wylotu 242,08m
n.p.m., redna szczytiécianki czotowej 242,68m n.p.m. Wylot zostanie usytany pod katem 45°

w stosunku do rowu.

Studzienki polaczeniowo-rewizyjne

Projektuje s studzienki pajczeniowo-rewizyjnych z kigow zelbetowych o srednicy
Dn1000mm Cgi¢ denm studzienki wykon& z betonu C20/25, wykoha na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu C12/15. Studzienkikomgt z kregow zelbetowych
prefabrykowanych wypoganymi w stopnie ztazoweeliwne. Studzienk nalery przykry¢ ptyta
pokrywows zelbetows. Plyte pokrywows posadowd na piekcieniu odcizajacym. Studzienk

JaRoad
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zwienczy¢ wiazemzeliwnym Dn500mm klasy D400KN. Wiazy zlicowa powierzchry jezdni lub
terenu (w zalenosci od lokalizacji) stosag podmurdéwk z cegly kanalizacyjnej lub
prefabrykowanych piécieni wyrownujcych.

Prze§cie rury kanalizacyjnej przexiare betonow studzienki wykoné& poprzez specjalne
tuleje ochronne z uszczelk

W dnie studzienki uksztattow&inet z betonu C20/25.

Rzedmg pokrywy dostosowa do projektowanej kxlnej nawierzchni — wg projektu
drogowego stanowtego oddzielne opracowanie.

Wopusty deszczowe

Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie prmxiano zabudow dwoch wpustow
ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym przed kraczi®@sadzonych na studzience z osadnikiem
0500mm 01000mm betonu. Zadaniem wpustoéw ulicznych jest @dkciekow opadowych
z korytek sciekowych, odseparowanie ¢zi statych (piasku) i odprowadzenie do kanatow
otwartych.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

» gkbokaos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika min. 1,00 m
» gkbokaos¢ osadnika min. 1,0 m,
» $rednica osadnika (studzienki) @500mm @1000mm.

Materiaty rur
Kanalizac§ oraz przykanaliki osrednicy 200, 300 i 400mm projektujeesiz rur

kanalizacyjnych PVC litych kI.”S”, SDR34. Nalg stosowa rury z przedtaonym kielichem SN8
typu ckzkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-692%tniajce wymagania PN-EN
1401/1999. Natey bezwzgtdnie przestrzeda instrukcji producenta dotygezej koniecznéci
zachowania diug@i montaowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowpiesiony na obwdd
rury).
Przy wykonywaniu przykanalikow naig przestrzeganastpujacych zasad:

» trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie,

» minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnest 0,20 m,

» dlugas¢ przykanalika od studzienktiekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk

rewizyjnej pogczeniowej nie powinna przekra@za0 m,

» spadki przykanalikbw powinny wyndasod min. 20%o do max. 400%o,
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» kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

> wigczenie przykanalika do kanatu powinnoé¢byykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 66),

» wiaczenia przykanalikbw z dwdch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne

powinny by usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

1.11. Uzbrojenie terenu
W poblzu projektowanego obiektu liniowego przebiegajeci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego - uzbrojenie podziemne | nadziemne ag@st zabezpieczone zgodnie z

uzgodnieniami (pkt. 5.).

1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwp@rowe] nie dotycz przedmiotowego obiektu liniowego, ze

wzgledu na brak gycia materiatow palnych w elementach obiektu.

1.13. Roboty rozbiérkowe

Catkowita rozbiérka nawierzchni drogi z betonu lefaego w obebie opracowania oraz
przepustu w km 0+455,9. Wywo0z i utylizacja lub sldawanie materialbw w miejsce wskazane

przez Inwestora.
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2.1. Orientacja - rys. nr 1
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2.2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
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2.3. Profil podtu zny ul. Gawlikbw - rys. nr 3
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2.4. Profile podtuzne zjazdow - rys. nr 4
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2.5. Przekroje typowe ul. Gawlikdw - rys. nr 5
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2.6. Przekroje typowe zjazddw - rys. nr 6
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2.7. Przekroje poprzeczne, podtane wyloty: W-1, W-2; - rys. nr 7
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2.8. Przepust drogowy w km 0+458,2 - przekroje — rys. n8
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2.9. Przepust na dz. 2641 i 465/2 - przekroje — rys. &
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2.10. Profile podtuzne kd i przykanalikéw - rys. nr 10
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2.11. Przekroj typowy studzienka pokczeniowo - rewizyjna - rys. nr 11
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2.12. Przekroj typowy wpust - rys. nr 12
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2.13. Przekroje charakterystyczne - rys. nr 13
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