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Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

1. OSWIADCZENIE

Bielsko-Biata, 17.07.2017 r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane niniejszym
oswiadczamze projekt budowlany :
Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikébw w km 0+000 do kn 0+510 wraz z poboczami i
odwodnieniem w miejscowé&ci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.
dla:
GMINA BESTWINA
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

zostat wykonany zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punitidzenia celu, ktéremu ma
stuzyc¢.

PROJEKTOWAL
BRANZA DROGOWA WRAZ Z
ODWODNIENIEM

mgr inz. Jarostaw Dziech
upr. SLK/2382/POOD/08

SPRAWDZIL
BRANZA DROGOWA WRAZ Z
ODWODNIENIEM

mgr inz. Jacek Gawron
upr. SLK/3353/PWOD/10
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Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — cz ¢$¢ opisowa

2.1. Dane Ogodlne

Zleceniodawca Jednostka projektowa
GMINA BESTWINA Jaroad Jarostaw Dziech
ul. Krakowska 111 Podlepie 10
43-512 Bestwina 43-502 Czechowice-Dziedzice

Materiaty wyj sciowe

Do sporadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano gaspce materiaty:
» Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500

Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

Opinia geotechniczna

Umowa me¢dzy zamawiacym a projektantem

Wizja lokalna

Domiary w Terenie

YV V V V VYV V

Opinie i uzgodnienia

Podstawowe przepisy i normatywy

» Ustawa ,Prawo budowlane”

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdm. 02.03.99. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odjeda drogi publiczne i ich
usytuowanie

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieda. 30.05.2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odexa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

» Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDIM Warszawadl®

» Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z1h10.2001.)

> Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow

jakie naley speiné przy wprowadzeniuciekébw do woéd lub do ziemi oraz w
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Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984)

> Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrénydowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627),

» Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U.1236bz. 145),

» Obowhgzujace normy i przepisy

2.2. Przedmiot inwestycji i zakres
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlamegaace na:
Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikébw w km 0+000 do kn 0+510 wraz z poboczami i
odwodnieniem w miejscowé&ci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.

Zakres catej inwestyciji:

» odbudowa ul. Gawlikéw o dt. 532,04m wraz z poboczamdwodnieniem oraz
mijankami i wlotami skrzyowan scisle pownzanych z przedmiotoawlica,
odbudowa zjazdow indywidualnych,

rozbioérlke istniepcego przepustu drogowego w km 0+455,9,

odbudowa przepustu drogowego @600mm i di. 6,0m WOkABS,2,

budowa kanalizacji deszczowej @400mm dt. 43,8nm30@m dt. 7,9m

odbudowa przepustu @600 dt. 11,3m na rowie meligngen R-B-2/R28/

V V V V V V

wykonanie oznakowania oraz elementéw bezpiestzea ruchu

Projektowane zagospodarowanie terenu zawiera siziatkach:
1142, 478/2, 478/5, 478/6, 478/3, 469/2, 1145, 2889/1, 465/2, 466/2, 455/1, 2591, 1144,
444/1, 475/1, 469/3, 471, 446/13
Jednostka ewid.: 240202_02 Bestwina
Obreb ewid.: 0005 Kaniow

Inwestycja zawiera gi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeon&gniny
Bestwina i znajduje ¢iw jednostkach strukturalnych oznaczonych symboleakKDD, 04MR1.

Na planszy projektu zagospodarowania terenu umiesn® charakterystyczne d¢dne

projektowane, wymiary i wzajemne odlesgd projektowanych obiektéw budowlanych i wdzei

budowlanych w nawizaniu do istniegcej zabudowy terendwgsiednich.
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Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowe] inwestycji zlokalizowany jest pétnocnej czsci gminy Bestwina
obrebie ewidencyjnym Kaniow.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja aRtgryzuje si matymi r&nicami
wysokdasci. Powierzchnia terenu jest pochylona giéwnie na@ngcny-zachéd. Dodatkowo,
elementem magym wplyw na uksztaltowanie terenu jest row meliyyay stanowi on naturalny
odbiornik wéd opadowych z przedmiotowego obszaru. oldszarze planowanej inwestycji
wystepuje zielé wysoka i niska.

Ulica Gawlikéw jest drog dojazdovd o szerokéci jezdni okoto 3,5m na prostej i do 4,0m na
lukach poziomych. Nawierzchnia jezdni z betonu lesfeego. Odwodnienie ulicy odbywaesw
spos6b niezorganizowany: na powierzehnprzylegtego terenu oraz lokalnie w sposob
zorganizowany: do istniggego odcinka kdl, rowami i przepustami. Na przedavgym odcinku
zlokalizowane s zjazdy indywidualne o tnej nawierzchni (asfaltowej, betonowej, ttuczniowej
brukowej). Brak jest chodnikbéw oraz kompletnegwietlenia ulicznego. W ggu ulicy wystpuja
mijanki, i skrzyowania z drogami podpadkowanymi. W pasie drogowym wygluje sieci:
kanalizacyjna, elektryczna, wodggowa i gazowa. Wzdiuul. wysepuje zielé wysoka i niska.

Ulica wraz z poboczami, odwodnieniem i infrastruktug towarzyszca zostata

uszkodzona podczas powodzi z 2013 r.

2.4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

2.4.1. Dane ogdlne

Ul. Gawlikéw:

» kategoria — droga gminna
klasa techniczna - D
jednojezdniowa dwukierunkowa
predkos¢ projektowa Vp=30km/h
kategoria ruchu KR1
szeroka¢ jezdni na prostej — 3,5m
szerokd¢ jezdni na tuku — do 3,5m

vV V V ¥V V VYV V

nawierzchnia — beton asfaltowy

JaRoad



Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

Zestawienie powierzchni inwestycji:
Powierzchnia jezdni (wraz z wlotami skeoyvai i mijankami)2132,84m4
Powierzchnia pobocz382,35nt
Powierzchnia elementéw odwadniajch139,58n7
Powierzchnia profilowanych ska@s9,7nf
Powierzchnia oczyszczanych rowda5s,0nt
Powierzchnia zjazd6W34,93n%
Powierzchnia ddj do posesjB4,27nf
Powierzchnia przepusty 7nf
Powierzchnia profilowanych skarp rowu przy odbudwagym przepscie 22,28nf
Powierzchniacianek wylotéwl,88nf
Powierzchnia odbudowywanego przepustu na rowieomaelyjnym9,95nt

V V.V V V V V V V V VYV V

Calkowita powierzchnia inwestycji wynosi 3886,21

2.4.2. Odbudowa ul. Gawlikbw

Zaprojektowanadbudowe ul. Gawlikéw na odcinku od ul. Késki do ul Hamerlaka tj. od km
0+000,00 do km 0+532,04. Odcinek przeznaczony daudowy wyniesie 532,04m. Szergko
jezdni wyniesie 3,5m na prostej i 3,5m na tukachigmych a na skrzpwaniach zmienna jak w
stanie istniggcym. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Spadek zsmany jednostronny
wynoszcy 2,0% na prostej i 2,0% na tukach poziomych (anggach opracowania doyzana do
staniu istniggcego). Na skrzzxowaniach odbudowywanej ulicy z drogami podpdkowanymi
polgczenie krawdzi jezdni wyokaglone ‘tukami o promieniu R-6,0m. Jezdnia przy
odbudowywanym przepuscie w km 0+458,2 zostanie zabezona bariar energochionm
Odwodnienie ukfadu drogowego do odbudowywanych: sigw deszczowych, korytek
sciekowych, rowow i przepustow. Niwetetzaprojektowano przy maksymalnym uwgtyieniu
rzednych istniegcych

Zaprojektowano odbudaywobustronnychpoboczy o szerokéci 0,5m destruktu asfaltowego
oraz ttucznia, spadki poprzeczne 2,0% i 8,0%.

Na przedmiotowym odcinku ul. Gawlikbw przewidziando odbudowy mijanki .
Nawierzchnia mijanek z betonu asfaltowego, spadgkzeczny jak na jezdni, skosy wjazdowe 1.5

a wyjazdowe 1:2.

JaRoad
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Zaprojektowano przebudew rozbudowe ul. Szotkowickiej na odcinku rozpoczyneym st
przed istniggcym wiaduktem kolejowym do granicy miasta tj. nac.0619,30m. Szeroké jezdni
wyniesie 5,0m na prostej i do 7,0m na tukach pogidmna pocatku opracowania dowzana do
stanu istnigjcego a na granicy miasta dguana do szerokoi projektu przygotowanego przez
Powiatowy Zarzd Drog w Wodzistawiu. Nawierzchnia jezdni z betoasfaltowego o spadku
poprzecznym jednostronnym lub daszkowym wygogm 2,0% na prostej a na tukach kotowych
do 7,0%. Pajczenie ul Szotkowickiej z ul Komuny Paryskiej zesta wykonane jako
skrzyzowanie zwykie z wyokygleniem tukow o promieniu R-6m. Od km 0+030 do K160 ul.
Szotkowicka zostata poprowadzona w nowsadzie, projektujc na tym odcinku przepust nad
.2elazry sciezka rowerowy” w km 0+115,27. Zmiana przebiegu ul. Szotkowickiejaz
poprowadzenie jej w nasypie spowodowalo konieézndudowy dojazdu do istnige]
przepompowni o di. 36,6m, szercgko 4,0m zakéczonego zatak do zawracania 0 wymiarach
12,5mx12,5m. Pgtzone zmienionego przebiegu ulicy Szotkowickiepeanym przebiegiem ulicy
za istniegcym wiaduktem zaprojektowano jako zjazd w km 0+642,wyokggleniem tukéw o
promieniu R-5m, di. calego pmizenia kdzie wynosita 47,23m o szerada 4,0m. Wzdha ulicy
zaprojektowano obustronne pobocza z tlucznia ookpéei 0,75m i obustronny pas techniczny o
szerokdci 0,5m na elementy wypa&ania drogi (znaki, bariery).

Niwelete zaprojektowano przy maksymalnym uwgadieniu rzdnych istniegcych z
wyniesieniem jezdni na okoto 3,5m nad poziom igfciego terenu w obbie projektowanego

przepustu nadzglazry sciezka rowerowy”.

2.4.3. Odbudowa zjazdow

Odbudowie zostan poddane wszystkigjazdy wystpujgce na przedmiotowym odcinku
ulicy. Geometria zjazdéw skosy wjazdowe 1:1. Nangénia przebudowywanych zjazdoéw z kostki
betonowej koloru czerwonego, a na polaczeniu zjazdonawierzchry jezdni zaprojektowano
kraweznik najazdowy 15/22 w odstogtiu 4cm. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdow przy
krawedzi jezdni zgodnie z pochyleniem pogiym odbudowywanej ulicy. Spadek pozy
zjazdoéw na pierwszych 5,0m do 5,0% a na dalszyninkocdo 15%. Zakaczenie zjazdow od
strony istniegcych bram na istniegej tawie fundamentowej bramy, w pozostatych przigaeh

kraweznik najazdowy 15/22.
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Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

Rozwhzania geometryczne oraz sytuacyjno-wysaimwve projektowanych zjazdow zostaty

szczegotowo przedstawione weézi rysunkowej PAB.

2.4.4. Rozbidérka i odbudowa przepustu

Istniegcy przepust @600mm w km 0+455,9 ze wgl na bardzo zly stan techniczny
zostanie catkowicie rozebrany, a w km 0+458,2 zustadbudowany. Przesuniecie przepustu
wynika z koniecznéci dopasowania do najszego punktu profilowanego rowu drogowego.
Przepust wykonanyedzie z rury karbowanej HDPB600mm, SN8, diugei 6,0m. Rury naley
posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadzize spadkiem 1,0%. Od strony wlotu i wylotu
do przepustu naly wykon& zelbetowescianki czotowe: diugéci 3,0m, wysokéci 1,0m i gr.
25cm, zakéczone od gory gzymsem o szeré&iol5cm. Scianki naley posadowd na fawie
fundamentowe] szerokoi 40cm i gébokasci posadowienia 1,0m pot@j] poziomu rowu. Kt

skrzyzowania osi drogi z asprzepust 99

2.4.5. Budowa kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wod opadowych i odbudowywanej Glawlikéw w Kaniowie,
zaprojektowano system grawitacyjny, z maksymalnyiykawzystaniem konfiguracji terenu, z
uwzgkdnieniem maliwosci odprowadzenia wod opadowych do istipiejgo odbiornika rowu
melioracyjnego R-B-2 /-28/ oraz do istmieggo rowu przydrinego. Od km 0+033,3 do km
0+157,4 po prawej stronie jezdni zaprojektowanoylar sciekowe odbierace wody z jezdni i
przylegtego terenu (zlewnia Z-1). Korytka z tegociodla zostasm wiagczone do projektowanej
kanalizacji deszczowej @400mm dt. 43,8m zatkawnejzelbetonowym wylotem W-1. Wylot W-1
bedzie odprowadzat wody opadowe do rowu melioracypn&yB-2 /-28/. W ramach inwestycji
uszkodzony przepust @600mm dt. 11,3m na dz. nr246866/2 zostanie odbudowany wraz ze
sciankami czotowymi. Od km 0+180,0 do km 0+316,3 lpavej stronie jezdni zaprojektowano
korytka sciekowe odbierace wody z jezdni i przylegtego terenu (zlewnia Z-Bprytka z tego
odcinka zostanwiaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej @300th 7,9m zakaczonej
zelbetonowym wylotem W-2. Wylot W-2¢ldzie odprowadzat wody opadowe do istqeeigo rowu
drogowego. Wody ze zlewni Z-3¢tty odprowadzane jak w stanie istpigym do w sposob
niezorganizowany do istnigjego rowu drogowego. Row drogowy w ramach inwesagtanie

oczyszczony i wyprofilowany.
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Przebieg sytuacyjno-wysokcowy kanalizacji deszczowej dostosowano do isinego
uzbrojenia terenu.

Przepust na dz. nr 465/2 i 466/2 wykonagyzie z rury karbowanej HDPB600mm, SN8,
diugdéci 11,3m. Rury naley posadowd na tawiezwirowej, gr. 30cm i poprowadzize spadkiem
3,0%. Od strony wlotu i wylotu do przepustu rglevykona zelbetowescianki czotowe: diugéci
3,0m, wysokéci 1,15m i gr. 20cm, zakmzone od gory gzymsem o szerésiolOcm. Scianki
naleey posadowd na tawie fundamentowej szercgko 40cm i gebokasci posadowienia 1,0m

ponizej poziomu rowu melioracyjnego.

2.5. Uktad drogowy

Przebieg ulicy nie ulegnie zmianie, jakiekolwiekewielkie korekty na tukach byty
spowodowane konieczémia spetnienia warunkédw technicznych w tym szedkgezdni oraz
geometria pozioma i pionowa ukiadu drogowego. Naiekaprojektowano przy maksymalnym

uwzgkdnieniu rzdnych istniegcych.

2.6. Odwodnienie uktadu drogowego
Odwodnienie ukladu drogowego jak w stanie isytgmn za pomog odbudowywanej

kanalizacji deszczowej, korytekciekowych, rowow i przepustow uchagych do potoku
Podlgnego.

Wody opadowe zostanodprowadzone przez projektowany wyloty: V¥-1 do rowu
melioracyjnego R-B-2 /R-28/, z W-2 do istnigicego rowu drogowego.

Odwodnienie powierzchni zjazdow zapewniono popraedanie odpowiednich pochyile
poprzecznych i podinych. Wody opadowe z posesji odprowadzagey Ima wiasny teren zielony
nieutwardzony. Zjazdy zabezpieczono przed splyweaid wpadowych z drogi poprzez zabudow

kraweznika najazdowego na krgdzi drogi publicznej z wyniesieniem 4cm.

2.7. Uktad komunikacyjny

Ulica Gawlikow krzyuje st od strony potnocnej z ul. Firganka (klasa drogivd)formie
skrzyzowania zwyklego a od strony potudniowej z ul. Kégkiasa drogi D) réwnie w formie
skrzyzowania zwyklego. Ulica Gawlikéw na przedmiotowymcotku jest drog jednojezdniow,

jednopasow, o ruchu dwukierunkowym (wymijanie pojazdéw na odbwywanych mijankach).

JaRoad
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2.8. Uzbrojenie terenu

W poblzu projektowanego obiektu liniowego przebiegajeci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego - uzbrojenie podziemne i nadziemne ag@st zabezpieczone zgodnie z

uzgodnieniami (pkt. 5.).

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Zgodnie z oping geologiczno - gorniegnr 37/2017 PG SILESIAinwestycja znajduje siw
granicach terenu gorniczegGzechowice II" o kategorii w km:
- 0+000 + 0+140; 0+304 + 0+418 => Il kategoria teme gdrniczego
- 0+140 + 0+304; 0+418 + 0+532 => lll kategoria tenu gorniczego

Ponadto z opigigeologiczno - gornicznr 3a/2017 BUDTORteren inwestycji znajduje i
w granicach terenu gorniczego poza obszarem g@miczioza kruszywa naturalnego "Kaniow
(AVA

2.10. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z otrzymanym pismem B&-AR.5183.44.2017.JMWojewodzki Urad Ochrony
Zabytkéw w Katowniach nie wnosi uwag do zakresypasobu realizacji inwestycji. Jednak z
uwagi na brak przeprowadzonych badacheologicznych prace ziemne mglgorowadzé pod

nadzorem archeologicznym.

2.11. Wplyw na istniejaca zielen
Projektowana inwestycja nie koliduje z istpej zieleng i nie wigze sie z wycink drzew |

krzewow.

JaRoad
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2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigcych i
przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagraen.

Odbudowa ukfadu drogowego i zmane z nim prace nie jest zgana z promieniowaniem,
w tym jonizupcym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czyynmnzakioceniami.
Charakter inwestycji nie wptywa negatywnie na iBjuy drzewostan oraz powierzchrziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez assivanie odwodnienia powierzchniowego
projektowanego ukiadu drogowego.

Zgodnie z zapisenRozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalg spetné przy wprowadzanidciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdbalowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),
w ktérym czytamy:

(8 21. ust. ) Wody opadowe i roztopoweetg w szczelne, otwarte lub zantaisystemy
kanalizacyjne pochodze: z zanieczyszczonej powierzchni (...) drog zatigch do kategorii drég
krajowych, wojewdédzkich lub powiatowych klasy Gakie parkingdw o powierzchni poggj 0,1
ha, w ilgsici, jaka powstaje z opaddéw o m&niu co najmniej 15 | na sekuncha 1 ha,
wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawiesaibstancji zanieczyszczaych w
ilosciach przekraczagych 100 mg/l zawiesin o0gO6lnych oraz 15 mg/leglowodoréw
ropopochodnych.

Projektowana droga to droga gminna kl. D (najnisza klasa), z ktérej wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne i otwarte systemy kanalizacyjne nieywnwagaja podczyszczenia.

Zgodnie z Dz. U. Nr 179 poz. 1490 z 2002 r. w/waestycja nie oddziatuje r@odowisko

oraz nie zagra zdrowiu uytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Rozbudowa uktadu drogowego oraz jegaytkowanie nie wplynie na pogorszenie
komunikacji drogi publicznej. Wobec powszego nie przewiduje ipowstania uaizliwosci w

obrebie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddiavania na gsiednie nieruchonsai.

JaRoad
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2.13. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu.

2.13.1. Okreslenie kategorii obiektu.

Projektowana inwestycja zgodnie zgainikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczana:

» odbudowa ulicykategoria XXV

0 wspoiczynniku kategorii obiektuk—= 1,01 wspotczynniku wielkéci obiektu —-w = 1,0.
» przepust drogowykategoria XXVIII

0 wspoiczynniku kategorii obiektuk—= 5,01 wspotczynniku wielkéci obiektu —-w = 1,0.
» zjazdy:kategoria IV

0 wspoéiczynniku kategorii obiektuk—= 5,01 wspotczynniku wielkéci obiektu —-w = 1,0.
» sieci: kanalizacyjnaategoria XXVI

0 wspoiczynniku kategorii obiektuk—= 8,01 wspotczynniku wielkéci obiektu —-w = 1,0.

2.13.2. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.

Masy ziemne pozyskane z wykopdéw przydatne do budwgypow zostanwykorzystane do

ich budowy a pozostate wywiezione z placu budowy.

2.13.3. Gospodarka o odpadach

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji pksploatacji przedsivziecia odbywa
sie bedzie zgodnie z procedurami okl@nymi w ustawie z dnia 27.1V.2001 (DZ. U. nr 622p 628

ze zm.)

2.13.4. Odniesienie s¢ do ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udosg¢pnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spotecfstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania ndrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227):

Zgodnie z art. 59 pkt. 1 w/w ustawy przeprowadeedeny oddziatywania przegsizigcia
na srodowisko wymaga realizacja planowanego przgddecia mogcego zawsze znagzo
oddziatywa na srodowisko, lub mogcego potencjalnie znagz oddziatywdé na srodowisko,
jezeli obowhzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedseécia na srodowisko zostat

JaRoad
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stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 w/w ustavdgodnie z 83, pkt. 1.60) rozpadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r (DZ. U. Rt3 poz.1397) w sprawie przegsricé
mogcych znaczco oddzialywdé na srodowisko, przedmiotowe przedsizigcie budowlane nie
zalicza st do przedsiwzie¢ mogicych zawsze znageo oddziatywdé na srodowisko oraz nie
zalicza s do przedsiwzig¢ potencjalnie mogcych znaczco oddziatywé na srodowisko. W
zZwigzku z powyszym realizacja przedmiotowego przedsiiccia nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz oceny oddzialya@rzedsiwziccia nasrodowisko.

Ponadto przedmiotowe przegaiziecie nie koliduje z obszarami chronionymi i specj&n
chronionymi w rozumieniu przepisow ustawy o ochrenprzyrody tj.: parkami narodowymi,
rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obssai chronionego krajobrazu, obszarami
Natura 2000, gytkami ekologicznymi, zespotami przyrodniczo-kraj@bowymi oraz pomnikami
przyrody i stanowiskami dokumentacyjnymi.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem orazlimatu Parkow Krajobrazowych
wojewddztwaSlaskiego.

Nie wysepuja obszary chronione UE typu Natura 2000.

Teren, na ktérym projektowana jest budowa nie @szarem chronionym w rozumieniu
Ustawy z 16.04.2004 .

2.13.5. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozpogzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodtamorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotaaznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. poz. 463) projektowaimwestycg zaliczam do | kategorii geotechnicznej o
warunkach gruntowych prostych.

Kategore geotechniczpn ustala si w opinii geotechnicznej w zaleosci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukdjiektu budowlanego, charakterygzyjch
mozliwosci przenoszenia odksztafce drgan, stopnia ztaonacsci oddziatywal, stopnia zagrizenia
zycia i mienia awan konstrukcji, jak rownie¢ od wartgci zabytkowej lub technicznej obiektu
budowlanego i mdiwosci znacacego oddziatywania tego obiektu sradowisko

JaRoad
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Opinia geotechniczna wykonana dla przedmiotowegaeds¢wziecia przez firng
"GEOLOGIA SCHNEIDER" Pracownia Geologiczna Katarzy na Schneider ul. Ptowiecka
29/2 44-121 Gliwicev marcu 2017 r. zalicza inwestycje do pierwgategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektowddwlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gnugibth, w przypadku ktérych nitiwe jest
zapewnienie minimalnych wymaga na podstawie dwiadczex i jakosciowych bada
geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gpcze,

b) sciany oporowe i rozparcia wykopowz@i roznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do g¢bokaosci 1,2 m i nasypy budowlane do wyséko3,0 m wykonywane w
szczegoblnéci przy budowie drég, pracach drenavych oraz ukfadaniu ruraggéw;

Opinia geotechniczna okdla warunki gruntowe na - Proste

Opinia geotechniczna znajdujegw posiadaniu Inwestora.

2.14. Obszar oddziatywania ze wskazaniem przepiséw prawa oparciu o

ktore dokonano okreslenia obszaréw oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestygokrywa sie z terenem przeznaczonym pod inwestyciji.
dziatkami nr: 1142, 478/2, 478/5, 478/6, 478/3, /2694145, 2639, 465/1, 465/2, 466/2, 455/1,
2591, 1144, 444/1, 475/1, 469/3, 471, 446/13.

Jednostka ewid.: 240202_02 Bestwina

Obreb ewid.: 0005 Kaniéw

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano é&rea obszarow oddziatywania obiektu:
a.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.z 2013 r. poz. 1409 z pe.
zmianami) art. 5 ust. 1
b.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrdaa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430) 877, 8113 ust. 517
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c.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{fipz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

d.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z {0
zmianami)

e.Zakcznik do Rozporazenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmdowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 zmo
zmianami)

f. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkgakie
nalezy speiné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substiancj
szczegoblnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz)98

g. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dzz B015 r., poz. 469)
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16



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC
GRAFICZNA
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3.1. Orientacja - rys. nr 1.0
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3.2. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2.0
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4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA
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4.2. Mapa do celéw projektowych

JaRoad

22



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

JaRoad

23



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

4.3. POZWOLENIE WODNOPRAWNE
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4.4. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
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4.5. Polska Spotka Gazownicza sp. z 0.0. Oddziat w Zahrz
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4.6. Orange Polska S.A.
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4.7. Neta S.A.

JaRoad

36



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

JaRoad

37



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

JaRoad

38



Projekt Zagospodarowania Terenu TOM 1

4.8. GMINNA SPOtKA WODNA MELIORACYJNA w Bestwinie

uzgodnienie odprowadzenia wod

JaRoad

39



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

JaRoad

40



Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1

4.9. URZAD GMINY BESTWINA - uzgodnienie odprowadzenia wod
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4.10. PG SILESIA - opinia geologiczno - gérnicza
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4.11. BUDTOR BESTWINA - opinia geologiczno - gornicza
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4.12. Protokdét z Narady Koordynacyjnej
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4.13. Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach Delegatura w

Bielsku-Biatej
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4.14. Okr egowy Urzad Gorniczy w Katowicach
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