Przedmiar robot

Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikow w km 0+510 do km 0+532

Nazwa | kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Inwestor: GMINA BESTWINA ul.Krakowska 111, 43-512 Bestwina

Jednostka opracowujgca kosztorys: JaROAD
Podkepie 10 43-502 Czechowice-Dziedzice

Data opracowania:
2017-07-28



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikow w km 0+510 do km 0+532

llosS¢

Krot.

J.m.

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Element

1.1.1 Kalkulacja wtasna
00.00.00 Organizacja ruchu na czas trwania robot, aktualizacja, utrzymanie i likwidacja-dla catego zadania.

1,00

Kpl

1.1.2 KNR 201/119/3
01.01.01-Wyznaczanie trasy | punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,02

Km

1.1.3 Kalkulacja wiasna
01.01.01-Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne] powykonawcze| dla catosci zadania

1,00

Kpl

1.1.4 KNR 231/802/7
01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm

135,00

m2

1.1.5 KNR AT-03 0101-02
01.02.04-Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych

3,50

1.1.6 KNR 1901/118/13
01.02.04-Zatadowanie gruzu uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

13570,1 = 13,50000

Ogotem: 13,50

13,90

m3

1.1.7 KNR 1901/118/14
01.02.04 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km (dalsze 4km)

13,90

8,00

m3

1.1.8 Kalkulacja wtasna
01.02.04 utylizacja gruzu

2 Podbudowy

13,90

m3

2.1 Element

2.1.1 KNR 231/111/3
04.02.02 Podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiekszajgcym w
sposob trwaty odpornosc na absorpcje kapilarng wody gr. 15 cm

135,00

m2

2.1.2 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci podbudowy dalsze 15 cm

3 Nawierzchnie

135,00

15

m2

3.1 Element

3.1.1 KNR AT-03 0102-0
05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm odwozem w miejsce wskazane przez inwestora (do 10km)

135,00

m2

3.1.2 KNR 231/311/1
05.03.05a Nawierzchnia warstwa wigzgca AC16W - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm

135,00

m2

3.1.3 KNR 231/311/2
05.03.05a Nawierzchnia AC16W warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz. dalsze 3
cm

135,00

m2

3.1.4 KNR 231/311/5
05.03.13a Warstwa scieralna z AC11S o gr. 3 cm

135,00

m2

3.1.5 KNR 231/311/6
05.03.13a Warstwa scieralna z AC11S kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcz.

135,00

m2

3.1.6 KNR 231/204/5
05.02.01 Pobocze nawierzchnia z destruktu asf. stab. mech. gr. 15cm 9 (destukt z odzysku

16,40

strona nr:

m2

2



