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Projekty Wykonawstwo Nadzory Drogowe
43-502 Czechowice - Dziedzice

ul. Podkepie 10

Przedsiebiorca: Przedsiebiorstwo Gérnicze ,,SILESIA” Sp. z 0.0.
Zaktad Gérniczy: KWK ,, Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach
l.dz.: PGS/GZZ/OTGES}/2017

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 pazdziernika 2016r. z datg wptywu 26 kwietnia 2017r., przesytamy:

OPINIE GEOLOGICZNO-GORNICZA Nr 37/2017

dla inwestycji potozonej w Kaniowie przy ul. Gawlikéw, gdzie inwestor tj. Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina,
ul. Krakowska 111, planuje ,Odbudowe drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+510 wraz z
poboczami i odwodnieniem w miejscowosci Kaniéw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013r”.
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Potozenie w granicach terenu gorniczego ,Czechowice II”, ustanowionego koncesjg nr 162/94 z dnia
26.08.1994r., uzupetniong decyzjg MOSZNIL znak Dge/WL/487/3343/99 z dnia 23.07.1999r. oraz
postanowieniem MS znak Dge/WL/487/3248/2000 z dnia 7.06.2000r., na wydobywanie wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej, ze ztoza KWK ,Silesia”, udzielonej przez MS do
31.08.2020r., przeniesiong na rzecz Przedsigbiorstwa Goérniczego ,SILESIA” Sp. z o.0. Decyzjg
Ministra Srodowiska znak DGiKGe-4771 — 19/59120/10/KO z dnia 9.12.2010r.

Tektonika gérotworu w przedmiotowym rejonie: warstwy nadktadu zalegajg poziomo. Rozciggtos¢
warstw karbonskich wschdd — zachdd, upad w kierunku pétnocnym. Kat upadu wynosi okoto 10 — 15
stopni.

Wystepowanie ztéz innych kopalin: metan.

Istniejace warunki wodne:

Rzedna zwierciadta wod czwartorzedowych wystepuje w przedziale od +237,0 m n.p.m. do +240,0 m
n.p.m. W odniesieniu do rzednej wysokosci terenu na przedmiotowym obszarze, zwierciadto wod
czwartorzedowych moze wystgpi¢ na gtebokosci od okoto 2,50 m do 7 m p.p.t.

Eksploatacja gornicza prowadzona w oparciu o projekt zagospodarowania ztoza zatwierdzony decyzjg
MOSZNIL znak: Gosm1/1166/95 z dnia 20.04.1995r., zaktualizowany ,Dodatkiem nr 6 do Projektu
Zagospodarowania Ztoza wegla kamiennego ,Silesia” na lata 2016-2020” z datg ztozenia 15 czerwca
2016 roku, bez wydania decyzji zabraniajgcej jego realizacji przez organ koncesyjny w terminie 30
dni.

Inne zaktady gérnicze, ktorych dziatalno$é moze mie¢ wptyw na opiniowang nieruchomos$é: BUD TOR
Bestwina Zwirownia Kaniéw, 43-514 Kaniéw, ul. Mirowska 39a.

Dane szczegodlne, charakteryzujace lokalne zachowanie sig goérotworu w zwigzku z prowadzong
eksploatacjg gérniczg: ---.

Dane o wystepowaniu w rejonie innych obiektéw goérniczych: ---,
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9. Dane charakteryzujace wystepowanie wstrzaséw powodowanych dziatalnoscig gérniczg ---

10. Informacje charakteryzujace dokonang eksploatacje gornicza:

Grubo$¢ | Gtebokos¢| Promien Potozenie
L.p. Poktad poied R Aemlnal Lata eksploat. | Nr $ciany wcz)gizlc(iteum Uwagi
g[m] H [m] r [m] eksploatacji
1 315 2,40 400 235 1998-1999r. $c.154 bezp.
2 315 2,60 491 289 1999-2000r. $c.155 bezp.
3 304 1,80 298 175 1993r. $c. 303 bezp.
4 304 1,50 360 212 1994-1995r. $c. 304 bezp.

Eksploatacja gornicza w przedmiotowym rejonie byta prowadzona przez poprzedniego przedsigbiorcg, jej
wptywy ustaty.

11. Wielkos$ci wskaznikow charakteryzujgcych wptywy projektowanej eksploatacji gornicze;:
W zakresie kilometrazu:
e 0+000 + 0+140; 0+304 + 0+418 => Il kategoria terenu goérniczego
£=1,5-3,0 [mm/m], Tmax= 2,5-5,0 [mm/m], R=12-20 [km], obn. Wkonc.= do 1,30 [m]

e 04140 + 0+304; 0+418 + 0+532 => lll kategoria terenu gérniczego
£ = 3,0-6,0 [mm/m], Tmax= 5,0-10,0 [mm/m], R= 6-12 [km], obn. wkonc.= do 1,75 [m]
12. Przewidywane z uwagi na okreslony rodzaj deformacji, kategorie wptywow gérniczych: I, lll kategoria
terenu gorniczego, zgodnie z zaznaczeniem na zatgczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1:5000
13. Czynniki geologiczno-gornicze, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje planowanej inwestyciji:

— I, Il kategoria deformacji terenu goérniczego (warto$ci maksymalne wskaznikéw deformacji
dotyczace catego przebiegu inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem mapowym):
Wkor']c,= dO 1,75 [m], Tmax= 10,0 [mmlm], Emax= 6,0 [mm/m]

— zwierciadto wéd czwartorzedowych wystepuje na giebokosci od okoto 2,50 m do 7 m p.p.t.

14. Wykaz zatgcznikow:
1 X mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:5000.
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