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WIDOK SCIANKI CZOLOWEJ - PRZEPUST NA DZ. 2641 i 465/2 PRZEKROJ POPRZECZNY - PRZEPUST NA DZ. 2641 i 465/2
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fundament zbrojony siatka z pretéw
312mm w rozstawie 15¥15cm, bet. kl. C20/25

PRZEKROJ PODLUZNY - PRZEPUST NA DZ. 2641 i 465/2

zasypka z posp6tki zageszczona do wskaznika 0,98 wg standardowej
proby Proctora (w bezposredniej bliskosci rury dopuszeza sig 1s=0,95)
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INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 43502 Coechowice-Deiedzice FAZA:
GMINA BESTWINA ul. Podkepie 10 SAD
ul. Krakowska 111 Q m O Q Q tel. [fux 33 4977679 ¥
: kom. 502 107 985
- ToIeKiY, WkNGWSO. NodRary dlofowe
43-512 Bestwina e e e-mail: jaroslaw.dziech@jaroad.pl
www,jaroad.pl
NAZWA ZADANIA: AUTORZY | WSPOLAUTORZY: PODPIS: BRANZA: DATA:
S L PROJEKTANT: DROGOWA LIPIEC
Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw | mgr inz. Jarostaw Dziech upr. bud. nr ewid.: 2017
w km 0+000 do km 0+510 wraz z SLK/2382/POOD/08 do projektowania bez
UOUOONNB_ i odwodnieniem w ograniczen w specjalnosci drogowe;j.
miejscowosci Kaniow - zniszczonej | SPRAWDZIL: . DROGOWA
) ) mgr inz. Jacek Gawron upr. bud. nrewid.
podczas powodzi w lipcu 2013 r. SLK/3353/PWOD/10 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen
ADRES: OPRACOWANIE: DROGOWA
Kaniéw, dz. nr 1142, 478/2, 478/5, 478/6, 478/3, mgr inz. Tadeusz Bogdat
469/2, 1145, 2639, 465/1, 465/2, 466/2, 455/1, 2591, [ TEMAT RYSUNKU- SKALA- 150
1144, 44411, 475/1, 469/3, 471, 446/13 . : .
Jedn. ew. 240202_02 Bestwina PRZEPUST NA DZ. 2641i465/2- PRZEKROJE NUMER @
Obreb ew. 0005 Kaniéw RYSUNKU:




