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nawierzchnia sportowa

warstwa natryskowa
granulat SBR
podbudowa elastyczna ET

warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm)
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
warstwa konstrkcyjna z z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)

piasek sredni wymiany gruntéw
grunt rodzimy

obrzeze betonowe 6x20
podsypka cem-piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15

0,3cm
1,0cm
3,5cm

4cm
5cm
15cm

przemystaw stawinoga * pracownia projektowa proFORMA
FO RMA 43-300 bielsko-biata * ul.cieszyfiska 60/7
tel. 505 106 936 * p.stawinoga@gmail.com

w Bestwinie
Lokalizacja:
Bestwina

dz. nr: 37/1,37/2,32/1, 25, 2281, 2282, obreb Bestwina

budowa biezni i urzagdzen lekkoatletycznych przy boisku sportowym

Inwestor:
Urzad Gminy w Bestwinie
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina

projektowat:
mgr inz. arch.Przemystaw Stawinoga
43-300 Bielsko-Biata, ul.Cieszyriska 60/7
upr.bud.nr: 126/02, SL-0610

nawierzchnia sportowa
- przekroj -

data:
IV 2018

skala:

1: 10

nrrys:

A-06
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