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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, stuzgcego do
celow rekreacyjnych dzieci, w Kaniowie na dziatce 378/23.

Lokalizacja:
Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: bielski
Gmina: Bestwina
Obreb: Kaniow
Dziatki: 378/23

Inwestorem jest:
Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

W zakres projektu wchodzg: projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budowe
wielofunkcyjnego boiska sportowego stuzgcego do celdw rekreacyjnych dzieci, o nawierzchni

syntetycznej, utwardzenie terenu wokot boiska.

Ze wzgledu na charakter obiektu, na budowe boiska nie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe
(Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.), przed przystgpieniem do robot w terminie 21 dni przed
planowanym rozpoczeciem realizacji nalezy zgtosic wtasciwemu organowi zamiar przystgpienia do robot.

2. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora, ustalenia z Inwestorem
— Wizja w terenie.

— Uzgodnienia lokalizacyjne

3. Opis stanu istniejgcego.
Dziatka objeta opracowaniem nalezgca do inwestora.
Teren pfaski, wolny od zabudowy.
W miejscu planowane] inwestycji znajdujg sie drzewa przeznaczone do wyciecia,
wymagajgce przed przystgpieniem do prac uzyskania pozwolenia na wycinke.
Sosny o obwodzie pnia 227cm, 127cm, 137cm, 159cm, 98cm, 56cm.

4, Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatce 378/23, stanowiacej

witasnos¢ inwestora.

Lokalizacje boiska zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ze wzgledu na charakter obiektu , ktéry nie wymaga pozwolenia na budowe (Ustawa
Prawo budowlane, rozdziat 4. Art. 29.1, ust.9), nie stosuje sie wymogow badania i orzeczenia
warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.



Zaprojektowano boisko sportowe stuzgce do celéw rekreacyjnych dzieci z
wyposazeniem oraz utwardzenie terenu wokét boiska.
Boisko wielofunkcyjne o catkowitym wymiarze 10x20 metréw, sktadajace sie z boiska do mini
koszykowki, boiska pitkarskiego.

Dane techniczne:

— Boisko o nawierzchni syntetycznej: ZOO!Om2
— chodnik: 136,0m°

Podbudowa pod nawierzchnie. Nawierzchnia boiska syntetyczna (z granulatéw
gumowych pochodzgcych z recyclingu). Dojscie do boiska o nawierzchni utwardzone;.

5. Zakres prac budowlanych:

5.1.Prace przygotowawcze:

— Prace ziemne polegajgce na wykonaniu koryta pod warstwy podbudowy.
— Woycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg (6 x sosna)

5.2.Nawierzchnia sportowa:

Baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm, strukturalne
powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm.
(Wytrzymatosé na rozcigganie: min. 0,70MPa, wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. 100N,
Scieralno$¢: min. 0,09mm)

— koryto (grunt rodzimy)

— warstwa odsgczajgca z piasku: -7cm

— geowtdknina F 250

— warstwa odsgaczajgca z piasku: -3cm

— warstwa konstrukcyjna ttuczen frakcji 0-63 mm -15cm

— warstwa wyréwnujaca z klinca frakcji 1-4mm -5cm

— warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i

spoiwa PU -35mm

— nawierzchnia sportowa:

— pierwsza, dolna warstwa grubosci 11mm -mata elastomerowa z granulatem
EPDM,
— druga, wierzchnia warstwa -poliuretanowa, kolorowa wykonywana metoda
natryskowa - grub. 2mm. Wykonanie $cisle wg wytycznych producenta i Karty
Technicznej produktu
— Boisko ograniczone obrzezami 100x30x8 cm w kolorze szarym, z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa, osadzonych na tawie betonowej z oporem - beton C12/15 (B15)
0,06m*/mb. na podsypce piaskowej 5cm



5.3.Wyposazenie

— boisko pitkarskie — 2 bramki 300 x 200cm, Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki
siatki wykonane z owalnych profili aluminiowych, malowane metodg proszkowa.
Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie betonowym w
podtozu boiska (wg. zalecern producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy
maskujgce. Konstrukcja bramek i sposdb ich montowania winna umozliwi¢ ich
demontaz oraz uniemozliwia¢ przewrdcenie po zamontowaniu. Bramki wyposazone w
siatki polipropylenowe i malowane w poprzeczne pasy w kolorze czarnym.

— boisko do koszykéwki — 2 stojaki typu ,gesia szyja”, o wysiegu 160cm, o konstrukcji
stalowej, ocynkowanej z tablica laminowang 90 x 120cm, obreczg uchylng i siatka
tancuszkowa, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta.

— tawki parkowe, typowe -4 szt.

5.4.Nawierzchnie chodnikdw.

— Nawierzchnie z kostki betonowej, grafitowej, 6cm

— szczeliny wypetnione suchym piaskiem o frakcji od 1- 2mm

— podsypka o grubosci 3-5cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm, grysu lub Zzwirku o
uziarnieniu 1-4 mm

— podbudowa wtasciwa -o grubosci 15cm, frakcja ziaren 30-60 mm, uzupetniona od gory
kruszywem o frakcji 0-30mm.

— Obrzeza betonowej 8x30x100cm, grafitowe, uktfadane na podsypce piaskowo-
cementowej.

5.5.Zagospodarowanie zieleni:

Po zakonczeniu prac teren wokét boiska nalezy uporzadkowac i obsadzi¢ mieszanka
traw niskich, charakteryzujacych sie powolnym wzrostem. Po usunieciu 6 sosen
kolidujgcych z planowang budowg boiska nalezy posadzi¢ co najmniej 6 innych drzew.

Informacja na temat planu BiOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdét budowlanych  stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nie ma koniecznosci

opracowania planu BiOZ.

Mozliwe zagrozenia:

- Mozliwosé natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie.

- Praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

- Bliskie sasiedztwo ogodlnodostepnej przestrzeni publicznej oraz zwigzana z tym
mozliwo$¢ wtargniecia dzieci na plac budowy.



7.

Uwagi koricowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zaleceniami producentéow materiatéw budowlanych pod nadzorem
kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Podczas wykonywania robdt ziemnych zachowad ostroznos¢, aby nie naruszyc
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowaé wytacznie materiaty i

wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczyé ww.

dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

UWAGA! Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, o
parametrach rownowaznych lub nie gorszych niz podane w opracowaniu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Stawinoga





