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uktad warstw boiska

przyktadowy uktad warstw
(-wymaga uzgodnienia z dostawcg technologii !)

szczegot

skala 1: 100

0,20 | nawierzchnia poliuretanowa kolorowa, barwiona z pasami kolorowymi
1,10 | nawierzchnia sportowa ,dolna warstwa, mata elastomerowa z granulatem ER
© 5,00 | podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa gdrna
% 15,0 | podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna
§ 10,0 | warstwy odsaczajace (7+3)
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; ; ; ; f geowtoknina obsypka z kruszyw ptukanych
L/i/j) = 200g/m 8-26mm
| 30 |
sgczka drenazowa d; 65mm, z filtrem

uktada¢ w spadku min. 0,3%

przemystaw stawinoga - pracownia projektowa proFORMA
Fo RMA 43-300 bielsko-biata - ul.rtm. Witolda Pileckiego 6
tel. 505 106 936 - p.stawinoga@gmail.com

budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci
Lokalizacja:

Kaniow

dz. nr: 378/23

Inwestor:
Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

projektowat:

mgr inz. arch.Przemystaw Stawinoga
upr.bud.nr: 126/02, SL-0610

szczegot
ukfad warstw boiska

data:

1V 2019

skala:

1:10
nrrys:

A-03
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