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projektanta i sprawdzającego
o kompletności dokumentacji projektowej







Niniejszym oświadczam, iż dokumentacja budowlana pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Janowickiej w Janowicach (nr 4471S) – od budynku OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biała”, wykonany dla Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest dokumentem do realizacji postępowania przetargowego na wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych.
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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSOPODAROWANIA 

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Janowickiej w Janowicach (nr 4471S) – od budynku OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biała – ETAP I”.

2. Zakres opracowania 

Projekt swym zakresem obejmuje dla etap I:

1) odcinek przebudowany
· przebudowa kanalizacji deszczowej  fi 300 – na długości 149,40 mb
· przebudowa kanalizacji deszczowej  fi 400 na długości 48,60 mb
· przebudowa studni rewizyjnych Dn1000 w ilości 7 szt
· przebudowa/budowa wpustów ulicznych w ilości 6 szt z przykanalikami
· przebudowa chodnika o szerokości 2,00 m na długości 198 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów 
· wykonanie wygrodzenia dla pieszych 
· zabezpieczenie skarp palisadami
· miejscowy remont nawierzchni jezdni

2) odcinek budowany
· budowa kanalizacji deszczowej  S1-S8, S14-S18 i K1-K14 fi300 o łącznej długości 591,85 mb
· budowa kanalizacji deszczowej  S8-S14 i K14-K23 fi400 o łącznej długości 406,60mb
· budowa studni rewizyjnych Dn1000 w ilości 39szt
· budowa studni rewizyjnych – Dn1500 w ilości 2szt
· budowa wpustów ulicznych w ilości 40szt z przykanalikami
· budowa chodnika o szerokości 2,00 m na długości 1125mb wraz z przebudową istniejących zjazdów 
· miejscowy remont nawierzchni jezdni
· wykonanie wygrodzenia dla pieszych 
· zabezpieczenie skarp palisadami 
· zabezpieczenie drogi ścianką oporową typu „L”
· miejscowy remont nawierzchni jezdni
· wykonanie wylotów na przepustach  W1 i W2

3. Stan istniejący zagospodarowania działki

Ulica Janowicka od budynku OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biała jest drogą jednojezdniową o: 
- przekroju półulicznym od hm 0,0+0,00 do hm 0,3+25,80,
- przekroju drogowym od hm 0,3+25,80 do hm 2,4+37,00
Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 6,0 m, oraz obustronne gruntowe pobocza. Po obu stronach drogi w różnych odcinkach występuje otwarty rów drogowy. 
W zakresie opracowania pod drogą znajduje się pięć zinwentaryzowanych przepustów drogowych w stanie dobrym.
Po stronie planowanego chodnika występują zjazdy do działek, które posiadają przepusty pod zjazdami zwieńczone ściankami betonowymi. Zjazdy posiadają różne nawierzchnie gruntowe, utwardzone żwirami, z kostki betonowej, asfaltowe.
Na terenie objętym opracowaniem przebiegają następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć gazowa wysokiego ciśnienia (uzgodnienie Gaz -System z dnia 05.03.18 i 28.03.2018)                     i niskiego ciśnienia (uzgodnienie PSG z dnia 14.12.17) , sieć wodno-kanalizacyjna (uzgodnienie z dnia 28.11.2018)  oraz sieć napowietrzna telekomunikacyjna (uzgodnienie Orange z dnia 14.12.17) i sieć elektroenergetyczna (uzgodnienie Tauron z dnia 13.12.17)              i inne międzybranżowe (w zał. w dokumentacji budowlano-wykonawczej).

4. Dane informacyjne o zabytkach

W zakresie opracowania nie występują zabytki nieruchome oraz nie występują obiekty dóbr kultury współczesnej oraz żadne inne wpisane do rejestru zabytków. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren pod inwestycję nie znajduje się na terenie objętym wpływami eksploatacji górniczej. 

6. Dane informacyjne o zagrożeniach dla środowiska

Przedmiotowa inwestycja związana z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Janowickiej w Janowicach (nr 4471S) – od budynku OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biała nie posiada zagrożeń dla środowiska i sąsiadującego z nią otoczenia. Budowa chodnika nie będzie negatywnie wpływała na otaczające środowisko               i nie będzie wpływała negatywnie na higienę i zdrowie. Budowa chodnika nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych. Funkcjonowanie ciągu pieszego nie wiąże się               z wytwarzaniem odpadów. Zanieczyszczenia nawierzchni chodnika, w tym związane                  z zimowym utrzymaniem, usuwane będą przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi zimowego utrzymania na zlecenie zarządcy drogi  lub własne służby komunalne.
Inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
Inwestycja nie znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego 

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia chodnika wraz z zjazdami  – 5265 m2

	- chodnik o szerokości 2,00 m na długości 2309,20 mb wraz z zjazdami
- kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 300 długość 1180,10 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 400 długość 766,10 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC,PP,PE fi 600 długość 12 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC,PP,PE fi 800 długość 4 mb 
- studnie rewizyjne Dn 1000 w ilości 73 szt
- studnie rewizyjne Dn 1200 w ilości 3 szt
- studnie rewizyjne Dn 1500 w ilości 3 szt
- wpusty deszczowe uliczne kl. D400 w ilości 73 szt



8. Stan projektowany zagospodarowania działki

Droga powiatowa nr 4471S jest klasy technicznej L (lokalna): 
– na odcinku od OSP Janowice do skrzyżowania z ulicą Górską w Janowicach wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 03KDL (teren dróg publicznych i wewnętrznych), 
– na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górską w Janowicach do granicy z miastem Bielsko-Biała wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 03KDZ (teren dróg publicznych i wewnętrznych), 
Droga stanowi główny ciąg komunikacyjny ruchu lokalnego pomiędzy miejscowościami Bestwina, a Bielsko-Biała.
Na odcinku od hm 0,0+0,00 do hm 0,1+98,00 tj. od OSP Janowice do skrzyżowania z ul. Korczaka, projektuje się przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę chodnika przy jezdni dla komunikacji  ruchu pieszego o szerokości 2,00 m o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z przebudową istniejących zjazdów.
Na odcinku od hm 0,3+25,80 do hm 2,4+37,00 tj. od skrzyżowania z ul. Targanicką  do granicy z Miastem Bielsko-Biała projektuje się budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę chodnika o szerokości 2,00m przy jezdni dla komunikacji  ruchu pieszego                       o szerokości 2,00 m o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm wraz                         z przebudową istniejących zjazdów.

Zakres opracowania obejmuje działki zgodnie z mapą ewidencyjno-zasadniczą do celów projektowych i wypisem z rejestru gruntów na działkach nr : 811/25, 807/5, 810/2, 807/4, 803/7, 1501/1, 802/4, 802/7, 1536/8, 753/17, 753/18, 1540/2, 743/4, 743/7, 1544/1, 719/2, 719/1, 718/6, 718/3, 1546/2, 1546/1, 1565/1, 693/24, 693/25, 693/26, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/3, 687/2, 687/1, 689/4, 689/5, 689/3, 689/6, 662/43, 662/26, 662/38, 662/41, 662/35, 662/24, 662/40, 662/23, 662/39, 662/37, 645/2, 645/4, 645/6, 652/7, 637/6, 637/5, 637/3, 638, 1262/5, 1263/2, 1264/2, 1298/2, 1296/2, 1302/2, 1312/6, 1314/5, 1467, 1332/7, 1332/4, 1332/5, 1332/1, 1344/3, 1344/5, 1344/6, 1343/1, 1343/2.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Janowice zatwierdzonym:
· uchwałą Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2007 roku nr XIII/123/2007 opublikowaną           w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2008r.,
· uchwałą Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2005 roku nr XXVI/194/2005 opublikowaną                   w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2005r.,












OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 


1. Inwestor

Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

2. Firma projektowa

Mariusz Farat
Ul. Pszczyńska 79
43-227 Góra

3. Podstawa opracowania

· umowa nr ST/66/2017 z dnia 12.09.2017 z Inwestorem
· aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych
· wypis ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice
· pomiary sytuacyjno – wysokościowe 
· uzgodnienia z inwestorem 
· uzgodnienia z zarządcą dróg powiatowych 
· uzgodnienia branżowe 
· obowiązujące przepisy i normy

4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

4.1 Przeznaczenie

Obecnie na działkach ewidencyjnych nr 811/25, 807/5, 810/2, 807/4, 803/7, 1501/1, 802/4, 802/7, 1536/8, 753/17, 753/18, 1540/2, 743/4, 743/7, 1544/1, 719/2, 719/1, 718/6, 718/3, 1546/2, 1546/1, 1565/1, 693/24, 693/25, 693/26, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/3, 687/2, 687/1, 689/4, 689/5, 689/3, 689/6, 662/43, 662/26, 662/38, 662/41, 662/35, 662/24, 662/40, 662/23, 662/39, 662/37, 645/2, 645/4, 645/6, 652/7, 637/6, 637/5, 637/3, 638, 1262/5, 1263/2, 1264/2, 1298/2, 1296/2, 1302/2, 1312/6, 1314/5, 1467, 1332/7, 1332/4, 1332/5, 1332/1, 1344/3, 1344/5, 1344/6, 1343/1, 1343/2 położonych w miejscowości Janowice przeznaczonych pod inwestycję znajduje się droga powiatowa nr 4471S, klasa techniczna drogi L (lokalna) stanowiąca połączenie pomiędzy drogami powiatowymi 

4.2 Program użytkowy obiektu budowlanego

4.2.1 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe pochyleniami podłużnymi i poprzecznymi odprowadzane będą z nawierzchni chodnika i jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Kanalizacja deszczowa na całej długości opracowania została zaprojektowana w pasie drogowym drogi powiatowej 4471S na śladzie istniejącego dna rowu. Spadek podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej na wszystkich odcinkach jest normowy. 
Na wykonanie urządzeń wodnych wykonano operat wodno prawny i uzyskano pozwolenie wodno prawne Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 13.07.2018r. 
Projektowana kanalizacja deszczowa została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w dniu 31.01.2018.

Pozwolenie wodno prawne udzielone zostało na:

a) likwidację istniejącego rowu ziemnego poprzez jego zasypanie – zgodnie z pkt. I.1 Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach na odcinkach:
- od hm 0,3+35 do hm 0,3+77 
- od hm1,8+53 do hm 1,8+78 
- od hm 2,0+62 km do hm 2,1+12 

b) przebudowę istniejących urządzeń wodnych tj. zarurowanie rowu kolektorem fi 300, fi 400 – zgodnie z pkt. I.2 Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach na odcinkach:
	
- od hm 0,3+77 do hm 0,8+15 ,
- od hm 0,9+20 do hm 1,1+75 ,
- od hm 1,3+74 do hm 1,5+89 ,
- od hm 1,7+13 do hm 1,8+25 ,
- od hm 1,9+0,3 do hm 2,0+62 ,
- od hm 2,1+33 do hm 2,3+31 ,
- od hm 2,4+16 do hm 2,4+35 ,

c) wykonanie wylotów W2, W3 i W4 – zgodnie z pkt. I.3 Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach 

d) wprowadzenie ścieków do ziemi wylotami: W1, W2, W3, W4, W5 – zgodnie z pkt. II Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach

Z kanalizacji deszczowej wody zostaną wyprowadzone do ziemnych poprzez projektowane wyloty W1,W2,W3,W4,W5.

Wylot W1 
· Projektowany wylot zbiera wody opadowe i roztopowe na odcinku zarurowanym dł. 436,80 mb od S1 do S18. 
· Wylot Ø 800. Ścianka czołowa wykonana w konstrukcji żelbetowej.
· Maksymalny przepływ obliczeniowy dla wylotu W1 wynosi QW1= 125,79 [m3/h]

Wylot W2 
· Projektowany wylot zbiera wody opadowe i roztopowe na odcinku zarurowanym dł. 729,20 mb od K1 do K28. 
· Wylot Ø 800. Ścianka czołowa wykonana w konstrukcji żelbetowej.
· Maksymalny przepływ obliczeniowy dla wylotu W2 wynosi QW2= 274,98 [m3/h]

Wylot W3 
· Projektowany wylot zbiera wody opadowe i roztopowe na odcinku zarurowanym dł. 113,50 mb od D1 do D5. 
· Wylot Ø 800. Ścianka czołowa wykonana w konstrukcji żelbetowej.
· Maksymalny przepływ obliczeniowy dla wylotu W3 wynosi QW3= 96,36 [m3/h]

Wylot W4 
· Projektowany wylot zbiera wody opadowe i roztopowe na odcinku zarurowanym dł. 165,40 mb od L1 do L8. 
· Wylot Ø 600. Ścianka czołowa wykonana w konstrukcji żelbetowej.
· Maksymalny przepływ obliczeniowy dla wylotu W4 wynosi QW4= 129,59[m3/h]

Wylot W5 
· Projektowany wylot zbiera wody opadowe i roztopowe na odcinku zarurowanym dł 319,30 mb od R1 do R14. 
· Wylot Ø 600. Ścianka czołowa wykonana w konstrukcji żelbetowej.
· Maksymalny przepływ obliczeniowy dla wylotu W5 QW5 = 229,79 [m3/h]

Na odcinku od hm 0,0+8,85 do hm 0,2+7,14 tj. T1 do T7 ok. 198 mb należy wymienić istniejący betonowy odcinek kanalizacji deszczowej. Istniejący kolektor został wybudowany ok. kilkadziesiąt lat temu w czynie społecznym z rur betonowych. Po wykonanej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej oraz dokonanej analizie technicznej stwierdzono liczne korozje betonu oraz rozszczelnienia. W śladzie istniejącego kolektora zlokalizowanego w chodniku (zgodnie z mapą do celów projektowych) projektuje się całkowitą wymianę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami. 

Zestawienie:
- kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 300 długość 1180,10 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 400 długość 766,10 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC,PP,PE fi 600 długość 12 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC,PP,PE fi 800 długość 4 mb 
- studnie rewizyjne Dn 1000 w ilości 73 szt
- studnie rewizyjne Dn 1200 w ilości 3 szt
- studnie rewizyjne Dn 1500 w ilości 3 szt
- wpusty deszczowe uliczne kl. D400 w ilości 73 szt
- przykanaliki z rur PVC fi 200 długość 219 mb 

4.2.2 Chodnik

Projektowany chodnik nawiązano do istniejącego przebiegu niwelety jezdni. Naniesione rzędne projektowane są rzędnymi roboczymi. Chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0 m, bezpośrednio przy krawędzi jezdni.  Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej typu „Behaton” ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem drogowym 20x30 wystającym maksymalnie 16 cm. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%  w kierunku jezdni. 
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości wg projektu zagospodarowania terenu. Zjazdy usytuowano do drogi pod katem 90 0, na obniżonym krawężniku betonowym 20x22 wystającym maksymalnie 5 cm.

Zestawienie:
· Długość chodnika (wraz z wjazdami) – 2309,20 mb   
· Szerokość chodnika 2,00 m (bez krawężnika i obrzeża betonowego) 

5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowa inwestycja zgodnie            z par. 3 ust. 1 pkt. 56 nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

	Teren pasa drogowego pokryty jest w przeciętnym stopniu szatą roślinną – obszary trawiaste oraz sporadycznie rosnące drzewa . Na terenie inwestycji nie występuje zieleń wysoka. W celu zrealizowania  zakresu robót drogowych budowy i przebudowy chodnika należy usunąć 2 szt drzew. Kolidujące obiekty  pokazano na rysunku  „Projekt zagospodarowania terenu - 01C”. Szczegóły dotyczące inwentaryzacji zieleni kolidującej ujęto w odrębnym opracowaniu.
Inwestycja nie wpłynie negatywnie na pozostały istniejący drzewostan poza pasem drogowym i sporadycznie występującą  zieleń przydrożną.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych nie znajdują się obszary chronionego krajobrazu ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ponadto odprowadzenie przedmiotowych ścieków do ziemi nie ma ani bezpośredniego ani pośredniego wpływu na niżej wymienione obszary. Najbliżej są usytuowane obszary chronione:
· natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Stawy w Brzeszczach PLB120009 (6km)
· natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Beskid Mały PLH240023 (6km)
· park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Beskidu Małego (6km)
· obszary chronionego krajobrazu: kompleks stawowy ‘’Podkępie” (4km)

6. Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 oraz rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice projektowanej inwestycji realizowanej   na działkach ewidencyjnych nr 811/25, 807/5, 810/2, 807/4, 803/7, 1501/1, 802/4, 802/7, 1536/8, 753/17, 753/18, 1540/2, 743/4, 743/7, 1544/1, 719/2, 719/1, 718/6, 718/3, 1546/2, 1546/1, 1565/1, 693/24, 693/25, 693/26, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/3, 687/2, 687/1, 689/4, 689/5, 689/3, 689/6, 662/43, 662/26, 662/38, 662/41, 662/35, 662/24, 662/40, 662/23, 662/39, 662/37, 645/2, 645/4, 645/6, 652/7, 637/6, 637/5, 637/3, 638, 1262/5, 1263/2, 1264/2, 1298/2, 1296/2, 1302/2, 1312/6, 1314/5, 1467, 1332/7, 1332/4, 1332/5, 1332/1, 1344/3, 1344/5, 1344/6, 1343/1, 1343/2 położonych w miejscowości Janowice na terenie dróg publicznych/wewnętrznych oznaczonych symbolem 03KDL, 03KDZ.

7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

7.1. Warunki gruntowo-wodne,  kategoria geotechniczna

W myśl rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowana inwestycja  zalicza się do I-pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występują proste warunki gruntowe. 



7.2 Warstwy konstrukcyjne

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano wg załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) oraz                 w oparciu o wytyczne – pismo z dnia 23.10.2017 i 18.12.2017 wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej:

1. nawierzchnia chodnika 
- 8cm kostka betonowa – behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm warstwa podbudowy – kliniec
- 10 cm warstwa odcinająca z piasku

2. nawierzchnia chodnika na kolektorze
- 8cm kostka betonowa – behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm warstwa podbudowy – kliniec
- 10 cm warstwa odcinająca z piasku
- łupek przepalony czerwony – gr warstwy wg. profilu
- 20 cm obsypka i zasypka kolektora piaskiem 
- rura kanalizacyjna PVC (PP lub PE) Sn 8 fi 300 – fi 400
- 20 cm podsypka piaskowa 

3.  nawierzchnia wjazdów
- 8cm kostka betonowa – behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm górna warstwa podbudowy – kliniec
- 10 cm warstwa odcinająca z piasku

4. [bookmark: _Hlk511115351]miejscowy remont nawierzchni jezdni
- 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

5. miejscowe poszerzenia jezdni
- 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 35 cm warstwa podbudowy - kliniec

6. istniejące wjazdy za chodnikiem
- wyrównanie klińcem do nowej niwelety lub przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej




