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Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 0+400
w miejscowosci Bestwina

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

1.2. BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biata

1.3. PODSTWAWA FORMALNO PRAWNA

-Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracownigq projektowq;

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2019
Poz. 1815);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (na podst. Dz.U. z 2016 poz. 124);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019 Poz. 2020).

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
wykonawczej dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 -
0+400 w miejscowosci Bestwina” w zakresie wykonania umocnienia skarpy (palowanie
skarpy); remontu jezdni (mijanki), pobocza, wodospustu (wyposazenie techniczne
drogi); biezagcej konserwacji istniejgcego rowu ziemnego.

Dodatkowo zamontowane zostang elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci
barier energochtonnych stalowych.
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w miejscowosci Bestwina

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;

- uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

- inwentaryzacja i pomiary w terenie;

- dane ewidencyjne;

- uzgodnienia branzowe uzyskane od witascicieli sieci uzbrojenia terenu.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi droga gminna publiczna ul. Podzamcze
w miejscowosci Bestwina - klasa drogi ,,D” (dojazdowa).

Poczatek opracowania przyjeto w cigqgu ul. Podzamcze w km 0+382,40,
natomiast koniec zakresu robot stanowi ciag dalszy ul. Podzamcze w km 0+414,75
- odcinek drogi o dtugosci 32,35m.

Droga aktualnie posiada statg szerokos¢ 3,00 m oraz miejscowe
poszerzenie (mijanke) o szerokosci 0,85m. Aktualna nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast poszerzenie jezdni przy
wschodniej krawedzi drogi ulegto deformacji z uwagi na osuniecie sie istniejgcej
skarpy.

Wody deszczowe odprowadzane sg do istniejgcego rowu przydroznego
(ziemnego) znajdujgcego sie po zachodniej stronie jezdni.

W terenie objetym opracowaniem wystepuje jedynie sie¢ wodociggowa
w poblizu istniejgcego rowu ziemnego objetego biezacq konserwacja.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacej sieci uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb,
z powiadomieniem przed przystapieniem do robét.

2.2. DANE EWIDENCYIJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 2281, 96/28, 96/9, 96/10, 96/18
Wojewddztwo: slgskie

Powiat: bielski

Gmina: Bestwina

Jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina

Obreb: 0001, Bestwina

Inwestycja zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem)
bez naruszania dziatek sgsiednich.
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2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i  Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463
na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono
do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Szczegotowe dane okreslajgce warunki gruntowo - wodne zawarte
sq w dokumentacji geotechnicznej (badania podfoza gruntowego) opracowanej
przez firme Ustugi Geologiczno-Techniczne ,GEOTECH” Krzysztof Hycnar
z Oswiecimia.

2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont drogi gminnej ul. Podzamcze
w km 0+350 do 0+400 w miejscowosci Bestwina” przewiduje sie wykonanie umocnienia
skarpy (palowanie skarpy); remont jezdni (mijanki), pobocza, wodospustu (wyposazenie
techniczne drogi); biezagcq konserwacje istniejgcego rowu ziemnego.

Dodatkowo zamontowane zostang elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci
barier energochtonnych.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie remont ulicy Podzamcze
(droga gminna publiczna) o dtugosci 32,35m. Catos¢ inwestycji zawiera
sie w istniejgcym pasie drogowym ulicy Podzamcze.

W projekcie uwzgledniono zabezpieczenie istniejgcej skarpy znajdujgcej
sie wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Zabezpieczenie skarpy nalezy wykonacé poprzez
palowanie. Pale Zelbetowe @30cm rozstawiane sg co 1,0m w odlegfosci 2,0m
od krawedzi jezdni. Konstrukcja oporowa sktada sie z palisady oraz Sciany
zelbetowej. Palisade stanowi rzgd pali wierconych zelbetowych typu CFA o
Srednicy 0,3 m. Dtugos¢ pali 7,0 m z czego 2,65 m to dtugos¢ zakotwienia.
Zbrojenie pali stala ksztattowa. Sciana Zelbetowa wysokosci 0,85m i 1,5 m,
grubosci 0,25 m zbrojona pretami #10. Beton B37 W6. Dla sciany oporowej F150.
W $cianie saczki #10 co 1,0 m. Dokfadny opis sposobu wykonania oraz montazu
znajduje sie w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz na rysunkach
typowych.

Remont jezdni (mijanki) polega na odtworzeniu w miejscu istniejgcej
mijanki warstw konstrukcyjnych z kruszywa famanego i nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 0,85m.

Remontem objeto jezdnie (zjazd) na droge boczng dojazdowg do budynkdéw
(dziatka o nr ewid. 96/10). Remont polega na wykonaniu warstwy wyréwnawczej
z kruszywa tamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Potgczenie drogi
bocznej z istniejaca jezdnia nalezy wykonaé za pomoca ftukdéw kotowych
o promieniu 10,0 m i 3,0m.

Po lewej stronie jezdni oraz poszerzenia zaprojektowano remont poboczy,
ktoéry polega na wzmocnieniu ich nos$nosci poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych.
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Na planie sytuacyjnym wskazano lokalizacje remontowanego wyposazenia
technicznego drogi - wodospustu. Remont wodospustu na zjezdzie polega
na wymianie zniszczonych korytek sciekowych o wym. 38x21x50cm z kratg
zeliwng C250.

Na dtugosci okoto 21,0m wzdtuz prawej krawedzi drogi oraz pod wodo
spustem nalezy wykonacé saczek - rurka drenarska @l16mm otoczona Zwirem
o uziarnieniu 10/40, catos¢ owinieta geowtdkning. Wylot saczka nalezy wprowadzic¢
do istniejgcego rowu objetego biezgcg konserwacjq.

Istniejgcy row ziemny objeto biezaca konserwacja, ktéra polega
na wyczyszczeniu oraz wyprofilowaniu skarp i dna rowu.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano  bariere
energochtonng stalowg, wzdtuz lewej krawedzi jezdni - zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Zakres prac bedzie polegat na:
- wycince drzew;
- rozbidrce istniejgcej nawierzchni jezdni;
- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne mijanki, zjazdu;
- wykonaniu zabezpieczenia skarpy - palowanie skarpy
- wykonaniu drenu;
- biezgcej konserwacji rowu ziemnego - czyszczenie;
- remoncie wodospustu w postaci korytek sciekowych z kratg zeliwng;
- wykonaniu warstw z kruszywa tamanego;
- wykonaniu warstwy wigzacej i scieralnej;
- remoncie poboczy;
- zabudowie barier energochtonnych stalowych.

2.5. DANE LICZBOWE, CHRAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie
drogowym przyjeto klase drogi ,D” (droga dojazdowa) oraz docelowe obcigzenie
ruchem kategorii KR2.

Podstawowe dane liczbowe:

- dtugos¢ odcinka objetego projektem 32,35m
- szerokos$¢ poszerzenia jezdni (mijanki) 0,85m
- szerokos$¢ remontowanych poboczy 1,0m

- dtugosc¢ rowu ziemnego 17,0 m
- dtugos¢ wodospustu 8,0 m

- dtugosc bariery energochfonnej stalowej 37,0 m

2.6. DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania przyjeto w ciggu ul. Podzamcze w km 0+382,40,
natomiast koniec zakresu robot stanowi ciag dalszy ul. Podzamcze w km 0+414,75
- odcinek drogi o dtugosci 32,35m.
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Przebieg remontowanej drogi w stopniu maksymalnym zostat dostosowany
do stanu istniejgcego.

Doktadny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.1
irys. 1.2.

2.7. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH
Spadki poprzeczne jezdni (mijanki) zaprojektowano jako jednostronne
0 wartosci 2% w kierunku wschodnim natomiast spadek poprzeczny jezdni
(zjazdu) zachowano dotychczasowy.

2.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem MTiGM
z dnia 2 marca 1999 r, przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

- konstrukcja jezdni (mijanki):

- w-wa betonu asfaltowego 0/11 4 cm
- w-wa betonu asfaltowego 0/16 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- kruszywo famane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm
72 cm

- konstrukcja pobocza:
- skropienie emulsjg asfaltowg + grys ---
- warstwa destruktu asfaltowego 10 cm
- skropienie emulsjg ---
- kruszywo famane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 10 cm

- konstrukcja jezdni na zjezdzie:

- w-wa betonu asfaltowego 0/11 4 cm
- w-wa betonu asfaltowego 0/16 8 cm
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
22 cm
2.9.0DWODNIENIE

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez spadki poprzeczne jak i podtuzne.
Wody deszczowe odprowadzane sg =z jezdni w dotychczasowy sposdb
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do istniejgcego rowu przydroznego.

do istniejgcych odbiornikow.
Stosunki wodno - prawne nie ulegng zmianie. Przyjete rozwigzanie nie
bedzie naruszac interesow wiascicieli dziatek sgsiednich.

Woda opadowa bedzie odprowadzana

2.10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie remontowany
odcinek oraz zabezpieczenie skarpy nie bedzie wprowadzaé Zadnych zaktdcen
do Srodowiska.
Prowadzone roboty nie bedga miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty
ziemne beda polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
a powstate ubytki, nalezy zasypac gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie
czesciowo rozplantowany, a cze$ciowo wywieziony.
Z uwagi na gtebokos$¢ wykopow remontowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.
Przedmiotowe zamierzenie projektowe znajduje sie poza terenem obszaru
Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
Przedmiotowa nieruchomos¢ nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej
i nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.
Lokalizacja inwestycji znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu
oraz w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”,
Projektowana inwestycja powoduje  koniecznosci  wycinki  drzew
i krzewow. W ponizszej tabeli wskazano drzewa objete wycinkg:
nr inwent. | obwod pnia obwdd pnia nr ewid. , ,
drzewa |na Wys.p5cm na wys. 1%00m nazwa drzewa dziatki objete decyzja
2 58 48 olcha czarna 2281 wymaga decyzji
3 54 48 Modrzew europejski 2281 wymaga decyzji
4 74 58 Olcha czarna 2281 wymaga decyzji
5 56 43 Olcha czarna 2281 wymaga decyzji
6 102 89 Olcha czarna 2281 wymaga decyzji
A 28 - - 2281 nie wymaga decyzji
B 35 -- 2281 nie wymaga decyzji
C 34 -- 82/1 nie wymaga decyzji
D 29 -- 2281 nie wymaga decyzji
E 37 -- Olcha czarna 2281 nie wymaga decyzji
F 48 41 Dab szyputkowy 2281 nie wymaga decyzji
G 45 38 Klon zwyczajny 82/2 nie wymaga decyzji
H 46+12 38+11 Klon zwyczajny 82/2 nie wymaga decyzji

2.11. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robot rozbidrkowych:

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- wycinke drzew;
- rozbidrke istniejacej nawierzchni;

- wykonanije koryta pod warstwy konstrukcyjne.
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Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych:

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka
elementow drég, moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharki, tadowarki, samochody
ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone
przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnosciq Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdég, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST,

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowiazany wykonaé
wszelkie niezbedne pomiary w celu spefnienia zalozenn niniejszej
dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidiowego odwodnienia
drogi (spadki poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania =z sieciami
uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie Ilub zblizenia elementow
projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien
wykonaé wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu
w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow
otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie i
sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania Iub
pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomic¢
Projektanta.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa
sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek =z
elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzona
tymczasowa organizacje ruchu. Projekt stanowi cato$¢ razem =z
kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczna, projektem
organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu
gruntow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej
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struktury gruntu zobowiazuje Wykonawce do wymiany gruntu).
2.12. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru gminy Bestwina obejmujgcego sotectwo Bestwina uchwalonym uchwata
Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. teren
objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach o symbolach:

- 01KDD - tereny drég publicznych i wewnetrznych - droga dojazdowa (gminna);
- 01ZE1 - tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych.

Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568).

2.13. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy wykonaé wykopy
kontrolne, celem doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.

2.14. INFORMACJA BIOZ

Inwestor:
Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Autor informacji BIOZ:
Marcin Hajost, ul. Bohateréw Warszawy 16/13, 43-300 Bielsko — Biata

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 0+400 wraz w miejscowosci
Bestwina

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
ulica Podzamcze - droga dojazdowa
uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
Roboty realizowane bedg w rejonie istniejgcej ulicy o matym obcigzeniu ruchem
samochodowym.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystepowac nastepujace zagrozenia:
praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robdt ziemnych oraz
nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy.
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Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 0+400
w miejscowosci Bestwina

Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych przy realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych, nalezy  przeprowadzi¢ instruktaz ustny  pracownikom
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Przed przystapieniem do robdt nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robdt.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.
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w miejscowosci Bestwina

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Zat.

nrl.1
nri1.2
nr2

nr3.1
nr 3.2
nr3.3
nr 3.4
nr4.1
nr4.2
nr4.3
nr4.4

Plan sytuacyjny Skala 1:
Plan sytuacyjny Skala 1:
Profil podtuzny Skala 1:
Przekréj typowy Skala 1:
Przekroj typowy Skala 1:
Zbrojenie murku (pal I=7,0m) Skala 1:
Zbrojenie murku (pal I=7,5m) Skala 1:
Przekroje charakterystyczne 1-4 Skala 1:
Przekroje charakterystyczne 5-8 Skala 1:
Przekroje charakterystyczne 9-12 Skala 1:
Przekroje charakterystyczne 13-14 Skala 1:

1 Zestawienie stali zbrojeniowej

500
250
500/50
50/25
50

25

25
100
100
100
100
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

13
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5. OBLICZENIA STATYCZNE
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