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LEGENDA : 

1) System kaskady MCA90 LV DeDietrich

2) System kaskady MCA90 LV DeDietrich

3) Sprzęgło hydrauliczne systemowe kaskady       

    DeDeitrich GV 46 100019347

4) Zawór mieszający DR40GFLA + siłownik

5) Zawór mieszający DR50GFLA +siłownik

6) Pompa obigowa WILO STRATOS 40/1-10

7) Pompa obiegowa WILO STRATOS  32/1-10

8) Pompa kotłowa De Dietrich 7608398

9) Pompa kotłowa De Dietrich 7608398 

10) Filtr  FF06 HONEYWELL 

11) Stacja uzdatniania wody SOLTER TYP 15 +

armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK Inline 

12) Filtr magnetyczny dn 65 mm 

13) Zawór SYR 2128 dn 20 mm 

14) Zawór kulowy kołnierzowy dn 65 mm PN 16 

15) Zawór bezp. SYR 1915 dn 32 mm 

16) Naczynie REFLEX NG 25 

16a) Naczynie REFLEX N 400 

17) Szybkozłącze SU 1" REFLEX 

18) Zawór kulowy dn 40 mm 

19) Zawór kulowy dn 50 mm 

20) Zawór zwrotny dn 50 mm 

21) Zawór zwrotny dn 40 mm 

22) Neutralizator skroplin DeDietrich  SA3.7613609 

23) Filtr siatkowy  dn 32 mm 

24) Ogranicznik poziomu wody w kotle 933.1

25) Filtr siatkowy kołnierzowy dn 50 mm 

26) Zawór kulowy do gazu kołnierzowy dn 50 mm 

27) Zawór spustowy dn 15 mm   

28) Manometr 0-0,6 MPa fi 160 

29) Termometr 0-120 st C 

30) Zawór kulowy dn 32 mm

31) Zawór antyskażeniowy BA dn40 mm

32) Zawór kulowy dn 25 mm 

33) Zawór zwrotny dn 20 mm 

34) Pompa ładująca zasobnik STRATOS 32/1-8

35) Podgrzewacz c.w.u SOLTER 770 litrów  

w izolacji z polistyrenu o grubości izolacji 100 mm

36) Naczynie zwbiorcze c.w.u DD25

37) Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn 25 mm

38) Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z NOVA

39) Filtr siatkowy gwintowany mos. dn 20 mm 
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- Instalację gazową wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem

- Zawór ZB zamontować w projektowanej skrzynce gazowej na zewnątrz budynku

- Skropliny z kotłów odprowadzić do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu  

- Instalację w kotłowni wykonać z rur ze stali węglowej łączonych  metodą zaprasowywania 

- Instalację w kotłowni należy izolować otulinami PUR

R) Regultor 

Cz) Czujnik zewnętrzny 

DEX 12 - Detektor gazu 

MD2ZA - Moduł detekcji gazu 

SL-31 - sygnalizator optyczno - akustyczny 
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