|+

8,42

|+

7,60

PRZEKROJ A-A SKALA1:75

®

|+

6,75

upr. nr 72 /2001

upr. nr 64 /98 BB

al
T | 2/—9{ I
I I
= I I -
= — I 3 & I — 9
] — I e I R
7 I Il I ©
(G = S I I ~
3 Lo, P - O O R T oL, <1
‘:'WNY\[‘N\NMX B A T TS I I ] :'A'O'A'A'A'A'A'A'A'ﬁ{‘rfg XXXXXXXXXX I I ,"5'6'6'l'6'b""'&'&'&""'"""""‘"'"ﬁ'ﬁ""&v&"v0! ‘y‘x‘xKxKxxx‘x‘xxxxxxxxxxxxxxy‘y‘y‘y‘x‘x‘x‘x‘x‘x‘xx xxxxxxxxxxxxyxy‘y‘x‘fx‘f xxx’ﬁr xxxxxxxxyxy‘y‘y‘x‘f ] WY ;T
T 1 *E T 1
&-‘EQ I - I N B
gl < I ° I e
Il Il =
I I
I I
I I
10 . < H < | B g
- o Il & o [ I 5 — ™)
R 1 5 I 2
I I
© X © X ©
= I I
o I I .
@ I I ®
@ 5 H 3,34 L H 3,34 L H 3,34 5
Hﬁg . —_ 1+ . I &—;ﬁ;—— —N
803 s N R N 33
- I 'L I — B N
= Q J— _ - |1 | Q 3 —
= J_ - 3 -
T P I I
g I I
J: -7 I I
I —- I I
= | _ o - I - L 3 I 3| 3
TTCIETY L1 N " 8 N "8 §
L b I I |
~
~ I I
N ® ® ® |
~ I I
h \—I\— I I :
40,00 ST : : 40,00 = 276/45m npm : : 40,0D |
= = = :; — X — == =S5 —¥ '
SINEA L i N 3 N PG !
> o P w— e |
Q o I H I o |
—% T - I H I |
e L L : L |
e = !
£ & I J_/ - & & = Y =y 4
= R ! I I - N @ N @ = | Y |
g9 - & & I
EE — — — er =1 T — N @ @ @ EE | |
g ~_ L 5
® RS . L
E = ~ 3 = (E)
285 S 2,85 2,85 o
N < L4 NS ML : L
i %WMNWNWWW . !
= R s s R A AR e OB e Y = | I &
= 47 4( = |
3 = |
= : =3 | L _
| |
® ® ©
2,0cm plytki ceramiczne / wyktadzina PCV 2,0cm posadzka - ptytki ceram. / wykt. PCV 2,0cm posadzka - ptytki ceram. / wykt. PCV
8,0cm wylewka betonowa 6,0cm istniejgca wylewka betonowa 8,0cm istniejgca wylewka betonowa LEG E N D A
15,0cm [ styropian EPS 100-038 podtoga 24,0cm | istniejgcy strop - zelbetowe ptyty kanatowe 24,0cm | istniejgcy strop - zelbetowe ptyty kanatowe
izolacja wilgociowa - folia PE 2,0cm tynk cementowo-wapienny 2,0cm tynk cementowo-wapienny
10,0cm [ chudy beton (B 10)
istniejacy grunt dogeszczany powierzchniowo SCIANY ISTNIEJACE
WYBURZENIA
ZAMUROWANIA
© ®
: WERRER DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
papa termozgrzewalna ostonowa folia kubetkowa tynk mineralny na siatce
papa podktadowa 14,0cm | styrodur XPS 100 styropian EPS 100-036 - 15cm
2,0cm deskowanie petne - ptyty OSB 25,0cm | $ciana fundamentowa betonowa, zagruntowana istniejgca $ciana murowana
krokwie drewniane 8/18cm tynk istniejacy
20,0cm | styropian EPS 100-038 dach
izolacja wilgociowa - folia PE
wylewka betonowa wyréwnujaca
24,0cm | istniejgcy strop - zelbetowe piyty korytkowe - -
2,0cm | tynk cementowo-wapienny PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LtUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663
TEMAT OPRACOWANIA : INWESTOR: FAZA:
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PROJ. BUD.
l—PleQJEKT éAMIENNYl o Gmina Bestwina BRANZA:
F @ okalizacja: Bestwina, ul Szkolna ul. Krakowska 111,
O dziatki nr 42/7, 46/11 43-512 Bestwina ARCHIT.
. . . ) Jedn. ewid. 240202_2 Bestwina DATA:
1,0cm tynk m_lneralny na siatce 2,0cm deski glewacyjne Obreb: 0001 Bestwina 04.2019
15,0cm | styropian EPS 80-038 fasada 10,0cm | styropian EPS 80-038 fasada " oo
istniejgca sciana - pustaki ceramiczne 25,0cm | bloczki ceramiczne Porotherm e PRZEKROJ A-A 1:75
2,0cm tynk cementowo-wapienny 10,0cm | styropian EPS 80-038 fasada i
PROJEKTANT : . L i SPRAWDZAJACY : ..
mgr inz. arch  Zbigniew Pieczarka mgr inz. arch - Joanna Srokosz RYSNR
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