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Wykonanie naktadki asfaltowe]. KST

PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.47 Nr servinv: 14298

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) )
1:kalkulacja in- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét oraz jej szt
d.1 dywidualna demontaz po zakonczeniu robét
1 szt 1.000 )
) ] ) RAZEM 1.000
2'KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 0119-03 réwninnym
1266.00/1000 km 0.266° )
) ) ) RAZEM 0.266
3 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1 0101-01
8.00+12.00 m 20.000° ]
, ) _RAZEM 20.000
4 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zza- m3
d.1.0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 em-docelowa $rednia grubos¢ wyréwnania 5cm - JEZDNIA
Krotnos¢ = 0.5
1266.0073.30 m3 877.800
) ] ~ RAZEM 877.800
5:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm- warstwa géma o gru- m?2
d.1:0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm - JEZDNIA
.266.00%3.30 m2 877.800
) RAZEM 877.800
6 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - JEZDNIA m?2
d.1:1004-04
-266.00%3.30 ‘m2 877.800 ]
] ] RAZEM 877.800
7-KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - JEZDNIA m2
d.1:1004-07
266.00"3.30 m2 . 877.800° )
) ) RAZEM 877.800
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- m2
d.1:0310-05 towa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - docelowa grubos$¢ warstwy 6em -JEZ-
DNIA
1266.00%3.30 m?2 877.800
) ) RAZEM 877.800
9°KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- ‘m?2
d.1.0310-06 towa - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu - docelowa grubose
warstwy 6cm - JEZDNIA
Krotnos¢ = 3
266.003.30 m?2 ) 877.800 )
: - RAZEM 877.800
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 wim?3
d.1:0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - MIJANKA
Krotnos¢ = 0.333
8.0072.00 m3 16.000:
) ) RAZEM 16.000
11.KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 .m3
d.1 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-
IV- ILOSC KILOMETROW WYKONAWCA USTALI INWIDUALNIE - MIJANKA
18.0072.00 m3 ) 16.000 ‘
) i RAZEM 16.000
12:KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm?2
d.1:0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - MIJANKA
8.00%2.00 m2 ) 16.000 ) :
RAZEM 16.000:
13:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego frakeji 31,5-63,00 mm- warstwa dolna o m2
d.1:0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - docelowa grubos¢ warstwy 30cm - MIJAN-
KA
8.00"2.00 m?2 16.000
) RAZEM 16.000!
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5 - 63,0 mm- warstwa dolna -za m?2
d.1.0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowa grubo$¢ warstwy
30cm - MIJANKA
Krotnos¢ = 15
8.00°2.00 ‘m2 16.000
, ) ) RAZEM 16.000
15:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa goérna o gru- m?2
d.1:0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm - docelowa grubosc warstwy 24cm - MIJANKA
8.00*2.00 m?2 ) 16.000
) ) ~ RAZEM 16.000
16:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kaz- :m?
d.1.0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowa grubos$¢ warstwy 24cm -
MIJANKA
Krotnos¢ = 16
8.00*2.00 m2 ~.16.000°



Wykonanie nakladki asfaltowej. KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa '

17 KNR 2-31
d.1 1004-04

18 KNR 2-31
d.1 1004-07

19 KNR 2-31
d.1'0310-05

20 KNR 2-31
d.1:0310-06
21 KNNR 6

d.1 1302-02

22 KNNR 6
d.1°1302-02

Opis i wyliczenia . o jm
‘Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - MIJANKA ‘m2
'8.00%2.00 ) mZ
‘Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - MIJANKA m?2
18.00%2.00 ) m2

‘Nawierzchnia bitumiczna AC11S - warstwa écieralna asfaltowa - gruboé po  m?

zageszczeniu 3 cm - docelowa grubosc warstwy 6cm - MIJANKA

8.00%2.00 m2

‘Nawierzchnia bitumiczna AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dal- m2

szy 1 cm grubosci po zageszczeniu - DODATEK DO 6CM GRUBOSC! WARS-
TWY - MIJANKA

Krotnosé = 3

8.0072.00 o m?
‘Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
266.00-8.00 . m
'Pog%ebienie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
258/2 m

Norma STD Wersia 4.47 Nr servinv: 14298

~ Poszcz. Razem
RAZEM 16.000,
, 16.000 i
RAZEM 16.000
16.000. ,
RAZEM 16.000
16.000 ]
RAZEM 16.000
, 16.000
_RAZEM 16.000°
258.000
_RAZEM 258.000
‘ 129.000° )
RAZEM 129.000:



