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3 Podlesie

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja ul. Podlesie w Janowicach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Kalkulacja |Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot oraz  |kpl
d.1|indywidual- |jej demontaz po zakoriczeniu robot
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|[KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1]0119-03 nie réwninnym
0.884 km 0.884
RAZEM 0.884
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgboko$é 5 cm m
d.2|0721-01
11+3.5+3.5+3.5+3.5+3.5 m 28.500
przelomy 42+49+23+20+101+84+12 m 331.000
RAZEM 359.500
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wy- m?2
d.2]0102-04/03 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
km 0+000 |58*3.5 m?2 203.000
do 058
8*10 m2 80.000
RAZEM 283.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- m2
d.2/0102-02/03 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
km 0+255 |743.5 m2 259.000
do 329
km 0+400 |255*3.5 m2 892.500
do 655
RAZEM 1151.500
6IKNR 2-31 _ |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?
d.2|0803-03 o grubosci 3 cm, przetomy (5¢m)
42*1+449*0.7+23*0.7+20*0.7+101*0.7+84"0.7 m2 235.900
RAZEM 235.900
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.2|0803-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci przetomy (5¢cm)
Krotnosé = 2
42*1449*0.7+23*0.7+20*0.7+101*0.7+8470.7 m? 235.900
RAZEM 235.900
8{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.2|0108-11 odlegto$¢ do 1 km
235.90.05 m? 11.795
RAZEM 11.795
9|Kalkulacja |Utylizacja m3
d.2|indywidual-
na
235.9*0.05 m? 11.795
RAZEM 11.795
3 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3{0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (50cm)
235.9 m?2 235.900
RAZEM 235.900
T1]KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w m2
d.3|0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci (50cm)
Krotnos¢ = 6
235.9 m?2 235.900
RAZEM 235.900
12|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 wziemi |m?3
d.3({0212-01 kat. |I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (5km)
235.9*0.5 m3 117.950
RAZEM 117.950
T3[KNR 2-01  |Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu po- m?
d.3[0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lll-IV 95km)
Krotnos¢ = 8
235.9*0.5 m3 117.950
RAZEM 117.950
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m?2
d.3{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13545 m2 1354.500
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RAZEM 1354.500
4 KONSTRUKCJA JEZDNI
15/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4|1406-02
A szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubo$ci m?2
d.4/0114-05 po zageszczeniu 15 cm (30cm)
235.9 m2 235.900
RAZEM 235.900
17|KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna - za kazdy m?2
d.4]0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (30cm)
Krotnosé = 15
235.9 m?2 235.900
RAZEM 235.900
18|KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm- warstwa gérna o grubosci po m2
d.4|0114-07 zageszczeniu 8 cm (20cm)
235.9 m?2 235.900
RAZEM 235.900
19/KNR 2-31 _ |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm- warstwa gérna - za kazdy m?2
d.4|0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (20cm)
Krotnosé = 12
235.9 m?2 235.900
RAZEM 235.900
70|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérma o grubosci m2
d.4{0114-07 po zageszczeniu § cm (20cm)
0+00 do 058|58*3.5 m?2 203.000
0+255do  |259 m2 259.000
329
0+400 do |882.5 m?2 892.500
655
RAZEM 1354.500
21/KNR 2-31 _ |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,6mm - warstwa gérna - za kazdy [m2
d.4/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu (20cm)
Krotnos¢ =7
1354.5 m2 1354.500
RAZEM 1354.500
22|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|1004-07
203+1151.5+235.9 m2 1590.400
RAZEM 1590.400
23]KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16V - m2
d.4/0310-01 warstwa wigzgaca asfaltowa - grubo$é po zaggszczeniu 4 cm (8cm)
58*3.5 m2 203.000
RAZEM 203.000
54|KNR 2.31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W-  |m?2
d.4|0310-02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszcze-
niu (8cm)
Krotnos¢ = 4
203 m2 203.000
RAZEM 203.000
25/KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - m2
d.4|0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm (5¢cm)
1151.5+42 mZ2 1183.500
RAZEM 1193.500
36|KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W- m?2
d.4|0310-02 warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gruboséci po zageszcze-
niu (8cm)
1193.5 m2 1193.500
RAZEM 1193.500
57|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 115 - |m2
d.4/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm (4cm)
203+1151.5 m?2 1354.500
RAZEM 1354.500
28|KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 115 - m2
d.4|0310-06 warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggsz-
czeniu (4cm)
13545 m?2 1354.500
RAZEM 1354.500
39/KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych AC 115 - m2
d.4/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 3 cm (5¢m)
235.9-42 m?2 193.900
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0+187do  |68*3.5 m2 238.000
255
RAZEM 431.900
30[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - |m2
d.4/0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu (5cm)
Krotnos¢ = 2
431.9 m2 431.900
RAZEM 431.900
31|Kgalkulacja [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - |m?2
d.4|indywidual- |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu (5cm) warstwa pro-
na filujaca 0,125kg/m2
0+187 do (238 m?2 238.000
255
RAZEM 238.000
5 ROWY
32|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o gruboéci 20 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.5|1403-05 rowu
strona lewa (624 m 624.000
0+260 de
884
strona pra- |365 m 365.000
wa 0+290
do 655
RAZEM 989.000
33|KNR 2-01  |Analogia.Ulozenie sciekow drogowych tréjkagtnych.Koryta betonowe m
d.5|0515-04 50x60x18
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6 PRZEPUST
34[KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- m?3
d.6|0221-04 kiad w gruncie kat. Ill, pogtebienie koryta pod odkrycie przepustu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.6|0205-03 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
36|/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej  [m
d.6|0313-05 400 mm uszczelnionego cementem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.6|0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38[KNR 2-31  |Analogia.Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o §r. 40 |Sciank
d.6|0605-03 cm prefabrykowane .
4 $ciank 4.000
RAZEM 4.000
7 ZJAZDY NA POSESJE- NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
39|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.7|0206-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
0+075 6*2*0.2 m3 2.400
0+187 6*5*0.2 m3 6.000
0+396 6*1.5*0.2 m3 1.800
0+419 6*1.5*0.2 m3 1.800
0+445 611:5%0.2 m3 1.800
0+452 6X*0.2 m3 1.200
0+528 6*1*0.2 m3 1.200
0+539 8*1*0.2 m3 1.600
0+582 10%0.2 m3 2.000
0+590 6*1.5%0:2 m3 1.800
0+635 6% 502 m3 1.800
0+741 B8Y1.5%0.2 m3 1.800
RAZEM 25.200
40|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m2
d.7|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25.2/0.2 m2 126.000
RAZEM 126.000
41|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zaggsz- |m?
d.7/0114-07 czeniu 8 cm (20CM)
126 m2 126.000
RAZEM 126.000
42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm (m2
d.7/0114-08 grubosci po zageszczeniu (20CM)
Krotnosé = 12
126 m2 126.000
RAZEM 126.000
8 ZJAZDY NA POSESJE - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
43|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.8(0206-02 m3 w gruncie kat. |lt z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
0+329 6*1*0.2 m3 1.200
0+332 po- |10"2"0.2 m3 4.000
szerzenia
0+354 prze- [10%2*0.2 m?2 4.000
pust
0+438 6%1*0.2 m3 1.200
0+456 6*170.2 m3 1.200
0+482 1*1.5*0.2 m3 0.300
0+553 6*1*0.2 m3 1.200
0+605 10*1*0.2 m3 2.000
0+655 15*0.2 m3 3.000
skrzyzowa-
nie
0+786 65202 m3 1.200
RAZEM 19.300
44|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.8|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
19.3/0.2 m2 96.500
RAZEM 96.500
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.8/0114-05 czeniu 15 cm
96.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
46|/KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8|1004-07
96.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
47|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11§ - |m2
d.8/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubas$é po zageszczeniu 3 cm (5¢m)
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
48|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - |m2
d.8|0310-06 warstwa §cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu (5¢cm)
Kratno§é = 2
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
9 POBOCZA
49|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gle- m2
d.9/0102-01 bokosci koryta (15cm) 60% powierzchni
km 0+000 [200*0.5*2*0.6 m2 120.000
do 200L,P
km 0+200 |12970.3*0.6 m2 23.220
do 329 P
km 0+266 [88*0.3*0.6 m2 15.840
do 354 L
km 0+354 |301*0.2*0.6 m2 36.120
do 655 L
km 0+354 |301*0.3*0.6 m2 54.180
do 655 P
RAZEM 249.360
50[KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV - za kazde m2
d.9|0102-02 dalsze 5 cm gtebokosci koryta (15cm) 60% powierzchni
km 0+000 |200*0.5*2*0.6 m2 120.000
do 200 L,P
km 0+200 |129%0.3*0.6 m?2 23.220
do 329 P
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km 0+266 |88*0.370.6 m2 15.840
do 354 L
km 0+354 |301*0.2*0.6 m2 36.120
do 655 L
km 0+354 |301*0.3"0.6 m?2 54.180
do 655 P
RAZEM 249.360
51|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3 w ziemi |[m3
d.9(0212-01 kat. I-Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km
249.36*0.15 m3 37.404
RAZEM 37.404
52|[KNR 2-31 |Analogia.Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po [m?2
d.9|0114-07 zageszczeniu 8 cm.- umocnienie poboczy(grubosé nawierzchni 15cm)
100% powierzchni
249.36/0.6 m?2 415.600
RAZEM 415.600
53][KNR 2-31 |Analogia.Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.9/0114-08 dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu - umocnienie poboczy (grubosé¢ na-
wierzchni 15cm) 100% powierzchni
Krotnosé = 7
415.60 m2 415.600
RAZEM 415.600
54|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 100% powierzchni m2
d.9(1004-07
415.6 m2 415.600
RAZEM 415.600
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