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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1. Roboty przygotowawcze - pomiarowe
Kod CPV: 45100000-8
1 Kalkulacja | D-M.00.00.00 Organizacja ruchu na czas realizacji robot (projekt. montaz, utrzymanie i demontaz)
indywidualna
1 ryczalt 1
razem |ryczatt 1
2 KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
0120/03 rowninnym - Analogia; wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie
1225/1000 km 1,23
razem| km 1,23
1.2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45110000-1
3 KNR AT-03 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
0101/02
1006+180 m 1.186
razem, m 1.186
4 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
11+11+45 m 27
razem, m 27
5 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
10 m 10
razem| m 10
6 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
27%0,06+10%0,04 m3 2,02
razem| m3 2,02
7 KNR 2-01 D -02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 D- |samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
02.01.01  wykop pod rozbiorke przepustow na wjazdach
przepusty pod zjazdami m3 229,71
(4,5+2+58,3+14,2+15,8+5,5+45+23+6,5+5,5+5,2+21,2+6+1+4,8+4+13+7,8+4,8+6+4,6+5,7+4+13+2
6+7,5+6,5+6+7+14+13,6+5,2+5,8+4,8+14,8+6,9)*0,5*%1,15
studnie  3*(1,5%1,3) m3 5,85
razem| m3 235,56
8 KNR 2-01 D -02.00.01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 D - |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
(doptata 8x) 02.01.01  kategorii I1I-IV - nastgpne 4km
przepusty pod zjazdami m3 229,71
(4,5+2+58,3+14,2+15,8+5,5+45+23+6,5+5,5+5,2+21,2+6+1+4,8+4+13+7,8+4,8+6+4,6+5,7+4+13+2
6+7,5+6,5+6+7+14+13,6+5,2+5,8+4,8+14,8+6,9)*0,5*1,15
studnie  3*(1,5*%1,3) m3 5,85
razem| m3 235,56
9 Kalkulacja |D-02.00.01 Koszty sktadowania i/lub utylizacji ziemi na wysypisku
indywidualna D -
02.01.01
przepusty pod zjazdami m3 229,71
(4,5+2+58,3+14,2+15,8+5,5+45+2346,5+5,5+5,2+21,2+6+1+4,8+4+13+7,8+4,8+6+4,6+5,7+4+13+2
6+7,5+6,5+6+7+14+13,6+5,2+5,8+4,8+14,8+6,9)*0,5*%1,15
studnie  3*(1,5*%1,3) m3 5,85
razem| m3 235,56
10 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm
0816/03
przepusty pod zjazdami m 399,5
4,5+2+58,3+14,2+15,8+5,5+45+23+6,5+5,5+5,2+21,2+6+1+4,8+4+13+7,8+4,8+6+4,6+5,7+4+13+26
+7,5+6,5+6+7+14+13,6+5,2+5,8+4,8+14,8+6,9
razem, m 399,5
11 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04
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2%2%0,25+2%*1,5%1,7%0,25+0,3*2*2+2%2*0,3+2*1,5%1,5%0,25+3*0,25%2*1,5+2*0,25*2*1,5+2*0,25*2, m3 28,83
5¥2+1%0,25%2%2+2%0,25%1,5%¥2+2%0,25%2,5%2+2%2%0,25%2+2%],5%2*%0,25+1*%0,25%2*2+2%0,2%¥2%2+2*
0,3*1,5%2+2%0,2*2,5%2+0,3*2,5%2,5
razem| m3 28,83
12 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem
0811/01
6,5+6%3+1,5*%3 m2 29
razem| m2 29
13 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
5*¥7+4,5%6 m2 62
razem| m2 62
14 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalszy lcm grubosci ponad 3cm - kolejne Sem
(doptata 5x)
5¥7+4,5%6 m2 62
razem| m2 62
15 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
0807/01 wypetnieniem spoin piaskiem - Analogia - rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
T*5+5%6+5,5%5,5+1,2*5,5+5%4+11*1,7 m2 140,55
razem, m2 140,55
16 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05
1,2%5,5+2,2%4,5 m2 16,5
razem, m2 16,5
17 | KNR 4-05t1 D-01.02.04 Demontaz studni rewizyjnych z kregéow betonowych o §rednicach 1000mm i gigbokosci 3m w gotowym
0409/01 wykopie (Wydobycie r¢czne) kpl 3
18 | KNR 4-05t1 D-01.02.04 Dodatek lub potracenie przy demontazu studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w gotowym wykopie
0409/02 za kazde 0,5m roznicy glgbokoscei studni o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m (Wydobycie reczne)
(potracenie 3x) 0,5m 3
19 KNR 4-04 D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze
1103/01 przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie - gruz betonowy i
zwirowo asfalowy
27*0,3*0,15+10%0,08*0,3+2,02+28,83+29*0,12+62*0,08+140,55*0,08+16,5*0,12 m3 53,97
-(0,3472*3,14)+(0,372*3,14)*399,5 m3 112,54
-(0,5672*3,14)+(0,572*3,14)*3*1,5 m3 2,55
razem| m3 169,06
20 KNR 4-04 D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego - gruz betonowy i zwirowo asfalowy
27*0,3*0,15+10*0,08*0,3+2,02+28,83+29*0,12+62*0,08+140,55*0,08+16,5*0,12 m3 53,97
-(0,3472*3,14)+(0,372*3,14)*399,5 m3 112,54
-(0,5672*3,14)+(0,572*3,14)*3*1,5 m3 2,55
razem| m3 169,06
21 KNR 4-04 D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km
(doptata 4x) odleglosci - gruz betonowy i zwirowo asfalowy
27*0,3*0,15+10*0,08*0,3+2,02+28,83+29*0,12+62*0,08+140,55*0,08+16,5*0,12 m3 53,97
-(0,3472%3,14)+(0,372*3,14)*399,5 m3 112,54
-(0,5672*3,14)+(0,572*3,14)*3*1,5 m3 2,55
razem| m3 169,06
22 Kalkulacja D-01.02.04 |Koszty sktadowania i/lub utyliazcji gruzu - gruz betonowy i zwirowo asfalowy
indywidualna
27*0,3*0,15+10%0,08*0,3+2,02+28,83+29*0,12+62*0,08+140,55*0,08+16,5*0,12 m3 53,97
-(0,3472*3,14)+(0,372*3,14)*399,5 m3 112,54
-(0,5672*3,14)+(0,572*3,14)*3*1,5 m3 2,55
razem| m3 169,06
23 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie por¢czy ochronnych z katownikow (uwzgledni¢ koszt odwozu i utylizacji)
0818/02
6%2 m 12
razem 12
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24 Kalkulacja | D -01.02.04 Przesunigcie stupa teletechnicznego do Im wraz z napowietrzng linig kablowa
indywidualna kpl. 2
25 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 10-15cm
0103/01 szt 11
26 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02 szt 7
27 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 26-35cm
0103/03 szt 1
28 KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04 szt 1
29 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 56-65cm
0103/06 szt 1
30 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 66-75cm
0103/07 szt 2
31 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 66-75¢cm - Analogia - drzewa o érednicy 84cm i 100cm
0103/07 szt 2
32 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestoscei
0108/02
(160*2)/10000 ha 0,03
razem| ha 0,03
33 KNR 2-01 D-01.02.01 |Transport dluzyc na odlegtos¢ do 2km - w cenie uwzgledni¢ utylizacje pozyskanego materiatu
0110/01
0,07¥11+0,2*7+0,24*1+0,3*1+0,58*1+0,77*2+1,29*2 m3 7,41
razem m3 7,41
34 KNR 2-01 D-01.02.01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km - w cenie uwzglednic¢ utylizacje pozyskanego materiatu
0110/02
0,05%11+0,07*7+0,17*1+0,28*1+0,65*1+0,88%2+1,02*2 mp 5,94
razem| mp 5,94
35 KNR 2-01 D-01.02.01 |Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km - w cenie uwzgledni¢ utylizacje pozyskanego materiatu
0110/03
0,06%11+0,17*7+0,42*140,77*1+1,95%142,62*2+2,96*2 mp 16,15
286/10000%160%2 mp 9,15
razem| mp 25,3
36 KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 10-15cm
0105/01 szt 11
37 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02 szt 7
38 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 1
39 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 szt 1
40 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06 szt 1
41 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm - Analogia - powyzej 66cm
0105/07
9+2+2 szt 13
razem| szt 13
2. Odwodnienie
2.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
42 KNR 2-01 D-02.00.01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
0310/02 D - |kategorii III, ze ztozeniem urobku na odktad - Wykopy kontrolne
02.01.01 m3 8
43 KNR 2-01 D -02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 D- |samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
02.01.01
fi 600 m3 176,33
((0,2+0,18)/2*22,65+(0,18+0,12)/2*22,06+(0,12+0,110)/2*13,41+(0,11+0,07)/2%23,4+(0,07+0,08)/2*
21,66+(0,08+0,08)/2*24,99+0,08+27,4+0,08+23,0+0,08+22,01+(0,08+0,07)/2*18,96+0,07*18,24+0,0
7%18,99+0,07+20,19+0,07%23,68+0,07*20,12+(0,07*0,06)/2*17,89+(0,06+0,16)/2%23,89)*1,5
fi 700 m3 125,86
((0,16+0,06)/2*25,03+(0,06+0,07)/2*18,06+(0,07+0,15)*16,86+(0,15+0,07)*20,0+(0,17+0,17)/2*18,3
6+(0,17+0,2)/2%24,23+(0,2+0,21)/2%¥21,41+(0,21+0,18)/2%25,84+(0,18+0,15)/2*%19,98+(0,15+0,14)/2*
23,78+(0,14+0,2)/2*21,31+(0,2+0,22)/2*21,62+(0,22+0,28)/2*19,1+(0,28+0,27)/2*15,33+(0,27+0,27)
/2%¥20+(0,27+0,26)/2%23+(0,26+0,25)/2*23+(0,25+0,25)/2*23,81)*1,65
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fi 800 m3 128,01
((0,25+0,24)/2*25+(0,24+0,33)/2*%25+(0,33+0,36)/2*22,25+(0,36+0,41)/2%20,5+(0,41+0,46)/2%20,86
+(0,46+0,39)/2%23,01+(0,39+0,37)/2%20,47+(0,37+0,34)/2%23,99+(0,34+0,31)/2%22)*1,8
fi 1000 m3 131,45
((0,31+0,32)/2*23,98+(0,32+0,34)/2*20,02+(0,34+0,35)/2*21,01+(0,35+0,35)/2*21,01+(0,35+0,35)/2
*21,01+(0,35+0,33)/2*21,92+(0,22+0,24)/2*19,5+(0,26+0,24)/2*20,55+(0,28+0,2)/2%20,97+(0,2+0,2)
/2*21,85)*2,1
studnie rewizyjne 1200 (2,2*2,2*0,5)*15+(2,2*2,2*%0,5)*1 m3 38,72
studnie rewizyjne 1500 (2,5%2,5%0,5)*27 m3 84,38
studnie rewizyjne 2000 (2,8*2,8*%0,5)*6+(2,8*2,8%0,5)*7 m3 50,96
wpusty  (1,5%1,5%1,5)*(56+1) m3 192,38
przykanaliki m3 152,82
((3,2+2,5+2,5+3+2,5+2,7+2,8+3+3+3+3+3,5+3+3+3+3,2+2,9+3,5+3,2+3+4+3+3+3,6+3,7+3,5+3,4+3
+5,5+342,842,9+2,8+2,8+2,8+2,7+2,6+2,5+2,842,9+2,9+3+2,9+3+3+3,1+342,9+2,9+3+2,8+2,8+2,8
+2,9+343))*0,9*1,0
razem m3 | 1.080,91
44 KNR 2-01 D -02.00.01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 D - |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
(doptata 8x) 02.01.01  kategorii III-IV - nastgpne 4km
fi 600 m3 176,33
((0,2+0,18)/2*22,65+(0,18+0,12)/2*22,06+(0,12+0,110)/2*13,41+(0,11+0,07)/2%23,4+(0,07+0,08)/2*
21,66+(0,08+0,08)/2%24,99+0,08+27,4+0,08+23,0+0,08+22,01+(0,08+0,07)/2*18,96+0,07*18,24+0,0
7*18,99+0,07+20,19+0,07*23,68+0,07*20,12+(0,07*0,06)/2%17,89+(0,06+0,16)/2%23,89)*1,5
fi 700 m3 125,86
((0,16+0,06)/2*25,03+(0,06+0,07)/2*18,06+(0,07+0,15)*16,86+(0,15+0,07)*20,0+(0,17+0,17)/2*18,3
6+(0,17+0,2)/2%24,23+(0,2+0,21)/2*21,41+(0,21+0,18)/2*25,84+(0,18+0,15)/2*19,98+(0,15+0,14)/2*
23,78+(0,14+0,2)/2*21,31+(0,2+0,22)/2*21,62+(0,22+0,28)/2*19,1+(0,28+0,27)/2*15,33+(0,27+0,27)
/2*%20+(0,27+0,26)/2*23+(0,26+0,25)/2*23+(0,25+0,25)/2*23,81)*1,65
fi 800 m3 128,01
((0,25+0,24)/2*25+(0,24+0,33)/2*25+(0,33+0,36)/2%22,25+(0,36+0,41)/2*20,5+(0,41+0,46)/2*20,86
+(0,46+0,39)/2%23,01+(0,39+0,37)/2%20,47+(0,37+0,34)/2%23,99+(0,34+0,31)/2%22)*1,8
fi 1000 m3 131,45
((0,31+0,32)/2*23,98+(0,32+0,34)/2*20,02+(0,34+0,35)/2*21,01+(0,35+0,35)/2%21,01+(0,35+0,35)/2
#21,01-+(0,35+0,33)/2%21,92+(0,22+0,24)/2%19,5+(0,26-+0,24)/2%20,55+(0,28+0,2)/2%20,97+(0,2+0,2)
/2%¥21,85)*2,1
studnie rewizyjne 1200 (2,2*2,2*0,5)*15+(2,2%2,2*0,5)*1 m3 38,72
studnie rewizyjne 1500 (2,5%2,5%0,5)*27 m3 84,38
studnie rewizyjne 2000 (2,8*2,8*%0,5)*6+(2,8*2,8%0,5)*7 m3 50,96
wpusty  (1,5%1,5%1,5)*(56+1) m3 192,38
przykanaliki m3 152,82
((3,2+2,5+2,5+3+2,5+2,7+2,8+3+3+3+3+3,5+3+3+3+3,2+2,9+3,5+3,2+3+4+3+343,6+3,7+3,5+3,4+3
+5,5+3+2,8+2,9+2,8+2,8+2,8+2,7+2,6+2,5+2,8+2,9+2,9+3+2,9+3+3+3,1+3+2,9+2,9+3+2,8+2,8+2,8
+2,9+3+3))*0,9*1,0
razem| m3 | 1.08091
45 Kalkulacja |D-02.00.01 Koszty sktadowania i/lub utylizacji ziemi na wysypisku
indywidualna D -
02.01.01
fi 600 m3 176,33
((0,2+0,18)/2*22,65+(0,18+0,12)/2*22,06+(0,12+0,110)/2*13,41+(0,11+0,07)/2%23,4+(0,07+0,08)/2*
21,66+(0,08+0,08)/2%24,99+0,08+27,4+0,08+23,0+0,08+22,01+(0,08+0,07)/2*18,96+0,07*18,24+0,0
7%18,99+0,07+20,19+0,07%23,68+0,07*20,12+(0,07*0,06)/2%17,89+(0,06+0,16)/2%23,89)*1,5
fi 700 m3 125,86
((0,16+0,06)/2*25,03+(0,06+0,07)/2*18,06+(0,07+0,15)*16,86+(0,15+0,07)*20,0+(0,17+0,17)/2*18,3
6+(0,17+0,2)/2%24,23+(0,2+0,21)/2*21,41+(0,21+0,18)/2*25,84+(0,18+0,15)/2*19,98+(0,15+0,14)/2*
23,78+(0,14+0,2)/2*21,31+(0,2+0,22)/2*21,62+(0,22+0,28)/2*19,1+(0,28+0,27)/2%15,33+(0,27+0,27)
/2*%20+(0,27+0,26)/2*23+(0,26+0,25)/2*23+(0,25+0,25)/2*23,81)*1,65
fi 800 m3 128,01
((0,25+0,24)/2*25+(0,24+0,33)/2*25+(0,33+0,36)/2%22,25+(0,36+0,41)/2*20,5+(0,41+0,46)/2*20,86
+(0,46+0,39)/2*23,01+(0,39+0,37)/2*20,47+(0,37+0,34)/2*23,99+(0,34+0,31)/2*22)*1,8
fi 1000 m3 131,45
((0,31+0,32)/2*23,98+(0,32+0,34)/2*20,02+(0,34+0,35)/2*21,01+(0,35+0,35)/2*21,01+(0,35+0,35)/2
*21,01+(0,35+0,33)/2*21,92+(0,22+0,24)/2*19,5+(0,26+0,24)/2*20,55+(0,28+0,2)/2*20,97+(0,2+0,2)
/2%¥21,85)*2,1
studnie rewizyjne 1200 (2,2%*2,2%0,5)*15+(2,2*2,2%0,5)*1 m3 38,72
studnie rewizyjne 1500 (2,5%2,5%0,5)*27 m3 84,38
studnie rewizyjne 2000 (2,8*2,8*0,5)*6+(2,8*2,8%0,5)*7 m3 50,96
wpusty  (1,5%1,5%1,5)*%(56+1) m3 192,38
przykanaliki m3 152,82
((3,2+2,5+2,5+3+2,5+2,7+2,8+3+3+3+3+3,5+3+3+3+3,2+2,9+3,5+3,2+3+4+3+3+3,6+3,7+3,5+3,4+3
+5,5+3+2,8+2,9+2,8+2,842,8+2,7+2,6+2,5+2,8+2,9+2,9+3+2,9+3+3+3,14+3+2,9+2,9+3+2,8+2,8+2,8
+2,9+3+3))*0,9%1,0
razem m3 | 1.080,91
2.2. Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
Kod CPV: 45232130-2
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46 KNR 2-28 D-03.02.01 |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06
200 169,8%0,9 m2 152,82
600 362,54*1,5 m2 543,81
700 380,74*1,65 m2 628,22
800 203,08*1,8 m2 365,54
1000 256,99*2,1 m2 539,68
razemK m2 | 2.230,07
47 KNR 2-28 D-03.02.01 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm - rury PCV SN-8 - dopuszcza si¢ stosowanie rur
0503/02 PP lub PE w klasie SN8
3,2+2,5+2,5+3+2,5+2,7+2,8+3+3+3+3+3,5+3+3+3+3,2+2,9+3,5+3,2+3+4+3+3+3,6+3,7+3,5+3,4+3+ | m 169,8
5,5+342,84+2,9+2,8+2,8+2,8+2,7+2,6+2,5+2,8+2,9+2,9+3+2,9+3+3+3,1+3+2,9+2,9+3+2,8+2,8+2,8+2
,9+3+3
razem| m 169,8
48 KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaty rurowe z rur Zelbetowych o $rednicy 600mm taczonych na styk opaska betonowa - Analogia -
0510/03 rury kanalizacyjne o $rednicy wew. 600mm SN§ z PP. m 362,54
49 KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaty rurowe z rur betonowych typu WIPRO o $rednicy 600mm uszczelnianych uszczelka gumowa -
0511/06 ANALOGIA - Rury kanalizacyjne zelbetowe o srednicy 700mm m 380,74
50 KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaty rurowe z rur betonowych typu WIPRO o srednicy 800mm uszczelnianych uszczelka gumowa -
0511/07 Rury kanalizacyjne zelbetowe m 203,08
51 KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaty rurowe z rur betonowych typu WIPRO o $rednicy 1000mm uszczelnianych uszczelka gumowa -
0511/08 Rury kanalizacyjne zelbetowe m 256,99
52 KSNR 11 D-03.02.01 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach dn=100-125mm w otulinie z geowtokniny -
0703/03 wpigcie do studni rewizyjnych - w wycenie uwzgledni¢ koszt wykonania otworéw w studniach do
wilaczenia drenow) m 1.200
53 KNR 2-28 D-03.02.01 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
200 ((0,42*0,9)-(Pi*0,11°2))*169,8 m3 57,73
600 ((0,88*1,5)-(Pi*0,34"2))*362,54 m3 346,89
700 ((1*1,65)~(Pi*0,52))*380,74 m3 329,19
800 ((1,105*1,8)-(Pi*0,55"2))*203,08 m3 210,93
1000 ((1,35*2,1)-(Pi*0,68"2))*256,99 m3 355,24
razem m3 | 1.299,98
54 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
0613/03 studnig 17
55 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m
0613/04 roznicy glgbokoscei studni
(potracenie 3x) 0,5m 15
56 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m
0613/04 roznicy glgbokosci studni
(potracenie 2x) 0,5m 2
57 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci 3m
0613/05 studnie 27
58 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 1500mm - za kazde 0,5m
0613/06 roznicy glgbokoscei studni
(potracenie 3x) 0,5m 27
59 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o srednicy 1500mm i glgbokosci 3m -
0613/05 Analogia studnie o $rednicy 2000mm studnie 13
60 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m
0613/06 roznicy glgbokosci studni - Analogia studnie o $rednicy 2000mm
(potracenie 3x) 0,5m 6
61 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kr¢gdw betonowych o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m
0613/06 roznicy glgbokosci studni - Analogia studnie o $rednicy 2000mm
(potracenie 2x) 0,5m 7
62 KNR 2-18 D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z
0625/02 rusztem klasy minimum D-400 szt 57
63 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - podbudowa pod
0114/05 D-04.04.02 'wneke¢ wpustu
56*1,15 m2 64,4
razem, m2 64,4
64 KNR 2-31 D-04.04.00 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - podbudowa pod
0114/07 D-04.04.02 |wneke¢ wpustu
56*1,15 m2 64,4
razem, m2 64,4
65 KNR 2-31 D-04.04.00 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 D-04.04.02 | lcm - zmnigjszenie do Scm
(potracenie 3x)
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56*1,15 m2 64,4
razem| m2 64,4
66 KNR 2-31 D-04.04.00 'Warstwa gorna o grubosci Scm nawierzchni betonowej - nawierzchnia przy wpustach
0308/03 D-04.04.02
56*1,15 m2 64,4
razem| m2 64,4
67 KNR 2-31 D-04.04.00 'Warstwa gdorna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm ponad Scm - dodatkowe 7cm
0308/04 D-04.04.02
(doptata 7x)
56*1,15 m2 64,4
razem| m2 64,4
3. Roboty drogowe i wykonczeniowe
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Kod CPV: 45111200-0
68 KNR 2-01 D -02.00.01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki - Analogia humusowanie
0126/01 D - |mechaniczne o gr. 20cm
02.01.01
1007,11/0,2 m2 | 5.035,55
razem| m2 |5.035,55
69 KNR 2-01 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 D - |samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
02.01.01
1007,11 m3 | 1.007,11
razem| m3 |1.007,11
70 KNR 2-01 D -02.00.01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 D- |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
(doptata 8x) 02.01.01  kategorii III-IV - nastgpne 4km - odwoz niewykorzystanego materialu
1007,11 m3 | 1.007,11
do wykorzystania -4900%*0, 1 m3 -490
razem| m3 517,11
71 Kalkulacja D -02.00.01 |Optata za sktadowanie i/lub utyliazcj¢ ziemi
indywidualna D-
02.01.01
1007,11 m3 | 1.007,11
do wykorzystania -4900%*0,1 m3 -490
razem m3 517,11
72 KNR 2-01 D -02.00.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
0205/04 D - |samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod konstrukcje chodnika i zjazdow
02.01.01 m3 828,4
73 KNR 2-01 D -02.00.01 |Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 D - |samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ITI-IV
(doptata 8x) 02.01.01 m3 828.4
74 Kalkulacja D -02.00.01 |Optata za sktadowanie i/lub utyliazcje ziemi
indywidualna D-
02.01.01 m3 828,4
75 Kalkulacja |D-02.00.01 Dowoz gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypu o grupie nosnosci G1 - wraz z kosztem zakupu
indywidualna D - i transportem - uzupetnienie niedoboru materiatu do nasypu materiatem spetniajacym wymogi gruntu G1
02.03.01
Nasyp 2314,40 m3 23144
1080,91-(1,5*0,88*362,54+1,65*1*380,74+1,8*1,105%203,08+2,1*1,335%256,99+0,9*%0,42%169,8+57 | m3 | -1.407,4
*Pi*0,3172*1,5+15*Pi*0,61/2*1,5+2*Pi*0,3 1" 2*2+27*Pi*0,76"2+6*Pi*1,12/2*1,5+7*Pi*1,12"2*2)
razem| m3 907
76 KNR 2-01 D -02.00.01 |Rgczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii
0313/02 D- [I-IV
02.03.01
Nasyp 2314,40 m3 23144
1080,91-(1,5%0,88*362,54+1,65%1*380,74+1,8%1,105*%203,08+2,1*¥1,335%256,99+0,9*%0,42*169,8+57 | m3 | -1.407,4
*Pi*0,3172*1,5+15*Pi*0,61/2*1,5+2*Pi*0,3 1" 2*2+27*Pi*0,76"2+6*Pi*1,12/2*1,5+7*Pi*1,12"2*2)
razem| m3 907
77 KNR 2-01 D -02.00.01 |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03 D -
02.03.01




Tabela przedmiaru robot

Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej — ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) — od skrzyzowania z ul. W. Witosa do skrzyzowania z ul. Sw.

Floriana
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
Nasyp 2314,40 m3 23144
1080,91-(1,5*0,88*362,54+1,65*1*380,74+1,8*1,105%203,08+2,1*1,335%256,99+0,9%0,42*%169,8+57 | m3 | -1.407,4
*Pi*0,3172*1,5+15%Pi*0,61/2*1,5+2*Pi*0,31"2*2+27*Pi*0,76"2+6*Pi*1,12"2%1,5+7*Pi*1,12"2*2)
razem| m3 907
3.2. Konstrukcja chodnika, poszerzen i zjazdow
Kod CPV: 45233222-1
78 KNR 2-31 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie r¢gczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii I1I-IV - chodniki i zjazdy
chodnik m2 | 1.782,17
(59,5+41,5+7,7+9,6+45,2+16,5+25+26,3+369,9+10,9+6+17,6+9,5+16,7+47,8+7,5+18+16,3+1 1+6,3+
21+34,7+31,8+18,4+5,6+42,3+31,7+2,5+21,2+1,0+33,5+29,9+6,2+36,6+20,6+30,9+36,5+19,9+21,2+
35,5+58,5+40,6+6,6)*1,3+9,1%2,2
wjazdy m2 901
19,2+19,8+20,4+41,3+21,8+24+24+24+22+22+22+22+24,1+21,9+21,9+25,5+23,3+23,2+23,2+23 2+
23,6+21,2+21421+21+42,4+39,7+23+21,5+21,5+21,7+24+24+21,4+21,2+214+21,3+21,7
razem, m2 | 2.683,17
79 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - podbudowa
0114/07 D-04.04.02 |chodnika
chodnik m2 | 1.782,17
(59,5+41,5+7,7+9,6+45,2+16,5+25+26,3+369,9+10,9+6+17,6+9,5+16,7+47,8+7,5+18+16,3+1 1+6,3+
21+34,7+31,8+18,4+5,6+42,3+31,7+2,5+21,2+1,0+33,5+29,9+6,2+36,6+20,6+30,9+36,5+19,9+21,2+
35,5+58,5+40,6+6,6)*1,3+9,1*2,2
razemK m2 | 1.782,17
80 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 D-04.04.02 |lcm - docelowo 15cm
(doptata 7x)
chodnik m2 | 1.782,17
(59,5+41,5+7,7+9,6+45,2+16,5+25+26,3+369,9+10,9+6+17,6+9,5+16,7+47,8+7,5+18+16,3+1 1+6,3+
21+34,7+31,8+18,4+5,6+42,3+31,7+2,5+21,2+1,0+33,5+29,9+6,2+36,6+20,6+30,9+36,5+19,9+21,2+
35,5+58,5+40,6+6,6)*1,3+9,1%2,2
razem| m2 | 1.782,17
81 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - wjazdy
0114/05 D-04.04.02
19,2+19,8+20,4+41,3+21,8+24+24+24+22+22+22+22+24, 1+21,9+21,9+25,5+23,3+23,2+23 2+23 .2+ | m2 901
23,6+21,2421+21421+42,4+39,7+23+21,5+21,5+21,7+24+24+21,4+21,2+21421,3+21,7
razem| m2 901
82 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 D-04.04.02 | 1cm - docelowo 20cm - wjazdy
(doptata 5x)
19,2+19,8+20,4+41,3+21,8+24+24+24+22+22+22+22+24,1+21,9+21,9+25,5+23,3+23,2+23,2+23,2+ | m2 901
23,6+21,2+214+21+21+42,4+39,7+23+21,5+21,5+21,7+24+24+21,4+21,2+21+21,3+21,7
razem| m2 901
83 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - wjzady
0114/07 D-04.04.02
19,2+19,8+20,4+41,3+21,8+24+24+24+22+22+22+22+24 1+21,9+21,9+25,5+23,3+23,2+23 2+23 .2+ | m2 901
23,6+21,2+21421+21+42,4+39,7+23+21,5+21,5+21,7+24+24+21,4+21,2+214+21,3+21,7
razem| m2 901
84 KNR 2-31 D-04.04.00 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 D-04.04.02 |lcm - docelowo 20cm
(doptata 12x)
19,2+19,8+20,4+41,3+21,8+24+24+24+22+22+22+22+24,1+21,9+21,9+25,5+23,3+23,2+23,2+23,2+ | m2 901
23,6+21,2+21+21+214+42,4+39,7+23421,5+21,5+21,7+24+24+21,4+21,2+21+21,3+21,7
razem| m2 901
85 KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03 - nawierzchnia chodnika - kostka szara 95%, kolorowa 5% powierzchni
chodnik m2 | 2.053,27
(59,5+41,5+7,7+9,6+45,2+16,5+25+26,3+369,9+10,9+6+17,6+9,5+16,7+47,8+7,5+18+16,3+1 1+6,3+
21+34,7+31,8+18,4+5,6+42,3+31,7+2,5+21,2+1,0+33,5+29,9+6,2+36,6+20,6+30,9+36,5+19,9+21,2+
35,5+58,5+40,6+6,6)*1,5+9,1%2,2
razem| m2 | 2.053,27
86 KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej na zjazdach
19,2+19,8+20,4+41,3+21,8+24+24+24+22+22+22+22+24, 1+21,9+21,9+25,5+23,3+23,2+23 2+23 .2+ | m2 901
23,6+21,2421+21421+42,4+39,7+23+21,5+21,5+21,7+24+24+21,4+21,2+21421,3+21,7




Tabela przedmiaru robot

Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej — ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) — od skrzyzowania z ul. W. Witosa do skrzyzowania z ul. Sw.

Floriana
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 901
87 KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03 - Analogia - utozenie nawierzchni z kostki z rozbiorki - przetozenie czgsci wjazdow
(7+5+5,5+5,5+1,2+5)*2,5 m2 73
razem, m2 73
3.3. Krawezniki i obrzeza
88 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej - kraweznik najazdowy
0403/01 15x22cm na zakonczeniu zjazdow
zakonczenie wjazdow  31*4,5+10*5 m 189,5
razem, m 189,5
89 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce piaskowej - Analogia -
0403/02 krawezniki najazdowe 20x22cm
krawezniki najazdowe m 317,6
9,1+7+7,5+7,5+13,5+7,5+8+8+8+7,5+7,5+7,5+7,5+8+7,5+7,5+8+7,5+7,5+7,5+7,5+8+7,5+7,5+7,5+7,
5+15+13,5+8+7,5+7,5+7,5+8+8+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5
razem, m 317,6
90 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce piaskowe;j
0403/02
1030+190+56*1 m 1.276
kr. najazdowe -317,6 m -317,6
razem, m 958.,4
91 KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0404/03
191+1023+52,5+41,5+7,7+10+1+45+16+25+26+67+11+6+17,6+9,5+16,5+47,8+7,5+18+16,5+11+6, | m 2.282,2
3+16,5+34,6+67,3+18,5+6,7+42,3+31,7+2,5+21,2+33,5+29,8+6,2+36,5+20,5+31+36,5+20+21,2+33,
6+58,5+40,2
na wjazdach m 394,44
4,5%2+4,5%24+4,5%2+(2,6+2,142,7+0,9)*2+(2,8+2,12)*2+(2,9+2,1)¥20+(3,1+2,1)¥2+(3,2+2,1 ) *6+(3,1
H2,1)%2H(2,842,1)%2+(2,742,1)*6+(2,6+42,1)%2+(2,5+2,142,5+1,8)*¥2+(2,5+2,1+0,7+2,5)*2+(2,7+2,1)
*2+(2,842,1)*12+(2,7+2,1)*6+(2,8+2,1)*2
razem m | 2.676,64
92 KNR 2-31 D-04.04.00 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - tawa ttuczniowa
0114/05 D-04.04.02 |pod kraweznik
ciek (1006+180)*0,55 m2 652,3
kraweznik  189,5%0,3 m2 56,85
razem, m2 709,15
93 KNR 2-31 D-08.03.01 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - Analogia - tawa betonowa pod obrzeza
0402/03
2676,64*0,06 m3 160,6
razem| m3 160,6
94 KNR 2-31 D-08.01.01 |[ELawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(189,5+317,6+958,4-1186)*0,082 m3 22,92
1186*0,12 m3 142,32
razem| m3 165,24
95 KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03 - Analogia - ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND
(1030+190)*0,2 m2 244
razem| m2 244
3.4. Roboty towarzyszace
96 KNR 2-01 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm - nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie
0510/01 pozyskanego materiatu
1225%4 m2 4.900
razem| m2 4.900
97 KNR 2-01 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze Scm humusu (ponad Scm)
0510/02
1225%4 m2 4.900
razem| m2 4.900




Tabela przedmiaru robot

Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej — ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) — od skrzyzowania z ul. W. Witosa do skrzyzowania z ul. Sw.

Floriana
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
98 Kalkulacja | D -01.02.04 Usunigcie kolizji z gazociagiem - przektadka przylacza gazu
indywidualna kpl. 1
99 KNR 2-31 D-06.01.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm
0702/01 szt 2
100 KNR 2-31 D-06.01.01 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 2
101 KNR 2-31 D-06.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane r¢cznie
0706/05
P10 12,5 m2 12,5
P14 14 m2 14
razem| m2 26,5
3.5. Nawierzchnie asfaltowych
102 | KNR AT-03 D 04.03.01 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/04 bitumicznej o grubosci 10cm - Analogia 12cm
1,5%52+1,5%97+45,5 m2 269
razem| m2 269
103 KNR 2-31 D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
1004/07
1,5%52+1,5*%97+45,5 m2 269
razem| m2 269
104 KNR 2-31 D 04.04.07 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci
0310/01 po zageszczeniu 4cm - docelowa grubos¢ 8cm AC16W
1,5%52+1,5%97+45,5 m2 269
razem| m2 269
105 KNR 2-31 D 04.04.07 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy
0310/02 dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu - kolejne 4cm
(doptata 4x)
1,5%52+1,5%97+45,5 m2 269
razem| m2 269
106 KNR 2-31 D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
1004/07
1,5*52+1,5%97+45,5 m2 269
razem| m2 269
107 KNR 2-31 D 05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
0310/05 zageszez. 3 cm - docelowa grubos¢ 6cm AC11S
1,5%52+1,5%97+45,5 m2 269
razem| m2 269
108 KNR 2-31 D 05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
0310/06 dalszy 1 cm grub.po zaggszcz. - kolejne 3cm AC11S
(doptata 3x)
1,5%52+1,5%97+45,5 m2 269
razem| m2 269




	Strona tytułowa
	Przedmiar

