i koncepcia budowy siect kanalizacy sanitarnef (Halenow i Komorowice Krokewskie w Bielsku-Bialej orar pefudiiowa cz¢S¢ gminy Besrwing) SE/06/04/2015

i

Zestawienia Wariant 1

Odcinek sieci | Bestwina - odcinek A-B w centralnej czesci miejscowosci obejmujaca obszar osiedla
mieszkaniowego przy ul. Krakowskiej (strona potnocna) z pompownia glowna PG3 zlokalizownag przy ul.
Koscielnej
Ip wyszczegblnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
l lokalizacja - ulice Krakowska, Witosa
lokalizacja wezly PG3-AB1-CB1, AB1-AB2-AB3
2 |dlugosé sieci ogélem [mb]/[dtugos¢ obliczeniowa] 1900/1970*
dhugosé sieci Dz200 mm [mb] 1830
dugos¢ sieci Dz315 mm [mb] 140
dtugosé sieci tocznej Dz180 mm [mb] 140
pompownia szt. PG3 "Koécielna" - pompownia gtowna
ilo§¢ budynkéw mieszkanych [szt] 58
4  |zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] 30
W wariancie I $cieki kierowane do; OS Komorowice poprzez pompownie PG3
oraz istniejaca pompownie przy Sejmowej
6 |uwagi dotyczace szczegotow lokalizacyjnych -skrzyzowanie z potokiem
-skrzyzowanie z ul. Witosa
-elementy zabudowy zwartej
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [58 x 4 +30]/1,9 = 133
9 |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa MN 1 ushugowa U




| koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej (Halenow i Komorowice Krakowskie w Bielsku-Bialej oraz poludniowa cze$é gminy Besowina)

SE/06/04/2015

Odcinek sieci 2 Bestwina - odcinek B-C oraz wezet BB obejmujacy obszar zabudowy przy ul. Koscielnej,
Sokotéw i Ludowej
Ip wyszczegdlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
! lokalizacja - ulice Koscielna, Sokotéw i Ludowa
lokalizacja wezty BB1-CB2, BB1-BB2
2 diugos¢ sieci ogotem [mb}/[dhugosé obliczeniowa] 1200
dhugosc sieci Dz200 mm [mb] 1200
dhuigosé sieci Dz315 mum {mb]
3 ilos¢ budynkéw mieszkanych [szt] 30
4 zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
5 W wariancie [ $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez pomponie PG3 i
istniejaca pompownie przy Sejmowe;j
6 uwagi dotyczace szezegdtéw lokalizacyjnych -przebieg w ul. Koscielnej
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [30x4]/1,2=100
8 |warunki urbanistyczne {obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowg MN i ushugowa U

Odcinek sieci 3
Bestwina - odcinek CB1-CB2-CB3 obejmujacy obszar zabudowy przy ul. Krakowskiej, Koscielnej i Konopnickie]

Ip wyszczeg6lnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
L lokalizacja - ulice Krakowska, Koscielna i Konopnickie;j
lokalizacja wezty CBI-CB2-CB3
2 jdlugos¢ sieci ogdlem [mb]/[diugosé obliczeniowa *] 1140/1140%*
dhugos¢ sieci Dz200 mm [mb] 910
dtugosc sieci Dz315 mm [mb] 230
dlugosc sieci ttocznej [mb] -
pompownia -
3 |ilo$¢ budynkow mieszkanych [szt] 42
4 zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
5 W wariancie | $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez PG3 (Koscielna) i
istniejacq pompownie przy Sejmowej
6 |uwagi dotyczace szczegblow lokalizacyjnych -skrzyzowanie z ul. Krakowska
-skrzyzowanie z ul. Koscielng
-zabudowa zwarta osiedlowa (Konopnickiej)
7 wskaznik lokalny [MR/km] [42 x 4)/1,14 = 147
8 warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Migjscowy) teren przeznaczony pod zabudowg

mieszkaniowa MN
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| koncepcia budowy siect kanalizacji sanitarney (Halendw | Komorowice Krakowskie w Bielsku-Bialej oraz poludniowa ezgsc¢ gminy Besnvina)

SE/06/04/2015

Odcinek sieci 4
Bestwina/Janowice - odcinek CB2-CB4 do CB9Y obejmujacy obszar zabudowy przy ul. Krakowskiej i Janowickie]
(odcinek poinocno-zachodni) i czg$c ul. Prusa
Ip wyszczegolnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina i Janowice
I lokalizacja - ulice Kodcielna, Sokotéw i Ludowa
lokalizacja wezly CB1-CB4-CB5-CB6-CB7-CB8-CB9
2 dlugosé sieci ogdlem [mb}/[diugosé obliczeniowa] 3150
dtugo$é sieci Dz200 mm [mb] 2450
dlugosé sieci Dz315 mm [mb] 700
dhugosé sieci ttocznej [mb] -
pompownia -
3 ilo$¢ budynkéw mieszkanych [szt] 83
4 |zabudowa uslugowa i produkcyjna [MR] 7 (handel, gastonomia)
5 W wariancie [ $cieki kierowane do; OS Komorowice poprzez PG3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej
6 uwagi dotyczace szczeg6tow lokalizacyjnych -skrzyzowania z ul, Janowicka
-skrzyzowanie z ul. Krakowska
-zabudowa liniowa wzdtuz ulic
7 wskaznik lokalny [MR/kim] [83 x4 +7]/3,15 =108
8 warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowg MN

Odcinek sieci 5 Bestwina/Janowice - odcinek CB6-CB10 i 11 oraz CB17 do 19 obejmujacy obszar zabudowy

przy ul. Krakowskiej, Okreznej i Pszezelarskiej [pas wzdtuz potoku tekawka (potok Pasieczny)]

Ip wyszczegodlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina i Janowice
! lokalizacja - ulice Krakowska, Okrezna i Pszczelarska
lokalizacja wezly CB6-CB10-CB11 oraz CB10-CB17-CB19
2 |dlugosc sieci ogotem [mb]/[dlugo$é obliczeniowa] 3400
dhugos¢ sieci Dz200 mm [mb] 1650
dhugosc sieci Dz315 mm [mb] 1750
dtugosé sieci tlocznej [mb] -
pompownia -
3 ilo$¢ budynkow mieszkanych [szt] 70
4 zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
5 W wariancie [ $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez PG3 (Koécielna) i
istniejacg pompownie przy Sejmowe]
6  |uwagi dotyczace szczegotow lokalizacyjnych -skrzyzowania z potokiem Lekawka
-skrzyzowanie z ul. Krakowska
-zabudowa liniowa wzdhuz ulic
-skrzyzowanie z gazociggiem WP
7 |wskaznik lokalny [MR/kim] [70 x 4]/3,4 = 82
8  |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Migjscowy) | Ieren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowq

MN (czesciowo jednostki R)
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koncepeja budowy siect kanalizacji sanitarnej (Halendw i Komorowice Krakowskie w Bielskn-Bialej oraz poludniowa cz¢sé gminy Bestwina) SE/06/04/2015 ‘
Odcinek sieci 6 Janowice odcinek CB17-CB20 1 21 obejmujacy obszar zabudowy przy ul. Graniczne] (wzgbrze)
Ip wyszczegblnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice
. lokalizacja - ulice Graniczna (doplyw do Pszczelarskiej)
lokalizacja wezly CB17-CB20-21
2 dhugosd sieci ogétem [mb]/[dhugo$é obliczeniowa] 1150
dhugos$é sieci Dz200 mm [mb] 1150
diugoéé sieci Dz315 mm [mb] -
dtugosé sieci tlocznej [mb] -
pompownia -
3 iloé¢ budynkéw mieszkanych [szt] 15
4 |zabudowa ustugowa i produkecyjna [MR] -
5 W wariancie | $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez PG3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej
6 juwagi dotyczace szczegblow lokalizacyjnych -skrzyzowania z potokiem Le¢kawka
-skrzyzowanie z ul. Krakowska
-zabudowa liniowa wzdtuz ulic
-skrzyzowanie z gazociagiem WP
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [15x4)/1,15=52
8 |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) | leren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowa
MN (czgsciowo jednostki R)

Odcinek sieci 7 Janowice odcinek CB11,12 do 16 obejmujacy obszar zabudowy przy ul. Janowickiej (wzgérze-
centrum i Miodowej)
Ip wyszczegdlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice - centrum
1 lokalizacja - ulice Janowicka, Miodowa doptyw do
Pszczelarskiej
lokalizacja wezty CB11-CBI12-CB13- CB14- CB15-CB16
2 dlugos¢ sieci ogotem [mb}/[dlugosc obliczeniowa] 2500
dhugosc sieci Dz200 mm [mb] 2500
dhugosé sieci Dz315 mm [mb] -
dhugosé sieci tlocznej [mb] -
pompownia -
3 ilos¢ budynkow mieszkanych [szt] 45
4 zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] 40 (remiza, szkota, Przedszkole, handel)
5 W wariancie | $cieki kierowane do; OS Komorowice poprzez PG3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej
6 |uwagi dotyczace szczegbtow lokalizacyjnych -skrzyzowanie z ul. Janowicka
-zabudowa liniowa wzdtuz ulic
7 wskaznik lokalny [MR/km] [45 x 4+45]/2,5 =90
8  |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) | leren przeznaczony pog&abudowq mieszkaniowg
——~ SYSTEMY Ef(OLOGICZNE
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| koncepeja budowy sieci kavalizagji sonitarnej (Halends | Komorowice Krakowskie w Bielsku-Bialej oraz poludniowa cz¢s¢ gniiny Beswina)

SE/06/04/2015

Odcinek sieci 8
Bestwina - odcinek D-E w centralnej czesci miejscowoséci obejmujaca obszar osiedla mieszkaniowego przy ul.
Krakowskiej (strona potudniowa), Bialskiej oraz potudniowg czes¢ osiedla przy ul. Szkolnej
Ip wyszczegtlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
! lokalizacja - ulice Krakowska, Bialska, Kwiatowa , Studzienniki,
Makéw, Cyprysowa , Szkolna
lokalizacja wezly CBI-DBI-EB1 DBI-DBZ, EBI-EB16
2 dlugosé sieci ogdtem [mb]/[dlugos¢ obliczeniowa] 5870
dhugosc sieci Dz200 mm [mb] 5420
dlugosc sieci Dz315 mm [mb] 450
dhugosé sieci tlocznej Dz180mm [mb) 450
pompownia -
3 ilos¢ budynkow mieszkanych [szt] 141
4 zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] 50 (UG, Dom Kultury, Poczta, Ustugi i Handel,
Przychodnia, Biblioteka)
5 W wariancie I $cieki kierowane do; 0§ Komorowice poprzez PG 3 (Koécielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej
6 |uwagi dotyczace szczeg6tow lokalizacyjnych -skrzyzowanie z potokiem
-skrzyzowanie z ul. Bialska
-elementy zabudowy zwartej, osiedlowej
7 wskaznik lokalny [MR/km] [141 x 4 +501/5,870 = 105
8  |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Migjscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowag MN i ustugowg U

—— SYSTEMY EKOLOGICZNE
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i koncepcja budowy sivei

b s e

it samtarie (HalonGs i Komorowice Krokowskie w Brelsku-Bialej oraz poludimowa czesc gminy Bestwinaj

SE/06/04/2015 |

Odcinek sieci 9
Bestwina - odcinek F-1 w centralnej czesci miejscowosci obejmujaca obszar osiedla mieszkaniowego przy ul.
Szkolnej i Prusa oraz srodkowa czg$¢ miejscowosci
Ip wyszczegolnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
! lokalizacja - ulice Szkolna. Prusa, Podzamcze, Zielona, Ofiar
Wojny
lokalizacja wezty EB1-IB1, EBI-EB2-EB3, IB1-IB2
2 dlugosé sieci ogétem [mb]/[diugos¢ obliczeniowa] 3700
dtugosé sieci Dz200 mm [mb] 2000
dhugosé sieci Dz250 mm [mb] 525
diugosé sieci Dz315 mm [mb] 1175
dhugosé sieci ttocznej Dz180mm [mb] 1175%
pompownia -
3 ilo$¢ budynkéw mieszkanych [szt] 97
4 zabudowa ustugowa i produkeyjna [MR] 35 (Szkota)
5 W wariancie I $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez PG 3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowe;j
6 |uwagi dotyczace szczegdtow lokalizacyjnych -skrzyzowanie z potokiem
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [97 x 4 +35)/3,7 = 114
8 warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa MN i ustugowa U

——— SYSTEMY EKOLOGICZNE
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koncepeja budowy sivei kanalizoci sanitarne) (Helendw § Komorowice Krakowskie w Bielsku-Bialej oraz poludiiova czgdc gminy Bestwina)

SE/06/04/2015

ulic biegnacych prostopadle do ul. Bialskiej

Odcinek sieci 10 Bestwina - odcinek J-R w poludniowej czesci miejscowoscei obejmujacy zabudowe wzdhuz

Ip wyszczegolnienie

parametry

lokalizacja - dzielnica

Bestwina

lokalizacja - ulice

Lesna, Swierkowa,Jodldowa,, Sosnowa,
Podleska, Groszkowa, Jaworowa, Akacjowa

lokalizacja wezly

[B1-JBI-KBI-LBI-MBI-NBI-RB1,JIB1-IB3,
LBI1-LB2, NBI-NB2, RB1-RB2, RB1-RB6

2 dugosé sieci ogdltem [mb]/[diugos¢ obliczeniowa] 5150/5200
dhugosé¢ sieci Dz200 mm [mb] 5150
dhugo$¢ sieci Dz315 mm [mb] -
dtugosc sieci ttocznej [mb] 1450/50*
pompownia -
ilo$¢ budynkéw mieszkanych [szt] 149
zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] 5 (handel)

W BNV

W wariancie [ $cieki kierowane do;

OS Komorowice poprzez PG 3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej

6  |uwagi dotyczace szezegdtéw lokalizacyjnych

zblizenia i skrzyzowania z gazociagiem WP

7 wskaznik lokalny [MR/km]

[149 x 4 +5)/(5,15+0,05)= 116

8  |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy)

teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowg MN i ustugowg U

ciggu granicy Bielska-Bialej

Odcinek sieci 11 Janowice - odcinek S w potudniowe] czesci miejscowosdci obejmujacy zabudowe wzdiuz
ulicy Gérskiej/Samotnej w zlewni istniejacej kanalizacji oraz przedtuzenie kanalizacji wzdtuz Bialskiej (w

ilos¢ budynkow mieszkanych [szt]

Ip wyszczegolnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice
E lokalizacja - ulice Gorska/Samotna
lokalizacja wezty SK1-SK2-SK3, SK4-SK5
2 |dlugosé sieci ogotem [mb]/[dlugo$¢ obliczeniowal] 700
dlugosé sieci Dz200 mm [mb] 700
dlugos¢ sieci Dz315 mm [mb] -
15

zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR]

W L2

W wariancie [ $cieki kierowane do;

OS$ Komorowice poprzez istniejaca
pompownie przy ul. Sejmowej

6 |uwagi dotyczace szczegdtow lokalizacyjnych

ulica na granicy gmin, mozliwos¢
przedtuzenia istniejgcego kanatu

7 |wskaznik lokalny [MR/km]

[15 x 41/(0,7) = 86

8  |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy)

teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowg MN

—— SYSTEMY EKOLOGICZNE -
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s o o . . .

Odcinek sieci 12 Janowice - odcinek JH i KH obejmujacy obszar zabudowy przy ul. Janowickiej (odcinek przy
granicy z Halcnowem - odprowadzenie sciekdw poprzez docelows sie¢ Halcnowa
Ip wyszezegdlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice
! lokalizacja - ulice Janowicka, Zagrody
lokalizacja wezly JH1-JH2-JH3 oraz KH1-KH2
2 dhugosé sieci ogdlem [mb)/[dtugosé obliczeniowa] 1200
dtugos¢ sieci Dz200 mm [mb] 650
dtugosdé sieci Dz315 mm [mb] 550
3 ilod¢ budynkoéw mieszkanych [szt] 28
4 zabudowa ustugowa i produkeyjna [MR] -
5 W wariancie [ $cieki kierowane do; 08$ Komorowice poprzez PG1 (Zagrody) i
PG2 (Fredry)
6 uwagi dotyczace szczegotow lokalizacyjnych -skrzyzowania z ul. Janowicka
-prowadzenie przy przeciwspadku terenu
-zabudowa liniowa wzdhiz ulic
7 wskaznik lokalny [MR/km] [28 x 4]/1,2=93
8 |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowag MN

Odcinek sieci 13
Bestwina - wezet pompowni PB1 odcinek SB w poludniowej czesci miejscowoscei obejmujacy zabudowe
wzdluz ulicy Podlaskiej i Lipowej do ul. Gérskiej

Ip wyszczegolnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
! lokalizacja - ulice Podleska, Lipowa i Samotna
lokalizacja wezly SB1-SB2-SB3-SB4-SB5-SB6-SB7-SB8-SBY-
SB10
2 dhugos¢ sieci ogdtem [mb}/[dtugos¢ obliczeniowa] 3075/3225%
dhugos¢ sieci Dz200 mm [mb] 3075
dtugo$é sieci Dz315 mm [mb] -
dhugos¢ sieci tlocznej [mb] 300/150%
pompownia lokalna PBI
3 ilos¢ budynkow mieszkanych [szt] 93
4 |zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
5 W wariancie I $cieki kierowane do; 08 Komorowice poprzez PG 3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej
6  |uwagi dotyczace szezegotow lokalizacyjnych, brak mozliwosci grawitacyjnego
przyczyny wyodrebnienia wezla z pompownig lokalng odprowadzenia $ciekéw ze wzgledu na
glebokie, meandrujace koryto cieku
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [93 x 4 1/(3,075+0,15) = 115
8 |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowg
mieszkaniowa MN
~——-* SYSTEMY EKOLOGICZNE
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wcepeia budowy sivcl kanalizacs: soudtarney (Halenow i Komorvwice Krakowskie w Brelska-Bialej vraz poludniowa ¢z

SE/06/04/2015

 gmny Beshrina)

Odcinek sieci 14 Bestwina/Komorowice Krakowskie - wezet pompowni PB2 odcinek TB w zachodniej
czgsci miejscowosci obejmujacy zabudowe peryferyjna wzdiuz stawow w rejonie ul. Kwiatowej a w granicach
Bielska-B czes¢ ul. Muchomorow
Ip wyszczegblnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina, Komorowice Krakowskie
1 lokalizacja - ulice Kwiatowa, Muchomorow
lokalizacja wezty TB1-TB2-TB3
2 dhugoéc sieci ogotem [mb}/[dlugosé obliczeniowa] 1450/1550*
dhugosc sieci Dz200 mm [mb] 1450
diugos¢ sieci tlocznej [mb] 300/100%
pompownia lokaina PB2
3/4 |ilo$¢ budynkdw mieszkanych [szt] 21
5 W wariancie | $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez PG 3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowe]
6 uwagi dotyczace szczegdtow lokalizacyjnych teren przy granicy gminy przylegajacy do
stawow
7 |wskaZnik lokalny [MR/km)] [21 x 4 1/(1,45+0,1) = 54
8 warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowg
mieszkaniowa MN

Odcinek sieci 15 Bestwina - wezel pompowni PB3 odcinek UB we wschodniej czesei miejscowosci
obejmujacy zabudowe peryferyjng wzdtuz ul. Granicznej oraz odcinek zabudowy przy ul. Krakowskiej

warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy)

Ip wyszczegolnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
I lokalizacja - ulice Graniczna, Krakowska
lokalizacja wezty UB1-UB2-UB3
2 dhugo$¢ sieci ogdtem [mb]/[dtugos¢ obliczeniowa] 1800/2150*
dhugosc sieci Dz200 mm [mb] 1800
dlugosc sieci tlocznej [mb] 575/350%
pompownia lokalna PB3
3/4 |ilo$¢ budynkow mieszkanych [szt] 33
5 W wariancie [ $cieki kierowane do; OS Komorowice poprzez PG 3 (Koscielna) i
istniejacg pompownie przy Sejmowej
6  |uwagi dotyczace szczegdtow lokalizacyjnych teren przy granicy gminy oddalony od skupisk
zabudowy
-skrzyzowania z ul. Krakowska
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [33 x 4]/(1,8+0,35) = 61
8 teren przeznaczony pod zabudowe

mieszkaniowa MN

—— SYSTEMY EKOLOGICZNE
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i koncepeja budowy siect kanalizacy: sanitarne (Halenow | Komorowice Krakowskie w Bielsku-Bialej oraz poludniowa cz¢s¢ gminy Bestwing

SE/06/0472013

Odcinek sieci 16 Bestwina - wezel pompowni PB4 odcinek WB we wschodniej czesci miejscowosci
obejmujacy zabudowe peryferyjna wzdhuz ul. Pod Magréwka oraz odeinek zabudowy wzdhuz ul. Krakowskiej

Ip wyszczegolnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
1 lokalizacja - ulice Pod Magrowka, Krakowska
lokalizacja wezly WB1-WB2
2 dhugos¢ sieci ogdltem [mb]/[dtugosé obliczeniowa] 700/850*
dtugosé sieci Dz200 mm [mb] 700
diugos¢ sieci tlocznej [mb] 750/150*
pompownia lokalna PB4
3/4  |ilo$¢ budynkéw mieszkanych [szt] 26
5 W wariancie | §cieki kierowane do; OS Komorowice poprzez PB3 (Graniczna)
dalej PG 3 (Koscielna) i istniejgca pompownie
przy Sejmowej
W wariancie I $cieki kierowane do OS Kaniéw poprzez pompownie lokalng PB3
6  |uwagi dotyczace szezegdtdw lokalizacyjnych teren przy granicy gminy oddalony od skupisk
zabudowy
-skrzyzowania z ul. Krakowskg
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [26 x 4)/(0,7+0,15) = 122
8 warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowg

mieszkaniowg MN

Odcinek sieci 17 Bestwina - wezet pompowni PB5 (Starowiejska) odcinek ZB we wschodniej czesci
miejscowosci obejmujacy zabudowe peryferyjng wzdhuz ul. Starowiejskiej oraz odcinek zabudowy wzdhuz ul.

Krakowskiej

Ip wyszczegdlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina
! lokalizacja - ulice Krakowska i Starowiejska
lokalizacja wezly ZB1-ZB2-7ZB3
2 |dlugos¢ sieci ogotem [mb]/[dhugos¢ obliczeniowa] 925/1550%
dlugos¢ sieci Dz200 mm [mb] 925
dlugos¢ sieci tloczne] [mb] 1350/625%
pompownia lokalna PBS
3 ilo$¢ budynkoéw mieszkanych [szt] 22
4 |zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] 5 (handel)
5 W wariancie [ §cieki kierowane do; OS Komorowice poprzez PB3 (Graniczna)
dalej PG3 (Koscielna) i istniejaca pompownie
przy Sejmowej
W warlancie I $cieki kierowane do OS Kaniéw poprzez pompownie lokalna PB3
6 |uwagi dotyczace szczegolow lokalizacyjnych teren przy granicy gminy oddalony od skupisk
zabudowy
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [22 x 4+5]/(0,925+0,625) = 60
8 warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowg

mieszkaniowg MN
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| koncepcja budowy sieci kanalizacys sanitarnej (Halcnow i Komorowice Krakowskie w Bielsku-Bialej oraz poludiowa czesé griny Bestwing)

SE/06/04/2015 |

Odcinek sieci 18 Janowice - wezel pompowni PB6 (Kubika) odcinek XB we wschodniej czesei
miejscowosci obejmujacy zabudowe centrum Janowic wzdhuz ul. Kubika oraz Korczaka
Ip wyszczeg6lnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice
! lokalizacja - ulice Kubika i Korczaka
lokalizacja wezly XB1-XB2-XB3-XB4
2 |dlugos¢ sieci ogétem [mb]/[dtugosé obliczeniowa] 1550/1675*
dtugos¢ sieci Dz200 mm [mb] 1550
diugosé sieci ttocznej [mb] 550/125*
pompownia lokalna PB6
ilos¢ budynkow mieszkanych [szt] 42
4 |zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
W wariancie [ $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez PG 3 (Koscielna) i
istniejaca pompownie przy Sejmowej
6 |uwagi dotyczace szczegdtow lokalizacyjnych teren doliny - po lini sptywu grawitacyjnego
brak skupisk zabudowy
7 |wskaznik lokalny [MR/km] [42 x 4]/(0,925+0,625) = 100
8 | warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa MN

Odcinek sieci 19 Janowice- wezet pompowni PB7 (Gérska) odcinek YB w potudniowej czesci miejscowosci
obejmujacy zabudowe wzdhuz srodkowego odcinka ul. Gérskiej

Ip wyszczegblnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice
! lokalizacja - ulice Goérska
lokalizacja wezty YBI-YB2-YB3-YB4-YB5-YB6
2 dtugos¢ sieci ogotem [mb)/[dugosé obliczeniowa] 1500/2,125%
dtugo$¢ sieci Dz200 mm [mb] 1500
dtugo$¢ sieci tlocznej [mb] 925/625*
pompownia lokalna PB7
3/4 |ilo$¢ budynkow mieszkanych [szt] 32
5 | W wariancie | $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez Pompownie przy ul.
Sejmowej
6  |uwagi dotyczace szezegotow lokalizacyjnych teren lokalnego obnizenia - po lini sptywu
grawitacyjnego brak skupisk zabudowy- teren
lesny
7 |wskaznik lokalny [MR/km) [32 x 4}/(1,5+0,625) = 60
8 |warunki urbanistyczne (obowiazuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowg

mieszkaniowg MN
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! koncepcja budowy sizci kanalizacji sanitarne; (Hokenow i Komorowice Krakowskie w Biel. sku-Bialej oraz poludnivwa czesé gminy Bestwing)

SE/06/0412015

Odcinek sieci 20 Bestwina/Janowice- wezet pompowni PB8 (Leszezynowa) odcinek HB na granicy
Janowice i Bestwiny obejmujacy zabudowe rozproszona
Ip wyszczegdlnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Bestwina/Janowice
! lokalizacja - ulice Leszczynowa, Szkolna
lokalizacja wezly HB1-HB2
2 dhugodé sieci ogotem [mb}/[dtugosc obliczeniowal] 900/1,05%
dhigosé sieci Dz200 mm [mb] 900
diugosé sieci ttocznej [mb] 150*
pompownia lokalna PBS§
3 ilos¢ budynkéw mieszkanych [szt] 18
4 zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
5 W wariancie I $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez Pompownie PG3
przy (Koscielna) istniejaca pompownie przy
Sejmowej
6 uwagi dotyczace szczegdtdow lokalizacyjnych teren zbiegu potokéw
wskaznik lokalny [MR/km] [18 x 4]/(0,9+0,15) = 69
8  |warunki urbanistyczne (obowigzuje Plan Miejscowy) teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa MN

Odcinek sieci 21 Janowice/Halenéw wezet pompowni PH4 (Tatrzanska) odcinek IH w potudniowej czesci
miejscowosci Janowice i pélnocnej czgsci Halcnowa obejmujacy zabudowe wzdhuz ul. Janowickiej i

uwarunkowan (Halcnéw) i Plan Miejscowy (Janowice

Tatrzanskiej
Ip wyszczegblnienie parametry
lokalizacja - dzielnica Janowice/Halenéw
! lokalizacja - ulice Janowicka (Janowice) i Tatrzanska (Haln6w)
lokalizacja wezty IH1 do TH9
2 diugos¢ sieci ogdtem [mb]/[dlugosc obliczeniowa] 2450 anowice) + 1050(Halenow) = 3500/3900%*
dtugosé sieci Dz200 mn [mb] 2450 (Janowice)+ 1050 (Hatenow) = 3500
dlugos¢ sieci ttocznej [mb] 950/400~
pompownia Jokalna PH4
3 ilos¢ budynkéw mieszkanych [szt] 62+29=91
4 |zabudowa ustugowa i produkcyjna [MR] -
5 W wariancie [ $cieki kierowane do; 0S Komorowice poprzez Pompownie PG1
(Zagrody i PG2 Fredry)
6 uwagi dotyczace szczegbtdw lokalizacyjnych teren lokalnego obnizenia przy granicy
administracyjnej - po lini sptywu zlewnia
Stonnicy
7 wskaznik lokalny [MR/km] [91 x 41/(3,5+0,4) = 93
b warunki urbanistyczne (obowigzuje studium teren przeznaczony pod zabudowe

mieszkaniowg MN
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