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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie nakladki asfaltowej ul. Pszczelarskiej w Janowicach

od ul. Famulkowej do ul. Targanickiej (na odc. 870 mb)

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e Rozpoznanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni i warunkow gruntowo -
wodnych

e Uzgodnienia z Inwestorem,;

e obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca: ,,Wykonanie
naktadki asfaltowej ul. Pszczelarskiej w Janowicach od skrzyzowania z ul.

Famutkowa do ul. Targanickiej na odc. 870 mb”.

3. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej;
e Oczyszczenie i wzmocnienie poboczy

e Udroznienie i oczyszczenie rowow

4. Opis stanu istniejacego

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci

Janowice. Przedmiotowy odcinek ulicy rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z
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ul. Famulkowa (na wysokosci posesji nr 28, a konczy si¢ skrzyzowaniem z
ul. Targanicka. Posiada dtugos¢ 870,00 mb.

Ulica Pszczelarska jest drogg gminng, ktorej administratorem jest Gmina
Bestwina. Remont ulicy bedzie si¢ odbywal na odcinku o lacznej dlugosci
870 mb.

Ulica ta posiada przekr6j drogowy jednojezdniowy.

W poczatkowym odcinku, od skrzyzowania z ul. Famulkowa do skrzyzowania
z ul. Miodowa (na odc. 115m) droga przebiega przez obszary pol uprawnych
oraz tereny czeSciowo zabudowane budownictwem jednorodzinnym (po
obydwu stronach drogi). W dalszym odcinku po lewej stronie drogi wystepuja
liczne zabudowania jednorodzinne, natomiast po stronie prawej nieuzytki i
tereny zielone, z nielicznymi posesjami zabudowanymi budynkami
jednorodzinnymi.

Jezdnia posiada nawierzchni¢ asfaltowg o $redniej szerokosci 3,80 m oraz

pobocza gruntowe o szerokosci od 0,20 - 0,30 m kazde.

a. Stan nawierzchni asfaltowej:

Na calej dlugosci nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
spekania, wykruszenia, ubytki i deformacje.

Spekania i deformacje nawierzchni wystepujg ze zmiennym nasileniem od
lekkich spekan do glebokich, kilkucentymetrowych wykruszen i znacznych
deformacji i odksztalcen. Miejscami wykruszenia sg tak glebokie, ze widoczna

Jjest podbudowa z tupka przepalonego, resztek cegly, kruszywa famanego itp.

b. Stan konstrukcii jezdni:

Dla celéw projektowych wykonano na catej dlugosci jezdni 2 odwierty do
glebokosci 0,75m p.p.t., badania makroskopowe gruntéw z podioza
gruntowego, pomiar glebokosci saczenia 1 stabilizacji zwierciadla wody
gruntowej w przypadku jego nawiercenia.

Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wody gruntowej oraz nie

zaobserwowana sgczen wod podziemnych.



Wykonanie naktadki asfaltowej ul. Pszczelarskiej w Janowicach
od ul Famutkowej do ul. Targanickiej (na odc. 870 mb)

Srednia grubos¢ nawierzchni asfaltowej wynosi 5 — 6 cm.

Warstwa podbudowy wynosi od 0,19 do 0,27 m i stanowig jg piaski z
fragmentami cegiel, kruszywem famanym 0/43mm oraz destruktem. Warstwe
tg zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych i przyjeto kategorie nosnosci
G4.

Ponizej znajduje si¢ nasyp niekontrolowany o zmiennej grubosci 0.23 — 0,45 m.

Szczegolowe opracowanie stanu konstrukcji w zatgczniku nr 1.

c. Odwodnienie jezdni:

Odwodnienie jezdni zapewnial pierwotnie system rowoOw, miejscami

dwustronnych. Obecnie rowy sa w wigkszosci oddzielone od jezdni
zanieczyszczonymi poboczami, uniemozliwiajgcymi swobodny spltyw wod
opadowych. Ponadto rowy przydrozne wymagaja udroznienia, gdyz sg w

bardzo znacznym stopniu zaro$nigte i zanieczyszczone.

d. Pobocza jezdni:

Pobocza sa obecnie gruntowe, nieréwne, w wielu miejscach posiadajg dziury i

zaglebienia lub zagniecione i zajezdzone zanieczyszczenia gruntowe.

e. Inne istotne elementy:

e w km 0+00 konieczne zacigcie nawierzchni asfaltowej na dt 7 mb na
skrzyzowaniu z ul. Famutkowa

e w km 0+114 strona prawa — wjazd do posesji nr 34, utwardzony
frezem

e w km 0+222 strona prawa — 0§ skrzyzowania z ul. Miodowa,
powierzchnia skrzyzowania poza pasem jezdni ul. Pszczelarskiej
wynosi 40 m”, wymaga zacigcia nawierzchni asfaltowej na dlugosci
8 mb

e w km 0+310 strona lewa — droga gruntowa z przepustem

e w km 04343 strona lewa — wjazd do posesji nr 55 z ptyt betonowych
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e w km 0+370 strona lewa — wjazd do posesji nr 57 brukowany
zakonczony kraweznikiem

e w km 0+540 strona lewa — wjazd do posesji nr 75 utwardzony
frezem

e w km 0+560 strona lewa — wjazd do posesji nr 81 zanizony ok. 20
cm od nawierzchni jezdni

e w km 0+663 strona prawa — wjazd do posesji nr 68 z kostki
brukowej z kraweznikiem

e w km 0+822 strona lewa — wjazd do posesji nr 105 z kostki
brukowej (szer. 10 m)

e w km 0+862 strona lewa — skrzyzowanie z ul. Targanickg (0S)

e w km 0+870 — koniec opracowania

5. Stan projektowany

a. odwodnienie

Dla zapewnienia prawidlowego odwodnienia powierzchni jezdni ul
Pszczelarskiej nalezy oczysci¢ i udrozni¢  rowy przydrozne. Rzedne
wysokosciowe rowow zachowaé w stanie istniejagcym, z zastrzezeniem

zapewnienia prawidlowych odplywow.
b. Jezdnia

Jezdnie projektuje si¢ po istniejagcym $ladzie zardwno w planie jak i w profilu, o
szerokos$ci $rednie 3,80m, ze spadkiem jednostronnym o nachyleniu
poprzecznym nie przekraczajagcym 2%. Zjazdy oraz dojscia nalezy wykonaé ze
spadkiem w kierunku jezdni, nie przekraczajacym 2%. Niwelete podtuzng drogi
dostosowa¢ to stanu istniejgcego, szczegdlnie do istniejacych wigczen,
wjazdow, itp.

Nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcej konstrukcji jezdni, a naprawienie i

wzmocnienie nawierzchni osiagnigte zostanie poprzez zabudowe warstwy
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wyrownawczej z betonu asfaltowego ACI11S o $redniej grubosci 1 cm oraz
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci 5 cm.
Przed zabudowg warstwy asfaltobetonowej nalezy doktadnie oczys$cié istniejgca
nawierzchni¢ ze wszystkich zanieczyszczen, luznych elementow asfaltobetonu,
kruszywa itp. poprzez wydmuchanie sprezonym powietrzem.

Oczyszczong nawierzchni¢ nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozktadowa K60 lub
réwnorzedng.

Przed wykonaniem warstw asfaltobetonowych nalezy oczysci¢ krawedzie

jezdni z zanieczyszczen (btoto, humus, trawa itp.).

c. Pobocza

Pobocza nalezy oczy$ci¢ z naniesionych i zajezdzonych zanieczyszczen
gruntowych, a nast¢gpnie wykona¢ jako utwardzone frezem asfaltowym lub
kruszywem tamanym frakcji 0/31,5 mm, z utrwaleniem nawierzchniowym
grysem kamiennym i skropieniem emulsjg. O szerokosci 0,30m. Spadek

poprzeczny 2% w kierunku rowéw.

d. Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje si¢ wykonania nowego oznakowania pionowego.

6. Roboty rozbiérkowe.

Materiaty uzyskane z rozbidrek lub czyszczenia sa wiasnoscig Wykonawcy i w

jego zakresie jest ich wywoz i utylizacja.

7. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania robot drogowych, az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot.
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Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajagcym ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakdw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

8. Badania i pomiary.

Dla zapewnienia wlasciwej kontroli wykonanych robot nalezy wykona¢ odwierty
sprawdzajace grubo$¢ utozonej nawierzchni w ilosci 1 x na kazde 500m>.

Co 100 mb nalezy wykonaé¢ pomiar szerokosci utozonej masy bitumiczne;j.

7. Wplyw zadania na Srodowisko.

Projektowany remont ulicy nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.
Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny 1urzadzenia pracujgce na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie
materialdow i surowcow niezbednych do wykonanie remontu ulicy. Odpady z
czyszczenia nawierzchni jezdni zostang przewiezione i zagospodarowane zgodnie
z ustawg o odpadach.

Poziom halasu na terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwiagzanej ze
statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy nie moze przekraczaé 45db
w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace budowlane wykonane beda tylko
w godzinach dziennych.
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Po zakonczeniu remontu teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie
wyremontowanej ulicy doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
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